7 ニユアルの巧いかた 


まむしてお使いいただくために 


I ノ（ソコンをお取り扱いいただくためのミ主意事項 
ご使用前 I こ必ずお読みください。 


I S むして占由 U いただくために] 



取扱説明書（本書) 



• Windows のセットアップ 
* パソコンの各部名称 
* パソコンの基本機能 
* 通信機能 
* 周辺機器の接続 
* バッテ U で使ラ方法 
• システム環境の変更 
•困ったとさは 
• U カバ U (再セットアップ) 


など 




^オンラインマニュアル- 

Windows び起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。 
図永がし佩た-「パソコンの画面上で見るマニュアル」 


^リリース情報- 

• 本製品を使用するラえでのま意事項など 
必ずお読みください。 

本製品の電源を入れた状態で次の操作を行ラと表示されます。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[はじめに] 一 [ UU - ス情制 
をク I 」ック 
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4 章ネットワークの巧巧へ 
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パソコンの画面上で見る7ニユアル 


.アル 


■ 5 X シリ-ズの場合 _ 

Windows び起動しているときに、「オンラインマニュアル」をパソコン画面上で見ることびできます。 
冊テのマニュアルと含わせてお読み<ださい。 

1デスクトップ上の[オンラインマニュアル]アイコンをダブルクリックずる 

「オンラインマニュアル」び起動します。 



ぶすメモ 

•本書の「参照《オンラインマニュアル（検索）：キーワード》」は、オンラインマニュアルに説明びあることを示していま 
す。「(検索）：」の楼に記載されているキーワードを、[検索]画面で検索すると、目的のページを探すことびでさます。 

| S 31 シリーズの場合 _ 

Windows び起動しているときに、取扱説明書（本書）をパソコン画面上で見ることびできます。 

次のように操作すると、 「Adobe Reader」 び起動し、「オンラインマニュアル」び表示されます。 

初めて 「Adobe Reader」 を起動したときは、[ソフトウェア使用許諾契約書]画面び表示されます。契約内容をお読みの 
うえ、[同意する]ポタンをクリックしてください。[同意する]ボタンをク U ックしないと、 「Adobe Reader」 をご使用 
になれません。また、「オンラインマニュアル」を見ることはでをません。 

1デスクトップ上の[オンラインマニュアル]アイコン（も^)をダブルクリックずる 

「オンラインマニュアル」び起動します。 
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はじめに 


本製品を安全に正しく使ラために重要な事項び、付属の 冊 
子『まむしてお使いいただくために』に記載されています。 
必ずお読みにな0、正しくお使いください。 

お読みになった後は、し^でも見5れるようにお手元に大 
切に保管してください。 

本書は、次の;央ま〇に従って書かれています。 



A を険 

"取扱いを誤った場含、使用者び死亡ま 
たは重傷（*1)を負うことびあり、 
その切迫の度含いび高いこと"を示し 
ます。 

A 警告 

"取扱いを誤った場含、使用者び死亡ま 
たは重傷 （* 1 ) を負うことび想定さ 
れること"を示します。 

A ま意 

"取扱いを誤った場合、使用をび傷害 
(*2)を負ラことび想定されるか、ま 
たは物的損書 （* 3) の発生び想定さ 
れること"を示します。 


データの消失や、故障、性能低下を起 
こさないために守ってほしい内容、仕 
様や機能に関して知っておいてほしし、 
内容を示します。 

应^<壬 

知っていると便利な内容を示します。 

巧立つ操作集 

知っていると役に立つ操作をおします。 


このマニュアルや他のマニュアルへの 
参照先をおします。 

このマニュアルへの参照の場合'''「」 
他のマニュアルへの参照の場合… r 』 
オンラインマニュアルへの参照の場合 

…い〉 


*] 重傷とは、失明やけび、やけど（高湿•低温)、感電、骨折、 
中毒などで、體遺症び残るをのおよび治療に入院-長期の通院 
を要するをのをさします。 

*2 傷善とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど- 
感電などをさします。 

*3 物的損害とは、家屋•家財および家畜•ペット等にかかわるお 
大損害をさします。 


用語について — 

本書では、次のよラに定義します。 

システム 

特に説明びない場合は、使用しているオペレーティン 
グシステム （ OS ) を示します。 

Windows XP 

特に説明びない場含は、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional 曰 peratin 吕 system 日本言吾版また[ま 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating 
system 日本語版を示します。 

XP Pro モデル 

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating 
system 日本語版び搭載されているモデルを示します。 

XP Home モデル 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating 
system 日本語版が搭載されているモデルを示します。 

Microsoft IME 

Microsoft ® IME 2007または Microsoft ® IME 2003 
/ナチュラルインプツト2日03または Micros 日 ft ® 
IME 20日2/ナチュラルインプット20日2をおしま 
す。 

Office 搭載モデル 

Microsoft ® Office Personal 2日日7または 
Microsoft ® Office Personal Edition 2 日日 3 びプレ 
インス I -ールされているモデルを示しまず。 

OneNote 搭載モデル 

Microsoft ® Office OneNote ® 2007または 
Microsoft ® Office OneNote ® 2003 びプレインス 
トールされているモデルを示します。 

Core モデル 

インテル® Core ™ Solo プ□セッサーび内蔵されてい 
るモ了ルを示します。 

Celeron モデル 

インテル® Celer 曰 n ® M プ□セッサーび内蔵されてし、 
るモデルを示します。 

無線 LAN モデル 

無線 LAN 機能び内蔵されているモデルを示します。 

1000 BASE-T 巧応モデル 

Gigabit Ethernet ( lOOOBASE - T ) に対応している 
LAN 機能び内蔵されているモデルを示します。 
コンパクトフラッシュモデル 

コンパクトフラッシュカードス□ットび内蔵されてし、 
るモデルを示します。 

TPM 搭載モデル 

TPM 機能び内蔵されているモデルを示します。 

SX シリーズ 

dynabook SS SX シ U — ズを示します。 

S31 シ IJ - ズ 

dynabook SS S 31 シリーズを示します。 
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記載について — 

-記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当ずる項目 
びあります。その場合は、 r 用語について」のモデル分け 
に準じて、「****モデルの場を」「****シ U — ズ 
のみ」などのよラにま記します。 

-インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続 
を前提に説明しています。 

.アプ IJ ケー ションに ついては、本製品にプレインス I -一 
ルまたは内蔵八ードディスクや付属の CD / DVD からイ 
ンストールしたバージョンを使用ずることを前提に説明 
しています。 

-本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、 
実際の表示とは異なる場含びあります。 

-本書をはじめとする取扱説明書では、コント□ールパネ 
ルの操作方法についてカテゴリ表示を前提に記載してい 
ます。クラシック表示になっている場含は、カテゴ U 表 
示に切0誓えてから操作説明を確認してください。 

カテゴ U 表示とクラシック表示 
『ヘルプとサポートセンター』 


Trademarks 

- Microsoft 、 Windows、Windows Media、Windows 
Vista 、 日 neNote 、 日 utlook は、米国 Microsoft 
Corp 日 ration の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

• Intel 、 インテル、インテル Core 、 Centnno は、アメ U 
力合衆国およびその他の国における Intel Corporation 
またはそのテ会社の商標、または登録商標です。 

- Fast Ethernets Ethernet は富±ゼ□ックス株式芸社の 
商標または登録商標です。 

- Confi 呂 Free は、株式会社東芝の登録商標です。 

-「駅前探険俱楽部」、 r 駅探」は登録商標です。 

- Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な 5 びに他 
の国における商標な5びに登録商標です。 

-駅すぱあとは、株式尝社ヴァル研究所の登録商標です。 

- 「 PC 引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商 
標です。 

- Java はサンマイク□システムズ社の米国および他の国に 
おける登録商標または商標です。 

-浸 00 スティックは、 NTT レゾナント株式会社の商標です。 

- TRENDM に R 日、ウイルスバスターはトレンドマイク □ 
株式会社の登録商標です。 

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標お 

よび登録商標として使用している場合びあります。 

インテル Centrino モバイル • テクノ □ジーについて h 

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル 

Centrin 日モバイル-テクノ □ジー搭載と呼びます。 

* インテル Core Solo プ□セッサー 

-モバイルインテル白4已 Express チップセット-フアミ U - 

-インテル PR 日/ Wireless ネツトワーク- ] ネクシヨン- 
フアミ U - 


プ □セ ッサ （ CPU ) に関するごミ主意^^ 

本製品に使われているプ□セッヴ （ CPU ) の処理能力は次 
のよラな条件によって違いび現れます。 

-周辺機器を接続して本製品を使用する場含 
- AC アダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使巧す 
る場含 

-マルチ^ディアゲームや特殊効果を含む映儘を本製品に 
てお楽しみの場合 

-本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワーク 
に接続して使用する場を 

•複雑な造形に使用するソフト（例えば、運用に高性能コ 
ンピュータび必要に設計されているデザイン用アプ U 
ケーシヨンソフト）を本製品上で使用する場含 
-気圧び低い高所にて本製品を使用する場合 
目安と して、 標高]， 00日方 ー トル （3 ぶ 8日 フィート） 
ULL をお考えくださし、。 

-目まとして、気温已〜3日で（高所の場合2己で）の範囲 
を超えるよラなが気温の状態で本製品を使用する場含 

本製品の八ードウエア構成に変更び生じる場合、 CPU の処 
理能力び実隙には仕様と異なる場合びあります。 

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャット 
ダウンする場含びあります。これは、当社び推奨する設定、 
使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、 
お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の 
危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このよラ 
にデータの喪失、破損の危険びありますので、必ず定期的 
にデータをか部記録機器にて保存してください。また、プ 
□セッサび最適の処理能力を発揮するよラ、当社び推契す 
る状態にて本製品をご使用ください。 

64ビットプ□セッヴに関するま意 
* インテル Core 2 Duo プ□セッヴーを搭載したモデルのみ 
日4ビット対応プ□セッサは、目4ビットまたは32ビット 
で動作するよラに最適化されています。 

日4ビット対応プ□セッサは UTF の条件をすべて満たす場含 
に日4ビットで動作します。 

-目4ビット対応の日 S (オペレーティングシステム）びイ 
ンス I -ールされている 

-目4ビット対応の CPU / チップセットび搭載されている 
•目4ビット対応の BIOS び搭載されている 
•目4ビット対応のデバイスドライバびインス I -ールされ 
ている 

-目4ビット対応のアプ U ケーシヨンびインス!-ールされ 
ている 

特定のデノくイスドライノくおよびアプ U ケーシヨンは目4 
ビットプ□セッヴ上で正常に動作しない場合びあります。 
プレインス I -ールされている日 S び、日4ビット対応と明示 
されていない場合、32ビット対応の日 S びプレインストー 
ルされています。 

この他の使用制限事項につさましては取扱説明書をお読み 
ください。また、詳細な情報については東芝 PC あんしん 
サポート01 20-97-1 日48にお問い合わせください。 
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普作権について 

音楽、映像、コンピュータ-プ□グラム、データベースな 
どは著作権法によ0、その著作者および著作権ちの権利び 
保護されています。こラした着作物を複製することは、個 
人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行ラことびでさ 
ます。上記の目的を超えて、権利をの了解なくこれを複製 
(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の讓渡、ネット 
ワーク上での配信などを巧ラと、「著作権侵書」 r 菅作ち人 
格権侵害」として損害賠價の請求や刑事処罰を受けること 
びあります。本製品を使用して複製などをする場含には、 
菁作権法を遵守のうえ、適切な使巧をむびけてください。 

ワイド画面における画面の弓惊延ばしについて— 

1. 本製品は、各種の画面モード切り換え機能 
を備えています。テレビ番組等ソフトの映 
像比率と異なるモードを選択されますと、 
オリジナルの映像とは見えちに差び出ます。 
この点にご注意の上、画面モードをお選び 
ください。 

2. 本製品を営利目的、または公衆に視聴させ 
ることを目的として、喫茶店、ホテル等に 
おいて、画面モード切り換え機能（ワイド 
モード、ワイドズーム等）等を利用して、 
画面の引さ伸ばし等を行いますと、著作権 
法上で保護されている著作者の権利を侵害 
するおそれがありますので、ご注意願いま 
す。 


お願い M 

-本製品の内蔵八ードディスクにインストールされている、 
または付属の CD / DVD か5インストールしたシステム 
( OS )、 アプ U ケーションしソがをインス!-ールした場含の 
動作保証はでさません。 

- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載してい 
る手順!^^がの方法で、パーティションを変更-削除•追 
加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれ 
びお0ます。 

-内蔵八ードディスクにインス!ルされている、または付 
属の CD / DVD からインス!ルしたシステム （ OS )、 
アプリケーションは、本製品でのみ利用でさます。 

-購入時に定め5れた条件がで、製品およびソフトウェ 
アの複製ちしくはコピーをすることは禁じ5れています。 
取り扱いにはま意してください。 

-本製品に内蔵されている画像を、本製品での壁紙政がの 
用途に使巧ずることを禁じます。 

-パスワードを設定した場含は、忘れたとさのために必ず 
パスワードを控えておいて<ださい。パスワードを忘れ 
てしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、 
使用している機種煙截を確認後、保守ヴービスに連 
絡してください。有償にてパスワードを解除します。 

HDD ノてスワードを忘れてしまった場合は、八ードディス 
クドライブは永久に使巧できなくなり、交換対応となり 
ます。この場含ち有償です。またどちらの場含わ、身分 
証明書（お客様自身を確認でをる物）の提示び必要とな 
ります。 

-本製品はセキュ IJ ティ対策のためのノてスワード設定や、 
無線 LAN の暗号化設定などの機能を備えていますび、完 
全なセキュ U ティ保護を保証するものではありません。 
セキュ U ティの問題の発生や、生じた損害に関し、興社 
は一切の責任を負いません。 

•指紋の認識率には、個人差びあります。 

-指紋認証技術は、データや八ードウ X アの完璧な保護を 
保証してはおりません。本機能を利用したことによる、 
いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねま 
すので、ご了承ください。 

-ご使用の隙は必ず本書をはじ奴とする取扱説明書と『エ 
ンドユーヴ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関 
するを意事項』をお読みください。 

-アプ I 」ケーション超動時に使用許諾書び表示された場をは、 
内容を確認し、同意してください。使用許詰書に同意しな 
いと、アプ U ケーションを使用することはでをません。一 
部のアプ U ケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、 
如を起動時に使用許諾書が表示されなくな0ます。 U カバ 
U を行った場合には再び使用許諾書び表示されます。 

•『東芝保証書兼お客様登録カード』は、 r 東芝保証書」と 
「お客様登録カード」を中央の切り取り線で切り離せま 
す。「東芝保証書」は記入内容を確認のラえ、大切に保管 
して < ださい。 

本製品のお客様登録（ユーヴ登録）をあ5かじめ行ってい 

ただくよラお願いしております。付属の『お客様登録カー 

ド』または弊社ホームページで登録できます。 

詳細について「1日章]お客様登録の手続を」 
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パソコンの 準備 —七ットアップー 


バ。<< 


この章では、 Windows のセットアップ、電源の切 
りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてか日 
実際に使い始めるまでの準備について説明していま 
ず。 


1 

Windows を使えるようにずる 



— Windows のセッ ト アップー 

14 

2 

電源を切る方法と入れる方法 

22 

3 

パソコンの使用を中断ずる/電源を切る 

2白 

4 

Windows のワンポイント 

29 










Windows を使えるようにずる 

-抓 indows の七ットアップー 


初めて電源を入れたときは、 Windows のセットアップを行う必要びあります。 

Windows のセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作でず。 

セットアップには約 ] 日分かかります。 

作業を始める前に、付属の冊テ『まむしてお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードや AC アダプタ 
の取0扱いについて、ま意事項を守ってください。 


セットアップをするとさの注意 

■周辺機器は接続しないで < ださい ■ 

•セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続して行います。 

セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器や LAN ケーブルは接続しないで < ださい。 

■途中で電源を切5ないで<ださい ■ 

• セツトアップの途中で電源スイッチをスライドしたり電源コードを抜くと、故障や起動でさない原因になり修理び必要と 
なることびあ0ます。 




■操作は時間をあけないでください ■ 

• セットアップ中にキー操作び必要な画面びあります。時間をあけないで操作を続けてください。 

3日分!;(上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容び見えなくなる場含びあ0ますび、故障で 
はありません。 

わう1度表示するには、 （ pHIFD キーを巧すか、タッチパッドをさわってください。 


①電源コードと AC アダプタを接続する 


次の図の⑦一②一③の順で行ってください。 
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1 Windows を使えるようにずる 


I 接続すると 


DC IN ♦! LE □び緑色に点打します。また 、 Battery 
ま D ます。 


LED びオレンジ色に点なし、バツテ I 」への充電び自動的に始 



卜 ◎- 


-◎- 



-OH 

* 

の 

口 

白 


(ザ） 

ノ 


( D 電源を入れる 



本体液晶ディスプレイを開けるときは 


本体液晶ディスプレイを開き過ぎるとヒンジ（手順1、2参照）に力びかかり、 
無理な力び加わ5ないよラ開閉角度にを意してご使用<ださい。 


破損や故障の原因となります。ヒンジに 


1 パソコン本体正面のディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、ディスプレイを開ける霞 

ディスプレイを開閉するとさは、傷や巧れびつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ部分には触れないよラにしてくだ 
さい。 

片手でパームレスト（キーボードの手前部分）をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。 



パソ n ン Q 雲-セット「ノッフ— 















2 スイッチ/ボタン□ックを解除し①、電源スイッチをスライドする② 

Power む LED び緑色に点口するまで、スイッチをスライドしてくださし、。 


スイッチ/ボタン□ック 




次の手順に従ってセットアップを巧ってください。 

パソコンび起動した5 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面が表示され、音楽び流れます。 

ぶるメモ 

• Windows のセットアップび完了するまで、音量の調節はできません。 


1[巧へ]ボタンをクリックずる 


•S Windows 

Microsoft Windows へようこテ 



[使用許諾契約]画面び表示されます。 


画面ち下の 0 ボタンをク U ックするかキーを巧すと、 
Windows セツトアップのヘルプび表示されまず。 
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1 Windows を使えるようにずる 


2 [使用許諾契約]の内容を確認して[同意しまず]の左にある〇をクリックし①、[次へ]ボタン3 
クずる⑤ 

契約に同意しなければ、セットアップを続行することはで 
Windows を使用することはでさません。 

▼ I ボタンをクリックすると契約書の続きを表示できます。 


Windows'^ 

TOSHIBA 

使用打巧與お 






③读示例） 

[コンピュータを巧震してください]画面び表示されまず。 

3 [自動更新を有効にし、コンピュータの巧護に役立てまず]の左にある〇をクリックし①、枚へ] 
をクリックずる② 


Windows '• 



|[[Bsy — (D 

[コンピュータに名前を付けてください]画面び表示されます。 



\0役立つ操作集 



パソ n ンの準備—セットアツフ- 


7 

1 


ジ 

U 、 

ク ず 
を さ 


ン 

夕 

ボ 































4 [このコンピュータのを前]にコンピュータをを入力し①、[次へ]ボタンをクリックずる霞 



① 


⑤ 


半角英数字で任意の文字列を入力して<ださい。このとさ、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前に 
して < ださし、。 

企業で本製品を使用する場含は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

XP Home モデルの場合は、[インターネットに接続する方法を指定してください。]画面が表示されます。手順8へ 
進んでください。 

XP Pro モデルの場合は、[管理者パスワードを設定してください]画面び表示されます。 


5 [管理者パスワード]と[パスワードの確認入力]に/なワードを入力ずる 


夕 j Windows'’ TOSHIBA 


管理者バスワードを巧ましてください 



田«««>国れ W 屈 


Administrator と呼ばれる管理ちのユーヴアカウントのバスワードを設定します。管理者のユーヴアカウントでは、 
コンピュータにフルアクセスできます。 

パスワードには、半角の英数文字および記号を使用することびでさます。バスワードは大文字とル文字び区別されます 
のでま意してください。例えば 「 PASSWORD 」 と 「 password 」 は別のバスワードとして識別されます。 

入力に巧5キーの位置について「3章2キーボード」 

[管理ちパスワード]欄での入力後、キーを巧すと「 I 」び[バスワードの確認入力]欄に移動します。「 I 」は 
カーソルといい、表示されている位置占、5文字などを入力でさまず。 

6 [巧へ]ボタンをクリックずる 



[このコンピュータをドメインに参加させますか？]画面び表示されます。 

ドメインの設定は、セットアップ完了後に巧えますので、ここでは省略した場合について説明しまず。 
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1 Windows を使えるようにずる 




[インターネットに接続するち法を指定してください。]画面び表示されます。[インターネットに接続する方法を指定 
してください。]画面ではなく [インターネット接続び選択されませんでした]画面び表示されることちあります。 
画面び表示される前に、[インターネット接続を確認しています]画面び表示されることびあります。そのまま次の画 
面び表示されるのをお待ちください。 

インターネット接続の設定は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。 

8 [省略]ボタンをクリックずる 

[インターネット接続び選択されませんでした]画面び表示された場合ち、[省略]ボタンをクリックしてください。 



[ Microsoft にユーヴー登録する準備はできましたか？]画面び表示されます。 

マイク n ソフト社へのユーヴ登録は、市販の Windows XP を購入された場合のみ必要ですので、ここでは省略した場 
合について説明します。 

9 [いいえ、今回はユーザー登録しません]の左にある〇をクリックし①、[次へ]ボタンをクリックずる⑤ 



[このコンピュータを使5ユーヴーを指定してください]画面び表示されます。 


[いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません]の左にある〇をクリックし①、[次へ]ボタ 
ンをクリックずる③ 


このコンピユータをドタインに妄化させますか？ 

ド W 乂137の-泌 . sr ? と。で B か nxc 々工/む-?クル-乃3。け'ぶ-9。3口で巧8が》»: 





バソ n ンの準備—セットアップ— 

9 

1 



















10 [ユーザー 1] 欄に使ラ人の名前を入力ずる 



[ユーヴ ー1] 欄にポインタを合わせてク IJ ックすると 、 r I 」（力ーソル）び点滅しまず。 

入力に巧5キーの位置について「3章2キーボード」 

Windows XP では複数のユーヴを設定し、それぞれのユーザごとに別々の環境を構築でさますび、ここでは1人の名 
前だけ入力した場合について説明します。 

ぶるメモ □—マ字入力で入力する場合 

•半ち英数字で rdynabookj と入力したいときは、はじめにキーボードのキーを巧して、日本語入カシステム 
Microsoft IME の日本語入カモードをオフにして占、5、©が)旧!③③がと巧します。 

キーを巧してち又字び表示されない場合は、[ユーヴー]欄に「 I 」（カーソル）び表示され点滅していることを確認して 
ください。表示されていないとさは、[ユーヴー]欄をク1」ックしてください。 

文字の入力を間違えた5、 Backspace ) キーを巧して入カミスした文字を削除します。 


11[次へ]ボタンをクリックずる 

[設定び完了しました]画面び表示されます。 

12 [完了]ボタンをクリックずる 



(表示例) 


Windows のセツトアップび終了するとパソコンび自動的に再起動します。 
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1 Windows を使えるようにずる 


vgi 役立つ操作集 

曰付と時刻の設定 

購入後初めてセットアップを終えたあとは、次の手順で曰付と時刻を合わせます。 

①[スタート]ボタンをクリックし、表示された方ニューか5 [コント□ールパネル]をクリックする 
霞トザ日付、時刻、地域と言語のオプション]をク U ックする 
③[づ^日付と時刻]をク U ックする 

[日付と時刻のプ□パティ]画面び表示されます。 



@[日付]欄の A または < をク U ックして年号を合わせる 
⑤[日付]欄の V をク U ックして月を含わせる 
愈[日付]欄のカレンダーで曰をク U ックする 
⑩[時刻]欄の A または y をク U ックして時刻を合わせる 
変更する時/分/秒をクリックしてか 5、 A または < をクリックします。 

® [日 K ] ボタンをク U ックする 

時刻は、画面ち下の[通知領域]に表示されています。日付は、時刻表お部 
分にポインタを含わせるとしばらくして表示されます。正しく設定されてい 
るかどラか確認してください。 


V J 




パソ n ンの準備—セットァップ- 


1 

2 



























V V 

^3 電源を切る方まと入れる方ま 


①電源を切る 


パソコンの電源を切るときは、まず Windows を終了し、そのあとパソコン本体の電源を切ります。 
電源を切る手順を覚えましょう。 

間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ラおそれびあります。 


電源を切る前に 

• 必要なデータは必ず保をしてください。イ呆をされていないデータは消失します。 

• 起動中のアプ U ケーシヨンは終了してください。 

• Disk 0 LED、SD Card LED び点口中は、電源を切5ないでください。データび消失するおそれびあります。 



1[スタート]ボタンをクリックずる 


2 



[終了オプション]をクリックずる 



[コンピュータの電源を切る]画面び表示されます。 

3 [電源を切る]をクリックずる 



ド方イン参加している場合は、 [ Windows のシャットダウン]画面で v ボタンをク U ックし①、[シャットダウン] 
を選択し®、 [ OK ] ボタンをクリックしてください。 

ドメインについて陆章 4-2 ドメインに側ずる」 



8 


Windows を終了したあと、バソコン本体の電源び自動的に切れます。 
バソコン本体の電源び切れると 、 Power (!) LED び消なしまず。 
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2 電源を切る方法と入れる方法 



電源を切ったあとは 

•パソコン本体に接続している機器（周辺機器）の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。 

• ディスプレイは静かに閉じてくださし、強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合びあ0ます。 

•パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。 

•パソコンを持ち運ぶとさや、かばんなどに収納する際には、誤って電源び入5ないよラに、スイッチ/ボタン□ックを 
□ック側 （fi ) にスライドしてくださし、。 

また、持ち運ぶときに守ってほしいことび、本書に記述されています。あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を 
守ってくださし、。 

「1日章2-已ちょっと待って。持ち運びでずか？」 


( D 電源を入れる 


Windows セットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。 

電源を入れる前に 

各ス□ットにメディアなどをセットしている場合は取 D 出してください。 

プ IJ ンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。 



スイッチ/ボタン□ックをお除し①、電源スイッチをスライドする② 

Power & LED び緑色に点口するまで、スイッチをスライドしてくださし、 

スイッチ/ボタン□ック 




パソ n ンの準備—セットァップ- 




























I 電源に関する表示 _ 

電源の状態はシステムインジケータの点な状態で確認することがでさます。 
電源に関係あるインジケータとそれぞれの意味は次のとおりです。 



状態 

パソコン本体の状態 


緑の点灯 

AC アダプタを接続している 

DC IN *1 LED 

オレンジの点滅 

異常警告 （ AC アダプタ、バッテ U またはパソコン本体の異常）*1 


消灯 

AC アダプタを接続していない 


緑の点灯 

電源 ON 

Power c !) LED 

オレンジの点滅 

スタンバイ中 

オレンジの点滅 
—緑の点滅 

メモ U の取り付けに問題びある*吕 


消灯 

電源日 FF 、 休止状態 


*] 電源に関するトラプルについては、「8章4日 SA 集」を参照してください。 

* 2 メモ U の取り付けについては、「日章2パソコンの動作をスムーズにする」を参照してください。 

【 S 31 シ U - ズの場合】 

「東芝ピークシフトコント□ール」を使用している場合の電源の状態については、『東芝ピークシフトコント□ール取扱説明 
書』 （ PDF マニュアル）または「東芝ピークシフトコント□ール」のヘルプを参照してください。 

【パスワードを設定している場合】 

• ユーザパスワードを設定している場合 

電源を入れると次のメ ッ セージび表示されます。 


Password 二 


設定したユーヴバスワードまたはスー J (—バイヴバスワードを入力し、 〔 ENTER ) キーを巧してください。 

ぶるメモ 

•購入時の設定では、パスワードの入カミスを3回繰り返した場含は、自動的に電源び切れます。 

• 「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュ U ティ機能を有効にし、指紋を登録すると、パワーオンセキュリティ機 
能び有効となり、パスワードを設定している場合に表示される 「 Password 二」というメッセージの代わりに、指紋認証 
を行ラ画面び表示されます。指紋認証を行うと、パワーオンセキュ U ティ機能によってパスワードの認証び巧われます。 
認証を日回失敗するか、一定時間び経過する、または旧 ACKSPACE 件一を押すと 、 「Password =」び表示されます。 
指紋認証について詳しくは、「7章日指紋認証を使ラ」または指紋認証ユーティ U ティのヘルプを参照してください。 
•「東たパスワードユーティ U ティ」の[スーパーバイヴパスワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設定]画面の[ユーヴパ 
スワードの登録/変更を強制する]をチェックすると、次のように設定されます。 

-ユーザパスワードび登録されていない場を 

設定後の]回目の起動時に 、 「New Passwo 「 ci =」 と表示されます。ユーヴパスワードの登録を巧ってください。 

-ユーザパスワードび登録されている場合 

設定後の起動時の 「 Passworcl =」 で、ユーヴパスワードを初めて入力したときに 、 「New PassworcKI と表示され 
ます。新しいユーザパスワードに変更してください。 

「Verify Password 二」に 「New Password :」 で入力したパスワードをわう一度入力すると、ユーヴパスワードび登録 
/変更されます。 

スーパーバイヴパスワードについて詳しくは、「7章4-③スーパーバイヴパスワード」を参照してください。 

バスワードについて「7章4パスワードセキュ U テイ」 
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2 電源を切る方法と入れる方法 


• HDD パスワードを設定している場合 

電源を入れると次の;ッセージび表示されます。 


HDD Password = 


設定した HDD バスワードを入力し、 〔 ENTE 巧 キーを巧してください。 

ぶ3 メモ 

• パスワードの入力 S スを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。 

• パスワードと HDD パスワードの両方を設定してある場合は、パスワードー HDD パスワードの順に認証びあめ5れます。 
ただし、パスワードと HDD パスワードび同一の艾字列の場合は、パスワードの認証終了懐、 HDD パスワードの認証は 
省略されます。 

パスワードについて「7章4パスワードセキュ I 」ティ」 

【メッセージが表をされる場合】 

不明なメッセージについては、「8章4日 & A 集^ッセージ」をご賣ください。 


1起動するドライブを変更する場合 

ご購入時の設定では、標準八ードディスクドライブか5システムを起動します。起動するドライブを変更したい場含、次の 
方まで変更でをます。 

[ 一時的に変更ず る】 

電源を入れたときに表示されるメニューか5、起動するドライブを選択でをます。 

1 ( pr をキーを巧しなが6電源スイッチをスライドずる 


アイコンの下に選択カーソルび表示されます。 



アイコンは左か日、次の順に表示されます。 

HDD 一 CD - ROM ドライブー FDD または SD ^モリカードーネットワークー US 巨フラッシュゾモ U 

FDD または SD メモ U カードアイコンを選択すると、別売りのフ n ッピーディスクドライブび接続されている場合、 

フ□ッピーディスクドライブび優先されます。 

2起動したいドライブを F ) または F ) キ—で選択し、 作 NTER ) キーを巧ず 

一時的にそのドライブび起動最優先ドライブとなり、起動します。 

【 あ！5かじめ設定しておく】 

「東芝 HW セットアップ」の[日 S の起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更でさます。 

設定の変更「東芝 HW セットアップ」のヘルプ 

|_SD メモリカードか6起動ずる 


「SD メモ U ブートユーティ U ティ」では、 SD ^ モ U カードで起動ディスクを作成することびでさまず。 

詳細については 、 「SD メモ U ブートユーティ U ティ」のヘルプを参照してください。 

【 SD メモ U ブートユーティリティの起動方法】 

1 SD カードス □ッ トに SD メモリカードを セッ トずる 

「3章7-③ -1 セットする」 

2 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーテイリティ] 一 [SD メモリブートユー 
ティリティ]をクリックずる 

[東芝 SD メモリブートユーティリティ]画面び表示されます。ヘルプを参照し、起動ディスクを作成してくださし、。 

[ SD メモ U ブートユーティリティのヘルプの起動方法】 

1 「SD メモ U ブートユーティ U ティ」を起動を、[ヘルプ]ボタンをク U ックする 
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バソ n ン Q 準備—セットアップ— 















V V 

^3 パソコンの使航中晚する/電源を切る 


パソコンの使用を一時的に中断したいとさ、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したとさの状態び 
保存されます。 

再び処理を行う（電源スイッチをスライドする、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使用を中断したときの状態び再 
現されます。 


操作にあたって 

中断する前に 

• スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。 

• スタンバイまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みび完全に終了していることを確認してください。書 
き込み途中のデータびある状態でスタンバイまたは休止状態を実行したとき、データび正しく書き込まれないことびあり 
ます。メディアを取0出しできる状態になっていれば書き込みは終了してしほす。 

中断したとさは 

• スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムび起動しないことびあります。 

-スタンバイ中にメモ U の取り付け/取りはずしをすること 
-スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと 

また、スタンバイ中にバッテ U 残量び減少したときわ同様に、次回起動時にシステムび起動しないことがあ0ます。 
システムげ起動しないときは、電源スイッチを曰秒!^处上スライドしていったん電源を切った後、わう一度電源を入れてく 
ださい。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません （ ResumeFailure で起動します）。 

•スタンバイ中や休止状態では、バッテ U や周辺機器（増設;<モリなど）の取り付け/取0はずしは巧わないでくださし'1。 

保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。 

•スタンバイまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプ U ケーションをすべて終了させてか5、電源を 
切ってください。保存されていないデータは消失します。 

•パソコン本体を航空機や病院に持ち込むとき、スタンバイを使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態 
のまま持ち込むと、パソコンの電波によ0、計器や医療機器に影響を与えることびあります。 



①スタンバイ 


作業を中断したときの状態をメモ U に保存する機能です。次に電源スイッチをスライドすると、状態を再現することびでき 
ます。 

スタンバイはすばやく状態び再現されますび、休止状態よりバッテリを消耗します。バッテリを使い切ってしまうと保存さ 
れていないデータは消失するので、 AC アダプタを取り付けて使用することを推奨します。 


1スタンバイの実巧方法 


1[スタート]ボタンをクリックし①、[終了オプション]をクリックずる⑤ 



ドメイン参加している場含、[終了オプション]は[シャットダウ 
ン]と表示されます。 


2 [スタンバイ]をクリックずる 


コンピユー女の電源を切る 


§9 

国 

回 

画 

同 

ホ止巧態01> 

スタンバイが 

がる(が 

再€か@> 

ESgl/M 


ドメイン参加している場含は、 [ Windows のシャツトダウン] 
画面で V ボタンをク U ツクし、[スタンバイ]を選択して 
[ OK ] ボタンをクリックしてくださし、。 
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メモリへの保存び終わると、画面び真っ暗になります。 























3 パソコンの使用を中断ずる/電源を切る 


3 Power 6 LED がオレンジ点滅しているか確認ずる 

ぶるメモ 

• f の+@キーを巧して、スタンバイを実巧することちできます。 


( D 休止が態 


パソコンの使巧を中断したとさの状態を八ードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を復元でをます。 

購入時の設定では、バッテ U び消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態にな0ます。休止状態び無効な場合はそのま 
ま電源び切れるため、作業中のデータび消失するおそれがあります。バッテ U 駆動 （ AC アダプタを接続しない状態）で使 
用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。 

購入時は、休止状態び有効に設定されています。 

1か止が態の実行方法 

1 休止げ態を有効に設定ずる 

① [コント□—ルバネル]を開き、[バフォーマンスとメンテナンス]をク I 」ックする 

② [電源オプション]をク1」ックする 

③ [休止状態]タブで[休止状態をち効にずる]をチェックする 

④ [0 K ] ボタンをク1」ックする 
休止状態び有効になります。 

2 [スタート]ボタンをクリックし①、[，俊了オプション]をクリックずる② 

ドメイン参加している場合、[終了オプション]は[シャットダウン]と表示されます。 


すべてのブ n クラム化）> 



3 [化止状態]をクリックずる 


コンピュータの電源を切る 


国 I 回 圆 國 

k 止巧態 < ii > スタンバイ培 ） gS 巧切る化> 再€化<が 


ドメイン参加している場合は、 [ Windows のシャットダウン] 
画面で V ボタンをク I 」ックし、[休止状態]を選おしてのの 
ボタンをク I 」ックしてください。 


田 ■ 


Disk 因 LED び点な中は、バッテ U バックを取りはずさないでください。 

ろメモ 


fFN )+@ キーを巧して、休止状態にすることちでさます。 
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パソ n ン Q 準備—セット「ノッフ— 




















③簡ちに電源を切る/パソコンの使用を中断する 


[スタート]メニューか5操作せずに、電源スイッチをスライドしたとさやディスプレイを閉じたとさに、電源を切る（電 
源オフ）、またはスタンバイ/休止状態にすることびできます。 

休止状態にするには、あ5かじめ設定び必要です。購入時は、休止状態げ有効に設定されていますび、解除した場合は「本 
節®-1手順1」を参照して、設定してください。 


1電源スイッチをスライドする 

1電源スイッチをスライドしたときの動作を設定ずる 

® [コント□ールパネル]を開き、[パフオーマンスと^ンテナンス]をクリックー[東芝省電力]をク U ックする 
® [アクション設定]タブの[電源ボタンを巧したとき]で[入力を求奴る][スタンバイ][休止状態][シャットダ 
ウン]のいずれかを選択する 

[何もしない]に設定すると、特に変化はありません。 

③[日 K ] ボタンをクリックする 

2電源スイッチをスライドずる 

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 

手順1の霞で[入力を求める]を選択したときは、 [ Wind 日 WS のシャットダウン]画面または[コンピュータの電源 
を切る]画面び表示されます。[何もしない]を選択したときは、電源スイッチをスライドしても何も動作しません。 


2ディスプレイを閉じる 

ディスプレイを閉じることによって[スタンバイ][休止状態]のうち、あ5かじめ設定した状態へ移行する機能を、パネ 
ルスイッチ機能といいます。購入時には[休止状態]に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。 

1ディスプレイを閉じたときの動作を設定ずる 

①[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマンスと^ンテナンス]をクリックー[東芝省電力]をク U ックする 
® [アクション設定]タブの[コンピュータを閉じたとき]で[スタンバイ][休止状態]のいずれかを選択する 
[何ちしない]に設定すると、パネルスイッチ機能は働さません。 

③[日 K ] ボタンをクリックする 

2ディスプレイを閉じる 

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 

手順1の霞で[スタンバイ]または[休止状態]を選択したときは、次にディスプレイを開くと、自動的に状態び再 
現されます。 


3ちよつと便利な補助機能 

画面を見る、音青を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業が難しい場含 、 Windows XP では 
[ユーヴー補助の設定ウイヴード]または[ユーヴー補助のオプション]でユーヴを補助します。 


28 




1 [スタート]一[コント□-ルバネル]をクリックずる 

2 [ミ女パフォーマンスとメンテナンス]をクリックずる 

3 [コンピュータの基本的な情報を表示ずる]をクリックずる 

[システムのプ□バティ]画面び表示されます。 

4 [コンピュータ名]タブで[変更]ボタンをクリックずる 

5 [ドメイン]のちにある〇をクリックしてか5接続ずるドメインの名前を入力し、 [ OK ] ボタンをクリッ 
クずる 

6 ドメインの[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックずる 

7 [ OK ] ボタンをクリックずる 

8 [ OK ] ボタンをクリックずる 

バソコンを再起動してください。 


Windows のワンポイント 


1ねか S ない操作があつたとを 

Windows XP の使いかたについては、[スタート]一[ヘルプとサポート]をクリックして、『ヘルプとサポートセン 
ター』を参照してください。 

Windows XP の最新情報やアップデートの情報は次のホームページか5確認でさます。 

• Windows XP について 

URL : http://www.microsoft.com/japan/winclowsxp/ 

• Windows XP のアップデート 

URL : http://winclowsupclate.microsoft.com/ 

2ドメインに参加する 

本 XP pro モデルのみ 

企業内など、ある1つにまとまったネットワークをド;<インと呼びます。 

ここでは、本製品をド方インに参加させる方法を説明します。 

ド方インのユーヴ名やパスワードなど、詳しい設定ち法びわか5ない場合はネットワーク管理ちにお問い合わせください。 
本製品を複数のユーヴで使巧している場合は Administrator と呼ばれる管理ちのユーヴに切り誓えてから設定を巧ってく 
ださい。 

■ドメイジの設定方ま_ 



バソ nAQ 準備—セツト「ノツプ— 



3 ちよつと便利な補助機能 

画面を見る、音声を間く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業び難しい場合 、 Windows XP では 
[ユーヴー補助の設定ウイヴード]または[ユーヴー補助のオプション]でユーヴを補助します。 

I ユーザー補助の設定ウイザード _ 

[ユーヴー補助の設定ウイヴード]では、ユーヴー補助に関する質問び表示されまず。 

質問の回答に合わせ、自動的にバソコンを設定します。 

1 [スタート]一[コント□-ルバネル]をク U ックずる 

2 [ ユーザー補助のオプション]をクリックずる 

3 [ Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用ずる]をクリックずる 

I ユーザー補巧のオプショジ _ 

[ユーヴー補助のオプション]では、直接設定することびでさます。 

1 [スタート]一[コント□-ルバネル]をクリックずる 

2 [ ユーザー補助のオプション]をクリックずる 

3 [ ユーザー補助のオプション]をクリックずる 

詳しくは、[スタート]一[ヘルプとサポート]をク1」ックして『ヘルプとサポートセンター』を起動し、「ヘルプトピッ 
クを逞びまず」の[ユーヴー補助]をク1」ックして、説明をお読みください。 
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2 章 


買い替えのお客様へ 


バ。<< 


すでに使っていた/ (ソコンの使用環境を、新しいパ 
ソコンでち引を続さ利用するために必要な手順や、 
前の/ (ソコンで使っていたデータを移行する便利な 
ソフト 「 PC 引越ナビ」について説明します。 


1 パソコンを買い替えたときは 32 

吕前のパソコンのデータを移巧ずる 

-PC 引越ナビー 33 














Av ]：/ 娜旨えたときは 


新しいパソコンに買い誓えたかたは、今まで使っていたパソコンと同じよラに使ラために使用環境を整えましょラ。 
Windows セットアップを完了してか5行ってください。また、インターネット接続やアプリケーションのインストール、 
データの移行を行う前にウイルスチェックソフトをインス!-ールすることをおすすめします。 

I 周辺機巧を巧无るよラにする _ 

【仕様を確認する】 

今まで使っていた周辺機器を本製品に接続して使用するには、なの点を確認してください。 

①本製品の仕様を確認する 

本製品に、その周辺機器を使用するためのインタフェース（コネクタなど）び装備されているか、確認して<ださし、。 

霞 Windows XP に対応している機器か確認する 

『周辺機器に付属の説明書』や機器のメーカのホームページで、その周辺機器び対応しているシステムを確認してくださ 
し 、。 Windows XP に対応していない場合は、本製品に接続して使用できません。 

使用でをる周辺機器について「日章周辺機器を使って機能を広げよラ」 

【周辺機器を接続する】 

①今まで使っていたパソコンか5周辺機器を取りはずす 

『周辺機器に付属の説明書』や『パソコンに付属の説明書』を確認し、周辺機器を取りはずしてください。 

霞本製品にドライバやソフトをインス I -ールする 

機器に CD などでドライノ くび添付されている場合や、力のホームページで Windows XP 用のドライノ くびダウン □- 
ドできる場合は、本製品にダウン□ー ドしてください。 

③本製品に周辺機器を取0付ける 

「曰章周辺機器を使って機能をにげよラ」を確認し、周辺機器を取り付けてください。 

周辺機器を取り付けたあと、動作に問題ないか確認してください。 

1 メールやインターネットの設定をする _ 

Windows セットアップび完了したばかりの状態では、メールやインターネットは使用でさません。 

プ□バイダとの質約時に送日れてきた説明書などを確認し、わラー度設定してください。 

1 アプリケーシヨンをインス I ルする _ 

今まで使っていたパソコンで使用していたアプ U ケーションを引さ続さ使用する場含は、インス!-ールします。 

『アプ U ケーションに付属の説明書』やメーカのホームページで、そのアプ U ケーションび対応しているシステムを確認し 
て < ださし、。 

Windows XP に対応していない場合は、本製品では使用できません。また、本製品に最新版のアプ U ケーションび入って 
いる場含は、本製品のアプ U ケーションを使用することをおすすめします。 

①今まで使っていたパソコンか5アプ U ケーションをアンインス I ルする 
©本製品にインス!■''ールする 

アンインストール/インス I -ール手順は、『アプ U ケーションに付属の取扱説明書』を確認してください。 

I データの 移巧をする _ 

データの移行とは、パソコンに保存されているデータを CD / DVD などのメディアやネットワークをかして別のパソコン 
に移すことをさします。データのコピーともいいます。 

今まで使っていたパソコンで作成したデータやフォルダを本製品にコピーします。データを作成したアプ U ケーションび本 
製品にインストールされていることを確認してください。 

ぶろメモ 

•本製品には 、 「Internet Explorer 」 や「日 utlook Express 」 の設定、作成したデータなどをまとめて移行できる 「 PC 弓 I 
越ナビ」び用意されています。 
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前のパソコンのデータを巧巧ずる 


— PC 引越ナビー 


パソコンを買い誓えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設定やデータの移行といった準 
備び必要です。 

「 PC 引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間が簡略化することびできるアプ|」ケー 
ションです。事前に次の点を確認しておくと、よ0スムーズに操作びできます。 

ここでは、移行したい設定やデータび保なされているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを 
「本製品」として説明します。 

1 パソコンの仕様を巧認する _ 

【前のパソコンの動作環境を確認する】 

「 PC 引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。 

• システム *1 

Windows 98 SEX Windows Me/Windows 20 日日 / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional 

*1 マイク □ ソフト社び提供している最新の Service Pack を適巧してください。また 、 「Internet Explored のバージョンび「巨 SP1 」 

じ ( 上であることを確認してください。それじ ( 外のバージョンの場をは、「巨 SP1 」 を適巧してください。 

システムの正式を称は次のとおりです。 

Windows 98 SE.... Microsoft® Windows® 98 Second Edition operatin 旨 system 日本語版 

Windows Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition operatin 呂 system 日本語版 

Windows 2000 ..... Microsoft® Windows® 2000 Professional operatin 呂 system 日本語版 

「Internet Explorer 」 のバージョン確認とバージョンアップち法について 
「付録日 Internet Expl 日 rer のパ'—ジョンについて」 



すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したびって、すべてのパソコンでの動作は保詔でさません。 


【使用できるメディアや環境を確認ずる】 

設定-データの移行をするには、次の方法びあります。 

• メディアを使用する 

• ネットワーク ( LAN ) を使用する 
• ク□スケーブル ( LAN ) を使用する 

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかか5、移巧する設定•データの容量に適した方法 
を選んでくださし、。 

「 PC 引越ナビ」で使用でさるメディアは次のとおりです。*1 *2 

• CD-R • CD-RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R 

• DVD+RW • DVD-RAM • USB フラッシュ^モ U 

*1 本製品で CD/DVD を使用するには、別売りの CD/DVD ドライブを接続してください。 CD/DVD ドライブにより、使巧できる 
CD/DVD は異なります。 

*2 USB フラッシュ六モリは別売りです。 

前のパソコンでどのメディアび使用できるかを確認し、移行に使用する方ディアを選択し、必要な場含は購入してくださ 
い。また、フオーマットび必要なメディアは、あらかじめフオーマットしておいてくださし、。 

移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量びルさいと、数回に分けてデータをコピーすることになりますの 
で、大容量のメディアを移行用に使用することをおすすめします。 

1 巧巧でをる設定とデータ _ 

「 PC 引越ナビ」で移行でをる設定とデータは、次のわのです。 

• Internet Explorer の設定 

-[お気に入り]フオルダの設定 
-ホームページ（スタートページ）の設定 
-□一カルエ U アネットワーク （ LAN ) の設定 



買い替えのお客様へ 














• Outlook Express の設定 

お]期状態で登録されているメインユーザの次のデータを移行できます。 

-アドレス帳の内容 
.メ ーレデータ 

•アカウント情報 （;< ールアカウント、ニュースアカウント、ディレクト U ヴービスアカウント） 

• Microsoft 日 utlook の設定 

*「Microsoft Outlook 」 は Office 搭載モデルにのみ付属およびインス f ルされています。 

Office び搭載されていないモデルの場合、 U (前にご使巧されていたパソコンに保存されている 「Microsoft Outlook 」 のデータを本 
製品に移行したいときは、 「PC 引越ナビ」をご使用の前に巿販の rMicrosoft OutlookJ を本製品にインストールする必要びあります。 

-個人用フォルダに含まれるデータ 

•電子; <— ルアカウント設定 （ ExchangeServer 、 POP 3. IMAP 、 HTTP ) 

•その他の設定（個人アドレス帳、仕訳ルール、署名） 

• [マイドキュメント]フォルダに保存されているファイル 

「 PC 引越ナビ」を起動したときのユーヴ名の[マイドキュメント]を移巧でさます。 

• デスクトップ上のファイル 

「 PC 引越ナビ」を起動したときのユーヴ名のデスクトップ上のファイルを移行できます。 

• 任意のフォルダに含まれるファイル 

移行したいファイルを指定することびできます。指定はフォルダ単位で巧います。 

ぶるメモ 

•移行できる設定:やデータについて、詳しくは、 「 PC 引越ナビ」の[詳細説明引っ越し巧能なデ■-夕]画面で確認してください。 
[ P 巳引越ナビ機能説明]画面で[詳細説明]ボタンをク U ックすると表示されます。 



操作にあたって 

ミ主意制限事項については、 「 PC 引越ナビご使巧にあたってのま意制限事項」を参照してください。 

次の手順で、表示することびできます。 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーシヨンの再インス!-ール]をク U ックする 
©[セットアップ画面へ]をク U ックする 
感[東芝ユーティ U ティ]タブをクリックする 

® 画面左側の [ PC 弓腿ナビ]をク U ックし、画面ち側の [「 PC 弓腿ナビ」をご使用の前にお読みください（ミち意制限事 
項)。]をク U ックする 

• こん包プ□グラムが作成するこん包ファイルを分割する場含、分割するこん包ファイルの大ささは、最大 2 GB となります。 
•「 PC 引越ナビ」びこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大色已，日日日ファイルでず。 

• 「こん包プ□グラム」からこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの大きさの約 2.3 倍の空き 
容量び、保存先の装置に必要です。 



1インストールする 

「 PC 引越ナビ」は、購入時の状態ではインス!-ールされていません。次の手順でインス!-ールしてくださし、。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプリケーシヨンの再インス!ル]をクリックずる 

2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [東泛ユーティリテイ]タブをクリックずる 
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2 前のパソコンのデータを移行ずる 


4 画面ち側の [ PC 引越ナビ]をクリックし、厘面ち側の [「 PC 引越ナビ」のセットアッでをクリックずる 

し:^降は、表示される画面の指示に従って操作してくださし、。 

[ファイルのダウン□ード]画面び表示された場をは、[実行]ボタンをクリックしてください。 

2 起動方法 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム] 一 [ PC 引越ナビ]をクリックずる 

[ PC 引越ナビ使用許諾]画面が表示されます。内容を確認してください。 

2 [同意ずる]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックずる 

使用許諾契約に同意しないと、 「 PC 引越ナビ」を使用することはできません。 

「 PC 引越ナビ」び起動し、説明画面び表示されます。内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 


I 操作の流れ 


設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定•データや使用する移行ち法などで詳細の操作は異な 
りますび、大まかな流れは次のとおりです。 

本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいでしょう。 


移行方式を巧める * 本製品で操作します。 

いくつかある移行ち式のなかか5、前のパソコンと本製品の仕様や、移行する 
データの容量を元に移行ち式を選択します。 

^ J 




「こん包プ□グラム」をコピーずる * 本誤品で操作します。 

「こん包プ□グラム」は複数のファイルを一つにまとめるプ□グラムでず。移行 
方法をネットワークにした場合は、本製品の共有フォルダにコピーしてください。 
移行ち法を^ディアにした場含は、方ディアにコピーしてください。 

L J 




「こん包プ□グラム」を実行する * 前のパソコンで操作します。 

コピーした「こん包プ□グラム」を実行し、移行する複数のデータを1つのファ 
イル （ 「こん包ファイル」）にまとめます。 

^ J 




「こん包ファイル」を〕ピーする * 前のバソコンで操作します。 

作成した「こん包ファイル」をコピーします。 

移行ち法をネットワークにした場合は、本製品の共ちフォルダにコピーしてくだ 
さい。 

移行ち法を^ディァにした場合は、方ディァにコピーしてください。 

移行するデータの容量によっては、「こん包ファイル」は複数作成されます。 
すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。 

L J 




/ 、 

「こん包ファイル」を開こんする * 本製品で操作しまず。 

コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピーします。 

^ ノ 
















I 説明画面について _ 

【操作に困ったとき】 

[説明]ボタン、または[詳細説明]ボタンをク U ックすると、表示している画面の詳細説明び表示されます。 



【説明画面の操作方法】 

画面の構造は、次のとお0です。 



説明び表示されます。 


説明のページ数と現在説明し 
ている化置を示します。 


ク U ックすると元の 
画面に戻ります。 


•ク U ックずると次の 
ページに進みます。 


クリックすると前の一 • 
ページに戻ります。 
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3 章 


パソコンの基本操作を覚えよう 


バ。<< 


このパソコン本体の各部について、役割、畐本の使 
いかたなどを説明しています。 


1 

各部の名称- 外観図- 

38 

2 

キーボード 

42 

3 

ポインタを動かす/ファイルを開く 



—タッチバッドー 

48 

4 

A — ドディスクドライブ 

51 

已 

画面を見やずく調壁ずる-ディスプレイ- 

已 4 

6 

ヴウン ド機能 

己已 

7 

SD メモリカードを使う 一 SD 力ードス□ットー 

57 

8 

コンパク トフラッシュカードを使う 



-コンバクトフ ラッシュ カードス □ッ 1 
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各部の名称 

—か観図— 


ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 

それぞれについての詳しい説明は、各参照ぺージを確認してください。 

ぶるメモ 

•本製品に表示されている、コネクタ、 LED 、 スイッチのマーク（アイコン）、およびキーボード上のマーク（アイコン) 
は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものびあります。 


①前面回 


ディスプレイ（ご P . 已 4) 



キーボード（ご P .42) 


電源コネクタ 


一 さ USB コネクタ（ご P .77) 

USB 対応機器を接続します。 

品 LAN コネクタ（ご P .64) 

ADSL モデムなどを使うときに、 

LAN ケーブルを接続します。 

〇 RGB コネクタ（ご P .78) 

外部ディスプレイと接続して、バソコン 
の映像を外部ディスプレイに表示します。 


システムインジケータ 

な頁の説明を参照してください。 

タッチ)い ド（ご P .48) 

パッドの上を指でなぞって、 

バソコンを操作します。 

左ボタン（ご P .48) 

項目を選択します。 

ちボタン（ご P .48) 

；<ニューを表术します。 

指紋センサ（ご P .109) 


スピーカ 


次頁の「拡大図 A 」 を確認してください。 

□昼 PC 力ードス□ツト〇 P .82) 

PC 力ードをセツトします。 

ぶみ SD 力ードス□ツト（ご P .57) 

SD メモ U カードをセツトします。 
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1 各部の名称 


1システムインジケータ 

システムインジケータの点灯状態によって、パソコン本体びどのよラな動作をしているのかを知ることがでさます。 


ho - 

-◎- 



-◎- 

-OH 


(1) 

口 

0 

ぶぶ 

((平)） 

ノ 



DC IN LED 

電源コード接続の状態 

P .24 

6 

Power LED 

電源の状態 

P '24 

口 

Battery LED 

バッテ U の状態 

P .86 

0 

Disk LED 

八ードディスクドライブの状態 

P . 已1 

ぶぶ 

SD Card LED 

SD 力ードス n ットにアクセスしている 

P .58 

(( f ) 

ワイヤレスコ S ユニケーシヨン LED 

無線通信機能の状態 

P .71 



スイッチ（ご P .71) 

無線通信機能をオンにするスイッチです。 

無線通信機能び内蔵されていないモデルでは機能いたしません。 


パソコンを持ち運ぶときや、かばんなどに収納する際には、誤って電源び入らないように、スイッチ/ボタン□ックを 
□ック側 （ fl ) にスライドしてください。電源スイッチ/インターネットボタン/東芝プレゼンテーションボタンの動作 
を無効にできます。 

また、本体液晶ディスプレイを閉じている状態での、電源スイッチ/インターネットボタン/東芝プレゼンテーションボタ 
ンの動作は、「東芝 HW セットアップ」の[ボタン設定]タブで有効/無効に設定でをます。 

1^^ r 東芝 HW セットアップ」について「7章2東芝 HW セットアップを使う」 

I ボタンの操作方法 _ 

1 スイッチ/ボタン□ックをお除し、操作するボタンを指で巧ず 

巧したボタンに割 D 当て S れてしぶ機能を実行します。 

ボタンに割り当て5れてしぶ機能は「東芝コント□ール」で変更できまず。「東芝コント□—ル」は、コント□—ルバネル 
で[プ IJ ンタとその他の八ードウエア]一[東芝コント□ール]をクリックして起動でさまず。 



回-パソ n ンの基本操作を覚えよう 


































































I ボタンの機能 _ 

それぞれのボタンの機能は、次のよラになっています。 


インターネツトボタン 

「Internet Explorer 」 を起動します。 

東芝プレゼンテーシヨンボタン 

パソコンの画面を外部ディスプレイに映します。 

國家 P .80 


( D 背面回 


ディスプレイ開閉ラッチ 


通風孔 

パソコン本体内部の熱を 
か部に逃びすためのちのです。 
ふさびないで < ださし、。 


固コンパクトフラッシュ 
力ードス□ット（ご P .60) 

本コンパクトフラッシュモデ J レのみ 

コンパクトフラッシュカードをセツトします。 



US 巨コネクタ〇 P .77) 

USB 対応機器を接続します。 

-凸モジュラージャック（ご P .6 目） 

ダイヤルアップ接続時、電話線を接続します。 


■* E 3 E セキュリティ□ック-ス□ット 

盗難防止用チェーンなどを接続します。 
セキュリティ□ック巧の機器は、本製品に対応 
しているかどラかを販売ちに確認して < ださし、。 


③裏面回 


2%-口 

バッテリ.リリースラッチ 

〇 P .89) 


国増設メモリス□ット〇 P .75) 

メモ U を増設する場所です。 



バッテリパックびパソコン本体か5 
はずれないよラにするためのスイッチです。 


通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃びすためのちのです。ふさびないでください。 


40 


































1 各部の名称 


電;厢コードと AC アダプタについて 


A 警告 


•必ず、本製品付属の AC アダプタを使用すること 

本製品付属政がの AC アダプタを使用すると電圧や （+) (—）の極性び異なっていることびあるため、火災-破裂- 
発熱のおそれびあ0ます。 

• パソコン本体に AC アダプタを接続ずる場合、必ず「1章1 Windows を使えるよラにずる」に記載してある順番を 
守って接続すること 

順番を守5ないと、 AC アダプタの DC 出カプラグび帯電し、感電または軽いケガをする場をびあります。また 、 AC 
アダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタがの金属部分に触れないよラにしてください。 


A ミま意 


• お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、 AC アダプタの電源プラグをコンセントか5振 
<こと 

電源を切5ずにお手入れをはじめると、感電するおそれびあります。 



• 機器に強い衝撃やが圧を与えないよラにミち意してください。製品には精密部品を使巧しておりますので、強い衝撃やが圧 
を加えると部品び故障するおそれびあります。 


【電源コードの仕様】 

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。 

使用でをる電圧 （ AC ) は、1日 0 V です。必ず AC ] 0 0 V のコンセントで使用してください。 

* 取得規格は、電気用品を全まです。 

その他の地域で使用する場含は、当該国-地域のまを-安全規格に適含した電源コードを購入してください。 

【AC アダプタの仕様* 1】 

人力： AC ] 日日-24日 V 、1.已 A 、 已 0- 目 OHz 

*] 詳細は、別紙の rdynabookSSSX シ U - ズをお使いのかたへ』または [dynabook SS S 31 シリーズをお使いのかたへ』を参照し 
て < ださい。 
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キーボード 


ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意昧や呼びかたについて簡単に説明します。 


①キーボード回 


* モデルによっては、キーボードのマーク（アイコン）や文字のサイズび異なる右のびあります。 


ESC (エスケープ)キ 

操作を取り消ずとさに使ラ 

半/全<漢字>キー 
TAB (タスキ- 


•ファンクションキー 

特定の操作を実行する 
ときなどに使ラ 



CAPSLOCK - 

(キヤプス□ツク)英数キ- 

Caps Lock 

(キヤプス□ック) LED — 

夕字入力の大文字ロック 
状態をおす 


SHIFT (シフト)キ- 

アルフアベツトの大文字、 

ル文字入力の一時的な切り 
替えや記号などを入力する 
ときに使う 


-1 

1 



1め 



ESI 

\ 


ふ 


Q 


持 ぁ 


$ ろ 


% ぇ 


& ぉ 


3ぁ 


4う 


5又 


6ぉ 




ノ 


ノ 


ノ 

\ 




CAPS 

LOCK 

英数 


A 



<> SHIFT 


感 


網 

m 

/ 

\ 


* 



i 



Z っ 

つ 


X 

さ 


C 

そ 


V 

ひ 


B 


N 

み 


\ 

ノ 


ノ 


ノ 


ノ 

V 

ノ 

\ 

) 、 

i 


团 


-お変換キー 


変換 


CTRL (コント□-ル)キ- 

他のキーと組み合わせて、 

特定の操作を実行するとをに使ラ 

FN (エフエヌ)キー- 

オーバレイキーを使用するとさやファンク 
シ ヨン キー、矢印キーとの組み合わせにより、 

特殊機能を実行ずるとさに使ラ 

ウインドウズキ- 

Windows のスタートメニューを表示するとさや 
他のキーと組み合わせて、ショートカットとして使ラ 


ALT (オルト)キ_ 

他のキーと組み合わせて、 
特定の操作を実行するとさ 
に使ラ 


SPACE (スぺース)キ- 

空白文字を入力するとをや、 
入力した文字をかな漢字変換 
するとをに使つ 































































































































































































































































































































2 キーボード 



矢印 キー 

カーソル移動などに使ラ 
また、 FN (エフエヌ）キーとの 
組み合わせにより、特殊機能を 
実行するとさに使ラ 

CTRL (コント□-ル)キー 
アプ IJ ケ ー シヨ ンキ ー 

タッチパッド手前のちボタンや、マウスのちボタンを押す 
ことと同じ動作を行いたいとさに使ラ 


一 ALT (オルト)キー 
ナ/かなく□—マ字>キー 


*1 巧の機能は、サポートしていません。 
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-Arrow Mode (ア□—モード) LED 

文字入力のァ□一状態を示ず 

-Numeric Mode (ニューメリックモード) LED 

艾ぞ入力の数字□ック状態を示す 



PRTSC (プ U ントスク U- ン） 

く SYSRQ (システムリクエスト)>キー 

pAUSE(ポー7：)くBREAK(ブレーク)>キー 


INS (インヴート)キー 

文字の入カモードを挿入/上書 
きに切り替えるときなどに使ラ 

DEL (デリート)キー 

文字を削除するときなどに使う 

BACKSPACE 
(バックスペース)キー 

ENTER (エンター)キー 

作業を実行するときなどに使5 

オーパレイキー 
SHIFT (シフト)キー 


変換 


カナ/かな 
□- マ字 


頸 


-力 


-変換キー 





回-パソ n ンの基本操作を覚えよう 

































































































































































































































































































【文字キー】 

文字キーは、文字や記号を入力ずるとさに使います。 

文字キーに印刷されている2〜6種類の又字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。 


左上- 


に jdlE でキーを押しなびら巧すと、 
記号やアルファべットの大文字び 
入力でさまず。 


左下- 


他のキーは使わず、そのまま 
押すと、数字やアルファベット 
のル文字び入力でさます。 

大文字ロック状態にすると、 
大文字ち入力でさます。 

■前面左- 



■ち上 

かな入力びできる状態で 旧 HIF で キーを 
押しなびら押すと、記号、ひらびなの 
促音（ルさい「つ」）、掛音（ルさい「や、 
ゆ、よ」）び入力でさます。 


■ち下 

かな入力びでをるが態で押ずと、 
ひらびなや記号び入力でさます。 


■前面ち 


ア□一状態のとをに押すと、 数字□ック状態のとさに押すと、 

カーソル制御キーとして使えます。 テンキーとして使えます。 


ァ□—状態、数字□ック状態「本節②キーを使った特殊機能キー」 


( D キーを使った便利な機能 


各キーにはさまざまな機能び用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作び実行でさます。 


【キーを使った特殊機能キー】 

キー 

内容 

( p ^ i+dsci 

〈スピーカの云ユート〉 

内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート（消音）にします。 

元に戻すときは、もう1度 ( FN )+( lS 己)キーを巧します。 

师十 ( SPACE ) 

巧でキーを巧したまま、 ( SPACE ) キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの 

〈本体液晶ディスプレイの解儘度切0誓え〉 

解像度を切0誓えます。 

励+励 

〈インスタントセキユ U ティ機能〉 

画面ち上にカギアイコンび表示された棲、画面表示びオフになります。 
解除するには、 [ SHIFT ) キーやに TRL ) キーを巧す、またはタッチバッドを操 
作してください。 

ユーヴ名選択画面、または[コンピュータの□ックの解除]画面び表示され 
ます。 

攻降の手順は、表示された画面によって異なります。 

• ユーザ名選択画面が表示された場合 
①ユーザ名をク U ックする 

Windows の□グオンパスワードを設定していない場合は、インスタン 
トセキュ U ティ機能び解除されます。 

Windows の□グオンパスワードを設定している場合は、パスワード入 
力画面び表示されます。 

® パスワード入力画面に Windows の□グオンパスワードを入力し、 
( ENTER ) 牛一を巧す 

• [コンピュータの□ックの解除]画面び表おされた場合 

① ユーヴ名を入力する 

② Windows の□グオンパスワードを設定している場合は、バスワードを 
入力する 

Windows のログオンバスワードを設定していない場合は、何ち入力し 
ないで < ださい。 

③ [0 K ] ボタンをク U ックする 

インスタントセキュ1」ティ機能は、 Windows の□グオンノ（スワードを設定 
しているとセキュリティを強化できます。 
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2 キーボード 


キー 

内容 

励+屆 

く省電カモードの設定〉 

0巧+@キーを巧すと、設定されている r 東芝省電力」の省電カプ□ファ 
イルび表示されます。 

@少キーを押したまま、@キーを巧すたびに省電カプ□ファイルび切り督 
わります。 

励+@ 

くスタンバイ機能の実行〉 

十キーを巧し、表示される画面で[はい]ボタンをク U ックする 
とスタンバイ機能び実行されます。*1 

励+画 

〈休止状態の実行〉 

( pl + f ろキーを巧し、表示される画面で[はい]ボタンをク U ックする 
と休止状態び実行されます。*1 

励+画 

く表示装置の切0誓え> 

表示装置を切0誓えます。 

詳細について r 日章4パソコンの画面を外部ディスプレイに映ず」 

励+極 

〈本体液晶ディスプレイの輝度を下げる〉 

キーを巧したまま、@キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度 
び1段階ずつ下び0ます。表おされる画面のアイコンで輝度の巧態を確認 
でさまず。 

励+回 

〈本体液晶ディスプレイの輝度を上げる> 

0のキーを巧したまま、@キーを巧すたびに本体液晶ディスプレイの輝度 
び1段階ずつ上びります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認 
でさまず。 

風+風 

〈無線通信機能を切り誓える> 

ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On にしている場合、（百巧キーを 
巧したまま、@キーを巧すたびに使用する無線通信機能を切り替えまず。 

* 本機能はサポートしておりません。 

师+励 

くタッチパッドオン/オフ機能〉 

タッチパッドか5の入力を無効にでをます。再び有効にするには、ちラ]度 
キーを巧します。 

「本章3-®タッチパッドをもっと使いやすくしよう」 

阿 +( pr 5') 

くオーバレイ機能〉 

キー前面左に印刷された、力ーソル制御キーとして使巧できます（ア□-状 
態)。ア□—状態を解除するには、もう]度し FN ) 十 (^1 巧キーを押します。 
Arrow Mode 回 LED び点巧します。 

励+画 

くオーバレイ機能〉 

キー前面ちに印刷された、数字などの艾字を入力でさます（数字□ック状 
態)。数字□ック状態を解除するには、もう]度(巧0キーを巧します。 
アプ U ケーションによっては異なる場合びあ0ます。 

Numeric Mode 圓 LED び点口します。 

〈スク□-ル□ック状態〉 

一部のアプリケーションで、〔王)© A キーを画面スク□—ルとして使 
用できます。□ック状態を解除するには、ちう1度 @)+( f 12) キーを巧 
します。 

励+① 

〈PGUP (ぺージアップ)〉 

一般的なアプ U ケーションで、 （ pf のキーを巧したまま、 d ) キーを巧すと、前 
のページに移動でさます。 

励+① 

く PGDN (ぺージダウン)〉 

一般的なアプ U ケーションで、 〔 pi のキーを巧したまま、（でキーを巧すと、巧 
のページに移動でさます。 

(EE)+© 

く HOME (ホーム)〉 

一般的なアプ U ケーションで、(戸巧)キーを巧したまま、 ( P キーを巧すと、 
カーソルび巧または文書の最初に移動します。 

@)+0 
く END (エンド)〉 

一般的なアプ U ケーションで、巧巧キーを巧したまま、 (3 キーを巧すと、 
カーソルび行またはで書の最後に移動します。 

( pKT ) 十①牛己 

く縮ル> 

デスクトップや一般的なアプリケーションで、 ( pKD キーを押したまま、© 
キーを押すと、画面やアイコンなどび縮ルされます。 

盾で1+を')牛己 
〈拡大> 

デスクトップや一般的なアプリケーションで、 fKn キーを押したまま、@ 
キーを押すと、画面やアイコンなどび拡大されます。 


本]表示される画面で[今後、このメッセージを表示しない]をチェックすると、次回じ(降><ッセージ画面は表ちされません。 
*2 [TOSHIBA Smooth View ! をインストールしている場合のみ、使用できます。 
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化 
























續役立つ操作集 

ぐ N 

noSHIBA Smooth View」 

「 TOSH 旧 A Smooth View 」 は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプ U ケーシヨンの画面やデスク 
トップ上のアイコンを拡大/縮ル表示できるアプリケーシヨンです。 

巧めて使用するとをには、[スタート]^ [すべてのプ〇グラム]^ [アプ U ケーシヨンの再インス!ル]からイン 
ス I ルしてください。[東芝ユーテイ U テイ]タブに用意されています。 


インス!-ール後、起動するには、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーティ U ティ]一 
[Smooth View ] をク U ックしてください。し^降は自動的に起動し、通知領域にアイコン（ち可）び表示されます。 



厂 Fn-esse」 


「 Fn - esse 」 は、0\11キーと特定のキーを巧すと、簡単にアプ U ケーシヨンを起動できるアプ U ケーシヨンです。あ日 
かじめ特定のキーと起動するアプ U ケーシヨンの設定が必要です。 

起動するには、[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] -[ユーティリティ] 一 [ Fn - esse ] をク 
U ツクしてください。 

「 Fn - esse 」 で fFN ) 十①キーまたは0\1)十(2)キーに何かの動作を登録していても 、 fTOSHIBA Smooth ViewJ ^ 
インス I -ールすると使用でさなくな0ます。 

V_ , 


[ キーを使ったシヨ—トカツトキー】 


キー 

操作 

涯)+③ 

[ファイル名を指定して実行]画面を表示する 


すべての画面を最ル化ずる 

( SHIFT ) 十 通) + 風 

で最ル化したすベての画面を元に戻す 

涯) + 四 

r ヘルプとサポートセンター』を起動する 

涯) + 眞 

[マイコンピュータ]画面を表示ずる 

憑) +© 

ファイルまたはフオルダを検索する 

に TRU + (が +© 

他のコンピュータを巧索する 


タスクバーのボタンを順番に切り誓える 

巧)+但 REAK ) 

[システムのプ□パティ]画面を表示する 


[ 特殊機能キー】 


特殊機能 

キー 

操作 

タスクマネージャの起動 

( CTRL ) 十 ( ALT )+( DEL ) 

[ Windows タスクマネージャ]画面び表示されます 。* i 
アプリケーションやシステムの強制終了を行います。 

画面コピー 

( PRTSC ) 

現在表示中の画面をク U ップボードにコピーします。 


( ALT )+( PRTSC ) 

現在表示中のアクティブな画面をク U ップボードにコピーします。 


* ] ドメインに参加しているとき、ユーヴアカウントで「ようこそ画面を使用する」のチェックをはずした場合には、 [ Windows のセキュ 
U テイ]画面び表示されますので、[タスクマネージャ]ボタンをク U ックしてください。 
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2 キーボード 


キーシフトインジケータは、どんな文字び入力できる状態かを示します。 

各インジケータの役割と切り誓え方法は、次の表のよラになっています。それぞれの状態びオンになっているとき 、 LED 
び点灯します。 


【キーシフトインジケータ】 


LED 

切り替えキー 

文字入力の状態 

Caps Lock LED 

( SHIFT)+(CAPS LOCK 英数） 

大文字□ック状態 

文字キーで英字の大艾字び入力でさます。 

Arrow Mode LED 

fFI ^+ fFTC )) 

ア□一状態 

オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御 
びでさます。 

Numeric Mode LED 

画 + 画 

数字□ック状態 

オーバレイキーで、キーの前面ち側に印刷された数字などの文 
字び入力でさます。 


それぞれので字入力状態を解除するには、切0誓えキーをちラ]度巧して LED を消灯します。 

すべてのキーを大文字□ック状態で使用する場合は、ア□一状態と数字□ック状態は解除してください。 


本製品には、日本語入カシステム Microsoft IME び搭載されています。 

日本語入カシステムとは、日本語を入力するためのソフトウエアです。 

起動したとさは、英数字の入力びでさるよラになっています。 gZD キーを押すと、日本語を入力でさるよラにな0ます。 
日本語入力に切り誓わると 、 Microsoft IME ツールバーは次のように表示されます。 


I 入カモー ド _ 

□ーマ字入力び既定値になっています。 

口ーマ字入力とかな入力は ( ALT )+( •カナ/かな片一を巧すと切り替え5れまず。 

または、なの方まで設定ずることちできます。 

① ツールバーの[ツール]アイコン（〇)をク U ックして表示されたメニ;!一か5 [プ□八’ティ]をク I 」ックする 

② [全般]タブで[□ーマ字入力/かな入力]の設定をずる 

■漢字を換 _ 

入力した文字を漢字変換ずるには、 但 PACE ) キーを巧します。 

目的の漢字ではない場合は、もう1度盾戸方ち!)キーを巧すと、候補の一覧び表示されます。 

ののキーで還択し、 ( Inter ) キーを巧します。 

■ ヘルプの起動方ま _ 

【 Microsoft IME 吕〇07の場合】 

1 [ヘルプ]ボタン（をいをクリックー [ Microsoft ® Office IM 曰一[目次とキーワード]をクリック 
ずる 

【 Microsoft IME 吕〇03 、 Microsoft IME 吕〇02の場合】 

1 [ヘルスボタン（回）をクリックー [ Microso け ( R ) IME スタンダード]一[目次とキーワード]を 
クリックずる 


あ船な?^ 0 


曰本語を入力するには 


キーシフトインジケータの切り替え 
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ポインタを動かず/ファイルを開 < 

-タッチパッドー 


①タッチパッドで操作する 


電源を入れて Windows を起動すると、バソコンのディスプレイにび表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、 
操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしなび5バソコンを操作していきます。 

バソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチバッドと、操作の指示を与える左ボタン/ちボタンびありまず。 

タッチバッドと左ボタン/ちボタンを使ってポインタを動かし、バソコンを操作してみましょう。 

ここでは、タッチバッドの基本的な使いかたや左ボタン/ちボタンの設定を変更する方法などについて説明しまず。 


操作にあたって 

• タッチバッドを強く巧さえた0、ボールペンなどの先の鋭いちのを使わないでください。タッチバッドび故障ずるおそれ 
びあ0まず。 
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3 ポインタを動かず/ファイルを開く 


タッチバッドやポインタの設定は、[マウスのプ□バティ]で行いまず。 

1この画面で設定する 

1 [スタート]一[コント□-ルバネル]をクリックずる 
2 [给プリンタとその他の八ードウエア]をク U ックする 

G [ごマウス]をク U ックする 

[マウスのプ□バティ]画面び表示されます。 



4 各タブで機能を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックずる 

各機能の設定については、ヘルプを参照してくださし、。 

[キャンセル]ボタンをク1」ックした場合は、設定び変更されません。 

役立つ操作集 


タッチパッドををつと使いやすくしよラ 


タッチバッドを無効/有効にするには 

[タッチバッド ON / OFF ] タブで[無細をク IJ ックすると、タッチバッド占、5の操作びできなくなります。[有細 
をク IJ ックすると、タッチバッドび使用可能になります。 

タッチバッドの無効/有効は、キーでち切り替えることびでさ 
ます。 

励+屆片 H こっぃて 
「本章2-③- pJ ) キーを使った特殊機能キー」 



かかドの ON/OFF 

現なめかチ nV ドの«据のまモとち効 • をかの进巧。 


(表示例） 


US 目マウスを接続したときにタッチパッドを無効にするには 

別売りの US 目マウスの着脱に連動して、タッチパッドを自動的に無効/有効に切り誓えることびできます。 

次の手順で、機能を有効にできます。 

①[マウスのプ□パティ]画面を表示する 
霞[拡張]タブで[拡張機能の設定]ボタンをク U ックする 
[拡張機能の設定]画面び表示されます。 

感[その他]タブで、 [ USB マウス接続時の動作]の[タッチパッドを無効にする]をチェックする 
④[日 K ] ボタンをク U ックする 

[タッチパッド日 N/ 日 FA タスキーによる、タッチパッド無効/ち効切 0 誓え機能とは連動していません。 

* 東芝製ではない USB マウスを接続した場合は、本機能が動作しない場合がありまず。 

V_ ソ 
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パソ n ンの基本操作を覚えよラ 






























③タッピング機能 


タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 

タッピング機能を使ラと、左ボタンを使わなくても、次のよラな基本的な操作びできます。 


1タッピングの方法 - 

【クリック/ダブルクリック】 【ドラッグアンドド□ップ】 

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 タッチパッドを続けて2回たたき、 

2回たたくとダブルクリックびできます。 2回目はタッチパッドか!5指をはなさずに目的の位置まで移動し、 

指をはなします。 



お立つ操作集 

PadTouch 機能を使う 

本製品には、 「 PadTouch 」 び搭載されています。 「 PadTouch 」 は、タッチパッドの操作により、画面に表示された 
「テーブル」を使ってさまざまな機能を簡単に実行でさるアプ U ケーシヨンです。次のよラなとさに使用すると便利で 
す。 

-ウィンドウでデスクトップび隠れているとさに、デスクトップ上のファイルを開きたい 
- Internet Explorer ® [お気に入り]に登録されているホームページを開きたい 
-現在実行中のウィンドウの一覧を表示して、アクティブなウィンドウを切り誓えたい 

「 PadTouch 」 を初めて使用ずるときには、[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーシヨンの再インス 
I -ール]か!5インス!-ールしてください。[東芝ユーティリティ]タブに用意されています。 

「 PadT 日 uch 」 は、パソ]ンに電源を入れると自動的に起動し、通知領域にアイコン（後，）び表示されます。 

詳しい操作方法については 「 PadTouch 」 のヘルプを参照して<ださい。 

ヘルプを起動するには、通知領域の [ PadTouch ] アイコンをちクリックし、表示された方ニューか5 [ヘルプ]を 
ク U ックします。 

\_ y 


■ ヘルプの起動方ま _ 

1 [マウスのプ□バティ]画面を起動を、画面ち上の 0 をクリックずる 

ポインタびお*?に変わりまず。 

2 画面上の知りたい項目にポインタを置を、ク U ックする 
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操作にあたって 

Disk 0 LED び点な中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。八ードディスクドライブび故障したり、デー 
夕び消失するおそれがあります。 

八ードディスクに保をしているデータや重要な文書などは、万一故障び起こった0、変化/消失した場含に備えて、定期 
的にフ□ッピーディスクや CD / DVD などに保をしておいてくださし、記憶内容の変化/消失など、八ードディスク、 

フ□ッピーディスク、 CD / DVD などに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承 < ださし、。 

磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するちのの近くに置かないで<ださい。記憶内容が変化/消失 
するおそれびあります。 

パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。八ードディスクの磁性面に傷び付いて、使えなく 
なることびあります。磁性面に付いた傷の修理はでさません。 


八ードディスクドライブに閲する表示 


内蔵の八ードディスクとデータをやり取りしているときは、 Disk 0 LED び点灯します。 


卜◎- 

- 0 - 


-◎- 

-U- 

-OH 


(!) 

口 

0 

ぶみ 

((平)） 


PC 力ードタイプや US 巨接続などの増設八ードディスクとのデータのやり取りでは 、 Disk 0 LED は点口しません。 

八ードディスクに記録された内容は、故障や損害の原因にかかわ5ず保証できません。 

万一故障した場をに備え、バックアップをとることを推奨します。 
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八ードディスクドライブ 


内蔵されている八ードディスクドライブは、取りはずしできません。 

PC 力ードタイプ （ TYPED ) や、 US 目接続型の八ードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことびでをます。 


D 八ードディスクドライブについて 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 

















(D まち HDD プロテクションについて 


* Windows XP モデルのみ 

「東芝 HDD プ□テクシヨン」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動-衝撃およびその前兆を検出し、 
HDD (八ードディスクドライブ）を損傷する危険性を軽減する機能です。 

パソコンの使用状況にをわせ、検出レベルを設定でさます。 

パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージび表示されます。 



方ッセージを確認し、[日 K] ボタンをク U ックして、画面を閉じてください。 

HD 日のヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝 HDD プ□テクシヨン]アイコン（資）び （S) に変わります。 


使用にあたって 

• 東芝 HDD プ□テクシヨンは、振動-衝撃およびその前兆を検出すると HDD のへッドを退避させ、へッドと^ディアの 
接触によって HDD び損傷する危険性を軽減するちのです。ただしその効果を保証するをのではありません。故障などの 
隙は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などにより HDD の記憶内容び変化-消失する場合びありまず 
び、これによる損害、および本製品の使用不能か5生じた損害については当社はその責任を一切負いません。大切なデー 
夕は必ずお客様の責任のをと普段か5こまめにバックアップされるようお願いします。 



ぶ3 メモ 

• 購入時の状態では、東芝 HDD プ□テクシヨンび日 N に設定されています。 

♦パソコン起動時、スタンバイ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態か5の復帰中、電源を切ったとさには、東 
芝 HDD プ□テクシヨンは動作しません。パソコンに衝擊び加わらないようにごま意ください。 

1 設定方ミち _ 

まち HD □プ□テクシヨンでは、バソコンの使用扶況に合わせてお出レベルを設定することびできまず。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]- [ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ] 一 [ HDD プ□テクシヨン 
の設定]をクリックずる 

[まち HDD プロテクション]画面び表示されます。 
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4 八ードディスクドライブ 


2 各項目を設定ずる 

設定項目は、次のとおりです。 

東芝 HDD プ□テクシヨンを r 日 N」 に設定すると、電源 （AC アダプタ）接続時とバッテ U 使用時でそれぞれ検出レ 
ベルを設定することびできます。 

例えば、机上でパソコンを使ラ場含（電源接続中）にはレベルを上げておさ、手で持って使ラとき（バッテリで使巧 
中）にはレベルを下げる、といった使いかたができます。 


HDD プ□テクシヨン 

東芝 HD □プ□テクシヨンの rON」 または rOFF」 を設定できまず。 

バツテリで使巧中 

「OFF」、 「レベル]」、「レベル2」、「レベル3」のいずれかを選択できます。 
r レベル3」び最も検出レベルび高いため、東芝 HDD プ□テクシヨンを有効に使巧するに 
は、「レベル3」をおすずめします。 

なお使用に応じてレベルを低く設定でをます。 *1 

電源接続中 


*1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁に HDD プ□テクシヨンび動作し、パソコンの応答び遅れ 
ることびあります。パソコンの応菩速度優先する場合は、設定を下げてご使用することちでをます。 

購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定]ボタンをクリックしてください。 

さ5に詳細な設定が必要な場含は手順3へ、このまま設定を終了する場合は、手順目へ進んでください。 

3 [詳細設定]ボタンをクリックずる 

[詳細設定]画面び表示されます。 

4 必要な項目をチェックし、[〇のボタンをクリックずる 


設定項目は、次のとおりです。 

A 巳アダプタを抜いたとを 

検出レベル増幅機能を設定でをます。パソコンび持ち運ばれる可能性が高いと想定 

パネルを閉めたとさ 

し、約1日秒間検出レベルを最大にします。 

HDD プ□テクシヨン動作時 
メッセージを表示する 

東芝 HDD プ□テクシヨンび動作したときに、メッセージを表示するよラに設定で 
さます。 


5 [ OK ] ボタンをクリックずる 

6 [東芝 HDD プ□テクシヨン]画面で [ OK ] ボタンをクリックずる 

ぶるメモ 

* 東芝 HDD プ□テクシヨンの各設定は、通知領域の[東芝 HDD プ□テクシヨン]アイコン（国）をクリックし、表示 
されたメニューから項目を選択して行うことをできます。 



岂-パソ n ンの基本操作を覚えよう 



















画面を見やず < 調整ずる 

-ディスプレイー 


本製品は表示装置として TFT カラーあ晶ディスプレイ （1280 X 800ドット）を内蔵していまず。ドットは画素数を表 
しまず。 

外部ディスプレイを接続して使用することちでさまず。 

外部ディスプレイの接続について「已章4バソコンの画面を外部ディスプレイに映す」 

I 表示について _ 

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作5れてお0ます。非点灯、常時点灯などの画素（ドット）び 
存在することびあります（有効ドット数の割合は 99.99%ULt です。有効ドット数の割合とは、 r 対応するディスプレイの 
表示しラる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色む5や明るさの 
むらび見える場合びあります。これ5は、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 


①画面の明るさを調壁する 


本体液晶ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。輝度は「1〜8」の8段階で設定びできます。 

購入時の設定では、「東芝省電力」で、 AC アダプタ接続時は「8」（最高輝度）に、バッテ U 駆動時はバッテ U の残容量に 
応じて「4」からに」に変化するように設定されています。 

明るさを変えたい場含は、次の方法でお好みの明るさに調整してください。 

なお、本製品では、 AC アダプタ接続時とバッテ U 駆動時では、同じ設定値でも明るさ（輝度）び異なります。最大の明る 
さでご使用になるには、 AC アダプタを接続してください。 

【輝度の調整ちま】 

(FN)+CF 61 : 〔 F がキーを巧したまま、 fF 目;)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び1段階ずつ下びります。 
表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認でをます。 

(pNVKf7) : fFN) キーを巧したまま、 fF7) キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度び1段階ずつ上がります。 
表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認でをます。 
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ヴウンド機能 


本製品はヴウンド機能を内蔵し、スピーカびついています。 


標準で音声、ヴウンド関係のアプリケーションびインスI-ールされています。 

スピーカの音量は、デジタルボリューム、または Windows のボ U ユームコント□ールで調整でさます。 


デジタルボリュームで調整する — 

音量を大きくしたいときにはちに、ルさくしたいときには左に回します。 

デジタルボ U ュームを巧すと、消音 （Mute) になります。もラ1度デジタルボリュー 
ムを巧すと、消音は解除されます。 


2ボリュームコント□ールで調壁する 

再生したいファイルごとに音量を調整したい場含、次の方法で調整できます。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[エンターテイメント] 
卜□ール]をクリックずる 


[ボ U ユー ムコン 


2それぞれのつまみを上下にドラッグして調整ずる 

つまみを上にするとスピーカの音量び上びります。[ミュート]を 
チェックすると消音（ミュート）となります。 


(表示例） 


詳しくは『ボリュームコント□ールのヘルプ』を確認してくださし、。 
【音楽/音声を再生するとを】 

ボリュームコント□ールの各項目では次の音量び調整できます。 


マスタ音量 

全体の音量を調整する 

WAVE 

MP3 ファイル、 Wave ファイル、音楽 CD (Wind 日 ws Media Player の場合）* i、 
DVD-Video *1 など 

CD プレーヤー 

音楽 CD (Windows Media Player がの場含）* ] 

また、使用するアプ U ケーシヨンにより異なる場をびあります。詳しくは『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』または『ボ 


リュームコント□ールのヘルプ』を確認してください。 
* 1 CD/DVD ドライブは別売りです。 





マスさ音 fi 


) スピーカの音量を調整する 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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音楽/音声の録音レベルを調整する 


録音レベルの調整は、次のよ5に行います。 

1パソコン上で録音するとを - 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[エンターテイメント]一[ボリユームコン 
卜□-ル]をクリックずる 

2 メニューパーの[オプション]一[プ□パティ]をク U ックずる 

3 [ミキサーデバイス]で [Realtek HD Audio Input ] を還択ずる 

4 [表示ずるコント□-ル]で表示項目をお認ずる 

[マイクボI」ューム]または[ステレオ5キサー]びチェックされていることを確認します。 

5 [0 K ] ボタンをクリックずる 

6 [録音コント□-ル]画面で、使用ずるデバイスの[還択]をチェックずる 

[マイクボリューム]:マイク占、6録音するとき 

[ステレオ5キサー]:バソコン上で再をされている音声を録音ずるとき 

7 還択したデバイスのつまみで音量を調節ずる 

同時に吕つのデバイスを逞おすることはでさません。 

録音したい音楽/音声びボ IJ ュームコント□ールの [WAV 曰対応の場合、録音ずるとさち [WAV 曰の音量により 
影響を受けます。 
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SD メモリカードの使用にあたって 

• 本製品は、 2 GB までの SD メモ U カードを使用できます。 

• SD 力ードス□ットに miniSD メモ U 力ードをセットするとさは、必ず miniSD アダプタを装着した状態で巧ってくださ 
い。 

miniSD;<f リカードに mmiSD アダプタび付属している場含は、付属の min に D アダプタをご使用ください。 

• SD カードス□ットか 5 min 倍 D メモ U カードを取りはずすときは、必ず min 陪□アダプタに装着したままの状態で行っ 
て < ださい。 

• すべての SD メモ U カードの動作確認は行っていません。したびって、すべての SD ^ モ U カードの動作保証はでをませ 
Aj 。 

• SD_XfU 力ードは、 SDMI の取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための菁作権保護ほ 
術を搭載しています。そのた奴、他のパソコンなどで取り込んだデータび著作権保護されている場合は、本製品でコ 

ピ ー 、再生することはできません。 SDMI とは Secure D 间 tal Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権 
を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。 

•あなたが記録したをのは、個人として楽しむなどのほかは、菅作権法上、権利ちに無断で使用できません。 

• SD メモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデータを取り扱ラことびできま 
す。方モリの一部を管理データ領域として使用するため、使用でさる^モ U 容量は表示の容量より少なくなっています。 

新品の SD メモリカードは、 SD ^ モ U カードの規格に含わせてフオーマットされた状態で販売されていまず。 

フオーマットとは、 soy モリカードにトラック番号やへッド番号などの基本情報を書さ込み、 SD ^ モ U カードを使える 
よラにすることです。 

再フオーマットをする場合は、 r 東芝 SD ^ モリカードフオーマット」または SD 方モリカードを使巧する機器（デジタルカメ 
ラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。 

「東芝 SD 方モリカードフオーマット」については、 r 本項-東芝 SD _ XfU 力ードフオーマットを使ってフオーマットず 
る」をご覧ください。 



• Windows 上（[マイコンピュータ]画面）で SD ^ モ U 力ードのフォーマットを巧わないでください。デジタルカメラ 
やオーディオプレーヤなど他の機器で使用でさなくなる場合びあります。 

•再フ ォー マットを巧うと、その SD ^ モ U 力ードに保存されていた情報はすべて消まされます。]度使巧したモ U 
カードを再フ オーマツ トする場含はミち意してください。 


厚芝 SD メモリカードフオーマツトを巧ってフオーマツトする 


「東芝 SD メモリカードフオーマット」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントのみ使用でさます。 


「東芝 SD ^ モ U カードフオーマット」政がの 、 SD メモ U カードを使用するアプリケーションはあ5かじめ終了させて 
<ださし、。 




SD メモリカードを巧う 


—SD カー ドス□ツト ー 


SD メモリカードを SD カードス□ットに差し込んで、データの読み出しや書き込みびでさます。 
本製品の SD カードス□ットでは、マルチメディアカード （ MMC ) は使用でをません。 


SD メモリカードを使う前 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 





















1 SD メモリカードをセットずる 

SD メモ U 力ードのセット r 本節 ③ SD メモ U 力ードのセットと取り出し」 


2 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]- [ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ] 一 [SD メモリカード 
フオー マット]をクリックずる 


3 [ドライブ]で 、 SD メモリカードのドライブを選択し、必要に応じて[フォーマットオプション]で 
フオーマツトの種類を設定ずる 



4 [スタート]ボタンをクリックずる 

メッセージび表示されます。 


• 簡易 フオーマット 

ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。 
• 完全 フオーマット 

SD ^ モ U カードのずべての領域を初期化しまず。簡易フ オー マット 
に比べて、フ オー マットに時間びかかります。 


5 メッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをク U ックずる 

フオーマツトび完了すると、メッセージび表示されます。 


6 メッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをク U ックずる 

これで、フォーマットは完了です。 

r 東を SD メモ U カードフォーマット」を終了する場合は、[終了]ボタンをク U ックしてくださし、。 


(D SD メモリカードのセツトと取り出し 


I SD 力ードス□ットに閲する表示 _ 

パソコン本体に電源び入っている場合、 SD カードス□ットに挿入した SD メモリカードとデータをやり取0しているとき 
は 、 SD Card LED び点灯します。 



操作にあたって 

• SD Card LED び点口中は、電源を切ったり 、 SD ;><モリカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでく 
ださい。データや SD メモ U カードび壊れるおそれびあります。 

♦ 力ードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿入されていない場含、パソコンの動作び不安 
定になったり 、 SD メモ U カードび壊れるおそれびあります。 

• スタンバイ中は、 SD メモリカードを取り出さないでください。データび消失するおそれびあります。 

• SD _ XfU 力ードのコネクタ部分（金色の部分）には触れないでください。静電気で壊れるおそれびあります。 

♦ SD ^ モ U カードを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データび消失したり、 SD ^ モリカードび 
壊れるおそれびあります。 
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7 SD メモリカードを使ラ 


1セットする 

1 SD メモリカードの表裏を確認し、表を上にして、 SD カードス□ットに挿入ずる 

SD 方モ U カードは無理な力を加えず、静かにカードび輿に突さ当たるまで押して 
<ださい。さちんと奧まで差し込まれていない場合、パソコンの動作び不安定に 
なった0、 SD ；< モリカードび壊れた0するおそれびあります。 


2巧り出す 

1 SD メモリカードの使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取りかし]アイコン （を） をクリックする 



③表示されたメニューか5 [ XXXX 嫩りはずず SD 方モ U 力ード）-ドライブを安全に取りがします]をク U ックする 
XXXX 部分は、 SD 方モリカードの種類によって異な0ます。 

SD 方モ U 力ード ： SD Memory Card 

(3) r 安全に取り外すことびできます」のメッセージび表示された5、[閉じる]ボタン（夕 1) をク U ックする 

SD メモ U カードに保をしているファイルなどを開いていると、取りはずしびでをません。ファイルを閉じてか5、操 
作をやり直してください。 

2 SD メモリカードを巧ず 

カードびかし出てきます。そのまま手で取り出します。 

3セットした SD メモリカードの内容を見る^^^^^^^^^^ 

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることびできます。 

1 [スタート]一[マイコンピュータ]をクリックずる 

[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

2 SD メモリカードのアイコンをダブルクリックずる 

SD メモ U 力ード： SD 記憶装置デバイス 

セットした SD 方モリカードの内容び表示されます。 




パソ n ンの基本操作を覚えよラ 












コンパクトフラッシュカードを巧う 

—コンパクトフラッシュカードス□ツトー * コンパクトフラッシュモデルのみ 


コンパクトフラッシュカードス□ットに 、 CFA (Compact Flash Association ) 準拠の TYPE I / n 対応コンパクトフ 
ラッシュカードを取り付けて使用でさます。 

詳しい使いかたなどについては『コンパクトフラッシュカードに付属の説明書』をご覧ください。 


1セットする 


1コンパクトフラッシュカードス□ットのイジェクトボタンを2回巧ず 




1回押すとイジェクトボタンび出てくるので、わラ1度カチッと音びするまで巧し 
て<ださい。ダ S —カードび出てさます。 


ダカードはなくさないよラに保管してください。 


3コンパクトフラッシュカードの表裏を確認し、表を上にして挿入ずる 



無理な力を加えず、静かにカードび奧に突き当たるまで押してください。きちんと 
奧まで差し込まれていない場合、コンパクトフラッシュカードを使用でさない、ま 
たはコンパクトフラッシュカードび壊れることびあります。 
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3 コンパクトフラッシュカードをしっかりとつかみ、巧く 

4 ダ s — カードを挿入ずる 


コンパクトフラッシュカードを取0はずした後は夕—力ードを挿入してくださし、。 

ホコ U やゴ S などびコンパクトフラッシュカードス□ットに入り、故障するおそれびあります。 


8コンパクトフラッシュカードを使ラ 


取り出す 

コンパクトフラッシュカードの使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取りかし]アイコン （を） をクリックする 

③表示されたメニューか5 [XXXX (取りはずすコンパクトフラッシュカード）を安全に取り外します]をクリック 
する 

@「安全に取り外すことびできます」の;<ッセージび表示された5、[閉じる]ボタン （ X ) をク U ックする 

コンパクトフラッシュカードス□ットのイジエクトボタンを2回巧ず 

1回押すとイジエクトボタンび出てくるので、ちラ1度カチッと音びするまで押し 
てください。コンパクトフラッシュカードびかし出てきます。 



パソ n ンの基本操作を覚えよラ 
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4 章 


ネツトワークの世界へ 


バ。<< 


本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明し 
ていまず。 

ブ□-ドバンドでインターネットに接続するち法や、 
他の/ (ソコンと通信ずる方法、おがでインターネッ 
卜に接続ずるときについて紹介します。 


1インターネットへ接続ずる 64 

吕家庭内ネットワークで広がる世界 69 


» 










インターネットへ接続する 

インターネットにパソコンをつなぐと、ホームページを開 
覧したり、オンラインショッピングや^-ルのやりとりび 
でさるよラにな0ます。 

インターネット への 接続は、 ADSL や光ファイバーなどを 
使った高速の「ブ□ー ドバンド接続」と一般の電話回線を 
使った低速の「ダイヤルアップ接続」などびあります。 
接続に必要なネットワーク機器や設定はプ□バイダによっ 
て異なります。詳しくは契約しているプ□バイダにお問い 
合わせください。 

パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータ 
ウイルスへの対策を巧ってください。 

コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生さ 
せるプ□グラムのことで、八ードディスクやデータの一部 
を破壊するちのちあります。 

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「ウイルスバ 
スター」が用意されています。必ずウイルスチェックソフ 
卜のインストールと設定を行い、定期的にウイルスチェック 
を行ってください。設定したソフトは常に最新のバージョン 
に更新するようにしてくださし、。 


D ブ□ードパンドで接続する 


本製品には、ブ□ー ドバンド接続などに使用する LAN 機能 
び内蔵されています。 

本製品の LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデム 
などを LAN ケーブルで接続し、ブ□ー ドバンドでインター 
ネットに接続することびでをます。 

また、本製品の LAN 機能は 、 GtgalDit Efhemet (1000 
BASE - T )* i 、 Fas't Ethernet (100 BASE - TX ). 
Efhemet ( lOBASE - T ) に対応しています。 LAN コネク 
夕に LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続ずること 
びできまず。 U ンク速度 （1 日/1日日/1日日日*1 Mbps ) 
は、ご使用のネットワーク環境（接続機器、ケーブル、ノ 
イズなど）によ0、自動で切0誓わ0ます。 

* ] 1000日 ASE - T 対応モデルのみ 


LAN インタフエースを使用するとき、10日日目 ASE - T 規格*1 
は、エン八ンストカテゴリ已 （ CAT 已 E ) ULL のケーブルお 
よびコネクタを使用してくださし、。 

]日日目 ASE - TX 規格は、カテコ ' U 日 （ CAT 日）じ(上のケー 
ブルおよびコネクタを使用して < ださし、。 

10巨 ASE - T 規格は、カテコ ' U 3 ( CAT 3) 1；(上のケーブル 
び使用でさます。 

カテゴリとは、ネットワークで使巧されるケーブルの種類 
を分類したもので、大きい数字ほど性能び高くなります。 

キ11000巨 ASE - T 対応モデ J レのみ 

LAN ケーブルをはずしたり差し込むとさは、プラグの部分 
を持って巧ってくだ'さい。また、はずすとをは、プラグの 
□ック部を巧しなび5はずしてください。ケーブルを引つ 
張らないで < ださし、。 



1 パソコン本体に接続されているずべての周辺機 
器の電源を切る 

2 LAN ケープルのプラグをパソコン本体の LAN 
コネクタに差し込む 

□ック部を上にして、「カチッ」と音びするまで差し込 
んで < ださし、。 

LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状び 
非常に似ていますび、プラグの部分の大きさは 、 LAN 
ケープルのほラび大きいです。ケーブルを接続すると 
きは、 LAN コネクタとプラグの大きさをよくご確認の 
ラえ、接続してください。 



1 LAN ケーブルを接続ずる 


LAN ケーブルの使用にあたって 

• LAN ケーブルは市販のをのを使用してください。モジュ 
ラーケーブルは、アナ□グ電話回線専用です。 LAN コネ 
クタには接続でさません。 

• LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続し 
た状態で、 LAN ケーブルを引っ張った0、パソコン本体 
の移動をしないでください。 LAN コネクタび破損するお 
それびあ0ます。 



3 LAN ケーブルのもラーちのプラグを接続巧の 
ネットワーク機器のコネクタに差し込む 

接続する機器の名称やきの設定はプ□パイダによつ 
て異な0ます。詳しくは巽約しているプ□ノ（イダにお 
問い含わせ < ださい。 


64 
















2 ADSL 接続を設まずる方法 

ここでは、すでに契約しているプ n バイダに ADSL 接続す 
るための一般的な方法について説明します。接続に必要な 
設定はプ□バイダによって異な0ます。詳しくは契約して 
いるプ n バイダにお問い合わせください。 

プ□バイダか5、接続に必要な CD - ROM などび支給され 
ている場含は、そち5をご利用ください。 

設定は「コンピュータの管理者アカウント」で行ってくだ 
さい。「制限付さアカウント」では作成でさません。 

1[スタート]一[コント□ールパネル]をクリッ 
クし、['タネットワークとインターネット接 
続]をクリックずる 

2 [みネットワーク接続]をクリックずる 

3画面左側の[ネットワークタスク]で[新しい 
接続を作成ずる]をクリックずる 

[新しい接続ウィヴードの開始]画面び表示されます。 

4 [次へ]ボタンをクリックずる 

[ネットワーク接続の種類]画面び表示されます。 

5 [インターネットに接続ずる]をチェックし、[次 
へ]ボタンをクリックずる 

[準備]画面び表示されます。 

6 [接続を手動でセットアップずる]をチェックし、 
[次へ]ボタンをクリックずる 

[インターネット接続]画面び表示されます。 

7 ご契約のタイプに台わせて項目を選択し、[次 
へ]ボタンをクリックずる 

• インターネット接続にユーザー名やパスワードの入 
力び必要な場合：（例:フレッツ ADSL など） 

[ユーヴー名とパスワードび必要な広帯域接続を使 
用して接続する]をチェックしてくださし、。 

• インターネット接続にユーザー名やパスワードの入 
力び不要の場合：（例: Yahoo! 日巨など） 

[常にアクティブな広帯域接続を使巧して接続する] 
をチェックしてください。こち5を選択した場を、 
iU 降は表示される画面の指示に従ってください。 


8 [ ISP 名]に任意の名前を入力し、[次へ]ボタン 
をク U ックずる 



[インターネットアカウント情報]画面び表示されま 
す。 

9 [ユーザー名]にプ□バイダのアカウント名、[パ 
スワード]と[パスワードの確認入力]にバス 
ワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックずる 

アカウント名、バスワードなどについては契約してし、 
るプ□バイダにお問い合わせください。 

ここでバスワードの入力を行わなかった場合、インター 
ネット接続時にバスワードの入力び必要にな D ます。 



[新しい接続ウィヴードの完了]画面び表示されまず。 

1 Q [完了]ボタンをク U ックずる 

[ XXXXX へ接続]画面び表示されます。 
インターネットへ接続する場合は[接続]ボタンをク 
リックし、接続しない場をは画面を閉じてください。 


接続名画面び表示されます。 


〇タイサルア9ブモデムをほ巧して巧房する必 

モデムや巧巧の巧話紙または巧さデジタルサーピス溫言 S 罔 aSDN) 電話巧' 

杉 ESS 戲邸 I 

これは击スビ—ド巧巧で、 DSL または;ヴーフルモテムを 1 ま拍します《 ISP によつ 1 
病を PPPoE として巧んでいます。 

fo # じアウティブわなを巧なちを巧拓して巧ちする1 

これは音スピード巧巧で、ケーフルモデム、 DSL または LAN 巧巧做巧れかる 
巧は前こアウティフで、サイシインをぶ巧:しませ/ 


インターネブト巧芭 

インターネット(こどう巧爲しますか？ 


1 インターネットへ接続ずる 


4 


ネットワ—クの巧巧へ 
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③ダイヤルアップで接続する 


本製品の巧蔵モデムを使って、ダイヤルアップ接続でイン 
ターネットに接続することびできます。内蔵モデムを使用す 
る場含、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続し 
ます。内蔵モデムは、 ITU-T V .9 日に準拠しています。通信 
先のプ□ノ（イダび V . 日日かの場合は、最大 33.6 kbps で 
接続されます。 


内蔵モデムの操作にあたって 

• モジュラーケーブルは市販のちのを使用してください。 

• モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージ ャッ 
クに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張った 
り、パソコン本体の移動をしないでください。モジュ 
ラージャックび破損するおそれびあ0ます。 

• 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した 
場合、本モデムのデータ通信や他の機器の動作に悪影響 
をちえることびあります。 

• 回線切換器を使巧する場含は、両切り式のちの（未使用 
機器か5回線を完全に切り離す構造のをの）を使用して 
<ださし、。 



1モジュラーケーブルを接続ずる 

モジュラーケーブルをはずした0差し込むとさは、モジュ 
ラープラグの部分を持って巧ってくだ'さい。また、はずす 
とさは、ジャックプラグの□ック部を押しなび5はずして 
ください。ケーブルを引っ張5ないでください。 



本体のモジュラージャックに差し込む 

n ック部を上にして、「カチッ」と音びするまで差し込 
んで < ださし、。 

LAN ケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状び 
非常に似ていますび、プラグの部分の大きさは、モ 
ジュラ ー ケーブルのほラびルさいです。ケーブルを接 
続するとさは、モジュラージャックとプラグの大ささ 
をよくご確認のラえ、接続してくださし、。 



2ち5—ちのモジュラーヶーブルのプラグを 電話 
機用モジュラージャックに差し込む 


2ダイヤルアップ接爲を設定ずる方法^^ 

ここでは、すでに契約しているプ□バイダにダイヤルアツ 
プ接続するための方法について説日月します。 

設定は「コンピュータの管理ちアカウント」で行ってくだ 
さい。 r 制限付きアカウント」では作成できません。 

設定に必要なアカウント名、バスワード、アクセスポイン 
卜の電話番号などについては契約しているプ□バイダにお 
問い合わせください。 


1[スタート]一[コント□-ルパネル]をクリッ 
クし、 [ d ネットワークとインターネット接 
続]をク U ックする 


2 [ H らネットワーク接続]をクリックずる 

3画面左側の[ネットワークタスク]で[新しい 
接続を作成ずる]をク U ックする 

[新しい接続ウィヴードの開始]画面び表示されます。 

4 [巧へ]ボタンをクリックずる 

[ネットワーク接続の種類]画面び表示されます。 

5 [インターネットに接続ずる]をチェックし、[巧 
へ]ボタンをクリックずる 

[準備]画面び表示されます。 

ろ[接続を手動でセットアップずる]をチェックし、 
[巧へ]ボタンをクリックずる 

[インターネット接続]画面び表示されます。 


[ダイヤルアップモデムを使用して接続ずる]を 
チェックし、[巧へ]ボタンをクリックずる 


インターネ9卜巧€ 

インタ-ネクト(こどうなおしますか？ 


(^タイ^»ルアゥプモデムを巧巧して巧度号がの ( 

モデムや巧巧のを詰亂まをは級合デジみレサーピスぷ討目 OSDN) 巧齡 

0ユーサーをとけスワードがホ至な広を*巧泛モほ巧して巧泛する化） 

[接続名]画面が表示されます。 


8 [旧 P 名]に任意の名前を入力し、[巧へ]ボタ 
ンをクリックずる 


巧し0巧房ウィサ ー 


巧戶と 

インターネット巧商を语巧するサ-ピスのる前は巧ですか？ 


々のボックス(こ区 P のるおを入力してください。 


即るの 


こ: ICA 力されををおは巧巧しているな撤むる前になります。 


[ダイヤルする電話番号]画面び表示されます。 
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1 インターネットへ接続ずる 


9 [電話番号]にプ□バイダのアクセスポイントの 
電話番号を入力し、[次へ]ボタンをクリックず 
る 

電話番号などについては、契約しているプ□バイダに 
お問い合わせください。 



[インターネットアカウント情報]画面び表示されま 
す。 

1〇 [ユーザー名]にプ□バイダのアカウント名、 
[パスワード]と[パスワードの確認入力]にパ 
スワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックず 
る 

アカウント名、パスワードなどについては、契約して 
いるプ n バイダにお問いをわせ <ださし、。 

ここでパスワードの入力を行わなかった場合、イン 
ターネット接続時にパスワードの入力び必要になりま 
す。 



[新しい接続ウィヴードの完了]画面び表示されます。 

11[完了]ボタンをクリックずる 

[ XXXXX へ接続]画面び表示されまず。 

インターネットへ接続する場含は[ダイヤル]ボタン 
をク U ックし、接続しない場合は画面を閉じてくださ 
しん 

3巧巧でインターネットに接続ずるとをには^^^^^ ■ 

本製品の内蔵モデムで使用できる国/地域については、「付 
録3技術基準適含について」を参照してください。 

海がでモデムを使用する場合、「内蔵モデム巧地域選おユー 
ティ U ティ」による地域設定を行います。 

本製品を曰本で使用する場合は、必ず曰本モードで使巧し 
て<ださい。他地域のモードで使巧すると電気通信事業法 
(技術基準）に違反する行為とな0ます。 

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」での 
み行ってくださし、。 

「内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」(外で地域設定の 
変更をした場合、正しく変更できない場合げあります。 

「内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」は、コンピュータ 
の管理をのユーヴアカウントで起動してください。それ 
外のユーヴび起動しよラとすると、エラー方ッセージび表 
示され、起動できないことびあります。 


I 設定ちま _ 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[ TOSHIBA ] -[ネットワーク] 一 [Modem 
Re 宫 ion Select ] をクリックずる 

[Internal Modem Region Select Utility ] アイコン 
(S ) び通知領域に表示されます。 


2 通知領域の [Internal Modem Region Select 
Utility ] アイコン（夕^)をクリックずる 

内蔵モデムびヴポートする地域のリストび表示されま 
す。 

その他の地域での許認可は受けていないため、その他 
の地域では使用できません。注意してください。内蔵 
モデムが使用でさない地域では、その地域で許認可を 
受けているモデムを購入してください。内蔵モデムに 
接続する回線び PBX 等を経由する場合は使用でさな 
い場をびあ0ます。 

上のを意事項を超えてのご使用におけるち害や損害な 
どについては、当社では責任を負えませんのであ5か 
じめご了承くださし、。 

現在設定されている地域名と、サブ方ニューの所在地 
情報名にチェックマークびつさます。 



3 使用ずる地域名または所在地情報をを選択し、 
クリックずる 

[地域名を選}尺した場合] 

[新しい場所設定作成]画面び表示されます。 [0 K ] 
ボタンをク U ックすると、[電話とモデムのオプ 
シヨン]画面び表示されて、新しく所在地情報を作 
成します。 

新し < 作成した所在地情報び現在の所在地情報にな 
ります。 

[所在地情報名を選択した場合] 

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地 
域設定を巧います。 

選がされた所在地情報が現在の所在地情報になりま 
す。 




ネットワ—クの巧巧へ 
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I その他の設定 

1 通知領域の [Internal Modem Region Select 
Utility ] アイコン（ぶ）をもクリックし、表 
示されたメニューか6項目を選択ずる 


設定 

モデム迭巧 
CSELECTT こ)いて 
が了 



10:34 


【巧疋 J 

チェックボックスをク U ックすると、次の設定を変更する 
ことびでさます。 


自動起動モード 

システム起動時に、自動的に「内蔵 
モデム用地域選択ユーティ U ティ」 

び起動し、モデムの地域設定び行な 
われます。 

地域選択後に自動的 
にダイヤルのプ□パ 
ティを表示する 

地域選択懐、[電話とモデムのオプ 
ション]の[ダイヤル情報]画面び 
表示されまず。 

場所設定による 
地域選択 

[電話とモデムのオプション]の所 
在地情報名び地域名のサブメニュー 
に表示され、所在地情報名か5地域 
選択びでさるよラにな0ます。 

モデムとテレフオニー 
の現在の場所設定の 
地域コードとび違つ 
ている場をに 
ダイア□グを表示 

モデムの地域設定と、[電話とモデ 
ムのオプション]の現在の場所設定 
の地域コードび違っている場合に 
メッセージ画面を表示します。 

【モデム選択】 


COM ポート番号を選択する画面び表示されます。内蔵モデ 
ムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変 
要の必要はありません。 


續役立つ操作集 

f \ 

ConfigFree 

本製品に用意されている 「 ConfigFree 」 を使うと、近 
隣の無線 LAN デバイスを検出したり、 LAN ケーブル 
をはずすと自動的に無線 LAN に切り誓えるなど、ネッ 
トワーク設定に便利な機能び使えまず。 

詳細については、「ファーストユーヴーズガイド」をご 
覧ください。 

「 Confi 旨 Free 」 は、コンピュータの管理者のユーヴア 
カウントで使用してくださし、。 

• ファーストユーザーズガイドの起動方法 
①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] ^ [ネットワーク]一 
ConfigFree ファーストユーザーズガイド]を 
ク U ックする 

•「 ConfigFree 」 の起動方ま 

購入時の状態では、 Windows を起動すると通知領 
域にに onfi 呂 Free 」 のアイコン（ぷ）が表示さ 
れています。 

「 ConfigFree 」 を終了させた場をは、次の手順で起 
動して < ださい。 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] ^ [ネットワーク]一 
ConfigFree ] をク U ックする 

* SX シ U - ズの場をは、《オンラインマニュアル（検索）： 
ConfigFree ) を参照して<ださい。 

V _ J 


【 ダイアルのプ□パ ティ】 

[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報]画面を表 
71^します。 
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家庭内ネットワークで広がる巧巧 

家族びそれぞれ別のパソコンでインターネットやプ U ンタ 
を使いたいとをは、ネットワークを使うと便利です。 


① LAN 接続はこんなに便利 


家族びそれぞれ自分専用のパソコンを持っていて、家庭内 
に複数のパソコンびあったり、ひと0で複数のパソコンを 
持っている場合には 、 LAN (Local Area Network ) を使 
ラと便利です。 

パソコン同±をつないで LAN を構築すれば 、 SD メモリ 
カードなどのメディアを介さずにパソコン同±で直接デー 
夕のやりと0びでさた0、インターネットやプ U ンタ、ス 
キャナーなどの周辺機器を複数のパソコンで共有して、同 
時に使ラことびできます。 

LAN 機能にはケーブルを使った有線 LAN と、ケーブルを 
使わない無線 LAN びあります。 

有線 LAN の機能や LAN ケーブルの接続については、「本章 
1- ①ブ□ー ドバンドで接続する」を参照してください。 
ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を行 
ラ必要びあります。ネットワーク機器の接続先やネット 
ワークの詳しい設定については、[スタート]一[ヘルプと 
サポート]をク U ックして、『ヘルプとサポートセンター』 
を参照して < ださい。 

また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者 
に確認してください。 


D ワイヤレス（お線） LAN をほう 


本無線 LAN モデルのみ 

無線 LAN とは、パソ]ンに LAN ケーブルを接続しない状 
態で使巧できる、ワイヤレスの LAN 機能のことでず。モデ 
ムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であ 
ればあ5ゆる場所か5コンピュータを LAN システムに接続 
でさます。 

無線 LAN アクセスポイント（市販）を使用することによつ 
て、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現で 
をます。 


1無線 LAN モジュールの確認 

本書では、内蔵された無線 LAN モジュールの種類によって 
説明び異なる項目びあります。 

使用しているパソコンにをった説明をご覧ください。 
使用しているパソコンに内蔵された無線 LAN モジュールの 
種類は、 「 Confi 呂杆 ee 」 を使って確認でをます。 

1 通知領域のに onfi 巨 Free ] アイコン（皇） 
をク U ックする 

2 表示されたメニューか6 [デバイス]一[設定 
を開 <] をク U ックずる 

3 [デバイス設定]タブの[デバイスリスト]で 
[ワイヤレスネットワーク接続]アイコン （!£!) 
を選巧し、[詳細]でアダプタ名を確認ずる 

アダプタ名び示すモジュールは、それぞれ巧のよ5になり 
ます。 

• [Atheros AR 已日日 6 EX Wireless Network Adapter 」 
の場合 

IEEE 802.1 la ( J 已 2/ VV 已 2/ W 己3)、 IEEE 802.1 lb 
および IEEE 8 日 2.1] 旨に対応したモジュールです。 

このモジュールを、 「 Ather 日 S a / b / 呂モジュール」また 
は 「 IEEE 8 日 2.1] ab 旨モジュール」と呼びます。 

• rintel ( R ) PR 日 / Wireless 3目4巳 AB 白 Network 
Connection 」 の場合 

IEEE 802.1 la ( J 已 2/ VV 已 2/ W 己3)、 IEEE 802.1 lb 
および IEEE 8 日 2.1] 旨に対応したモジュールです。 

このモジュールを 、 「Intel a / b / 畳モジュール」または 
「 IEEE 8 日 2.1] ab 旨モジュール」と呼びます。 

• [Atheros AR 已日〇目 EG Wireless Network Adapter 」 

の場口 

IEEE 802.1 lb および IEEE 8 日 2.1 ]呂に対応したモ 
ジュールです。 

このモジュールを、 「 Ather 日 S b / 旨モジュール」または 
[Atheros IEEE 802.1 lb 畳モジュール」と呼びます。 

2無線 LAN の概要 

本製品には、 IEEE 802 . l]a (」巳 2/ W 已 2/ VV 已3)、 
IEEE 802.11 b . IEEE 802.1 1 g に準拠した無線 LAN モ 
ジュールび内蔵されています。次の機能をサポートしてい 
ます。 

• 規格値日 4 Mbps 無線 LAN 对応 
( IEEE 802.1 la /1] 浸の場合）* i 
• 規格値 ] 1 Mbps 無線 LAN 対応 
( IEEE 802.1化の場合）* 1 
• 周波数チャネル選択 
• マルチチャネル間の D — S ング 
• パワーマネージメント 
• 暗号化機能 （ WEP 、 TKIP 、 AES ) 

*1 表おの数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際 
のデータ転送速度を示すものではありません。 
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【無線 LAN の種類】 

無線 LAN は、 IEEE 802.1] a 、 IEEE 802.1 lb . 
IEEE 802.1 ] 畳に準拠ずる無線ネットワークです。 



セキュリティ機能 


• IEEE 802.1 la は、屋外では使用できません。 

• IEEE 8 日 2.1 ]ョ、 EEE 802.11复では「直交周波数分割を 
重ち式 」 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 
OFDM )、 IEEE 8 日 2.1 lb では「直接拡散で式 」 (Direct 
Sequence Spread Spectrum , DSSS ) を採用し、 
IEEE 802.1 1 に準拠する他社の無線 LAN システムと完 
全な互換性を持っています。 

• Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity ) □ゴ 
を取得しています。 

Wi - 円□ゴは、 IEEE 8 日 2.1 1に準拠する他社の無線 LAN 
製品との通信び可能な無線機器であることを意なします。 

• Wi-Fi CERTIFIED □ゴは Wi-Fi Alliance の認定マーク 
です。 


無線 LAN 製品ご使用時におけ 
るセキュリティに関するご注意 

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項で 
す！） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わ0に、電 
波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で 
情報のや0取0を巧ラため、電波の届<範囲であれば自 
由に LAN 接続が可能であるという利点びありまず。 
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など） 

を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関す 
る設定を行っていない場合、次のよラな問題び発生する 
可能性があります。 

-通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第 S ちび、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワードまたはクレジットカード番号な 
どの個人情報 
メールの内容 

などの通信内容を盗み見5れる可能性びあります。 

-不正に侵入される 

悪意ある第云ちが、無断で個人や会社内のネット 
ワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 
特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を 
流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 
コンピュータウイルスなどを流しデータやシステ 
ムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これ 
5の問題に対応するためのセキュ U ティの仕組みを持っ 
ているので、無線 LAN 製品のセキュリティに関ずる設定 
を行って製品を使用することで、その問題び発生する巧 
能性はかなくなります。 

セキュリティの設定を行わないで使用した場含の問題を 
十分理解したラえで、お客様自身の判断と責任において 
セキュリティに関する設定を巧い、製品を使用すること 
をおすすめします。 



• セキュ U ティ機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部が 
者による不正アクセスび容易に行えるため、不正侵入や 
盗聴、データの消失、破壊などにつなびるを険性びあり 
ます。 

不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名 （ SSID ) の 
設定や、暗号化機能 （ WEP 、 WPA ) を設定されること 
を強 < おすすめします。 

また、お使いの無線 LAN アクセスポイントで、登録した 
MAC アドレスのみ接続可能にずる設定などの対策ち有効 
です。 

公共の無線 LAN アクセスポイントなどで使用される場合 
は、 「 Windows セキュリティセンター」の [Windows 
ファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイ 
ルスチェックソフトを使巧して、不正アクセスを防止し 
て < ださい。 


無線 LAN を使用するにあたって 

• 無線 LAN の無線アンテナは、でさるかざり障害物びかな 
<見通しのさ<場所で最ち良好に動作しまず。無線通信 
の範囲を最大限有効にずるには、ディスプレイを開き、 

本や分厚い紙の束などの障書物でディスプレイを覆わな 
し、よラにして < ださし、。 

また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線ア 
ンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないよラにし 
て < ださい。 

• 無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適用される無線 
規制については、「付録4無線 LAN について」を確認し 
て < ださい。 

• 本製品の無線 LAN を使巧できる地域については、付属の 
『無線 LAN ご使用でをる国/地域について』を確認して 
<ださし、。 



3無線 LAN を巧ってみよう 


A 警告 


• パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコ 
吉ユニケーシヨンスイッチをオフ（ち側）にし、必ず 
パソコン本体の電源を切ること 

ワイヤレスコ5ユニケーシヨンスイッチをオンにした 
まま持ち込むと、バソコンの電波によ0、 SI ■器に彰響 
をちえる場合びあ0まず。また、航空機内でのバソコ 
ンのご使用は、おず航空を社の指示に従つてくださし)。 


操作に旅つて 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使巧する 
ため、同時に使用すると電波び干渉し合い、通信速度の 
低下やネットワークび切断される場合びあ0ます。接続 
に支障びある場合は、今お使いの巨 luetooth 、 無線 LAN 
のいずれかの使用を中止してください。 
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[ワイヤレスネットワークの設定]に使いたいネット 
ワークび表示されない場をは、[コント□ールパネル] 
一[ネットワークとインターネット接続]一[ワイヤ 
レスネットワークセットアップウィヴード]から設定 
を巧ってください。 

[ 暗号化機能を設定している場合】 

「ネットワーク XXXXXX (接続するネットワーク名 ）I 
にはネットワークキー （ WEP キーまたは WPA キ ー) 
び必要です • • •」の;<ッセージ画面げ表示されます。 
[ネットワークキー]と[ネットワークキーの確認入 
力]にキーを入力し、[接続]ボタンをク U ックしてく 
ださし、。 


； a 肪 I き入ちじよるこのネッ巧-か雜巧がち止に巧な巧す。 
I キ-を入力して的浦モウパクしてくない C 


[[ 巧病が〕| I も。だル I 

【暗号化機能を設定していない場合】 

「セキュリティで保護されていないネットワーク I XXX 
XXX (接続するネットワーク名）’に接続しよラとし 
ています ■ • •」の^ッセージ画面が表示されます。 
[接続]ボタンをクリックしてください。 


へ結麟驢縱離喜破れえ 

n »病に）111 キサンたル1 


2家庭内ネットワークで広がる巧巧 

7 [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちク 
U ックし①、表示されたメニューか6巧 IJ 用で 
きるワイヤレスネットワークの表示]をクリツ 
クずる② 


② 

惰ほを） 

巩ッジ巧新を 
シヨ-トカゥトの巧巧を） 

る前のずを ( M ) 

ブ□バティ(巧 

[ワイヤレスネットワーク接続]画面び表示されます。 

8 [ワイヤレスネットワークの選択]の使いたい 
ネットワークを選択し①、[接続]ボタンをク 
U ックする ⑤ 




ここでは、無線 LAN の一般的な設定ち法について説日月しま 
す (Windows XP Service Pack 2 び適用された環境の設 
定方法です)。 

1本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーシヨ 
ンスイツチを On 側にスライドずる 


【~ ~ N 


叫))） 

OfH^On 


ワイヤレス 

_コミュニケーションスイツチ 

ワイヤレスコミュニケーション (( f ) LED び点灯します。 

*1 む 口 0ぶ>《が 


無線 LAN 機能び起動しまず。 

無線 LAN 機能び起動すると、バソコンは自動的に利用 
でさるネットワークを検索します。 

利用でさるネットワークび検出された場合、通知領域 
にメッセージび表示されます。 

2 [スタート]一[コント□-ルバネル]をクリッ 
クし、[主式ネットワークとインターネット接 
続]をク U ックする 

3 [1¢ネットワーク接続]をクリックずる 

4 [ネットワーク接続]画励こ[ネットワークブ 
リッジ]アイコンびあるか確認ずる 

[ネットワークブ I 」ッジ]アイコンび表示されている場 
合は手順5へ、表示されていない場合は、手順7へ進 
んで < ださし、。 

5 [ネットワークブリッジ]アイコンをちクリック 
し①、表示されたメニューか6 [削除]をク 
リックずる⑨ 

通南ネットワークブ U ッジは使用しませんび、設定を 
行なっている場合は削除しないでください。ここでの 
手順は一般的な無線 LAN の設定ち法になります。 


)- 心 
難 


お的.ザ'邪;巧……… 

m. 77 ホかける(旦） 

MAC プリ！巧巧(が 

n 心，っ 修ほが 
ワ - f ヤレス 

お巧してし _: n - kh 、、, kn 巧げだ:） 

XXX )(町日 I 腺の 


C H I J W A た、！！!, 

プ□バティ吸 


[接続の削除の確認]画面び表示されます。 

[はい]ボタンをクリックずる 

削除には約3日秒かかります。 


4 
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正甫に接続されるとネットワーク名のち側に「接続」 
まには r 接続済み」と表示されます。 


9 [ワイレスネットワーク接続]画面を閉じる 

10[ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネット 
ワーク接続]アイコンをダブルクリックずる 


フ7イルの 
〇戻る 


.洁集をまわちに入がのツ-ルの iS 柿試ち(の 
'公しす尸なまにフオルタ国- 


Q 巧しい括巧を巧がる 

9 i 


1 LAN ま* 

查 


また a 宜法インターネ9卜 


pK 彌思 ? 

|xxx 化が XX が XXXXXX , 


[ワイヤレスネットワーク接続の扶態]画面び表示され 
ます。 


11[サボート]タブで [ IP アドレス]で取得してい 
る IP アドレスが正常な範囲のものか確認ずる 

一般的に正常な範囲のアドレスは 
r 192.1 白 8. XXX . XXX 」 の範囲です。 



ぉ立っ操作集 

通信状態を確認する 

[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをクリックす 
ると[ワイヤレスネットワーク接続の状態]画面が表 
示され、接続の状態、接続継続時間、通信速度、シグ 
ナルの強さなど動作状況びわかります。 

v _/ 


I ヘルプの起動_ 

無線 LAN の詳しい情報は[スタート]^ [ヘルプとサポー 
卜]をクリックし、『ヘルプとサポートセンター』を参照、 
してください。 
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5 章 


周迈機器を巧って機能を広げよう 


バ。<< 


パソコンでできることをさらに広げたい。 
そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しま 
しよラ。 

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り 
付けかたや各種設定、取り扱いについて説明してい 
まず。 


1周辺機器を使ラ前に 74 

2 パソコンの動作をスムーズにずるーメモリの増設一 7已 

3 USB 対応機器を使ラ 77 

4 パソコンの画面を外部ディスプレイに映ず 

-外部ディスプレイの接続一 78 

已インターネットチヤットや音声ソフトを使5 

-マイク□ホンやヘッドホンの接続一 81 

巨 PC 力ードを使う 82 











周巧機器を使う前に 

周辺機器とは、パソコンに接続して使ラ機器のことで、デ 
バイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能 
を高めたり、パソコンび持っていない機能を広げることび 
でさます。 

周辺機器には、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端テ、 
ス□ツトにつなぐが付けち式のわのと、パソコンのカバー 
を開けて、パソコンの中に取0付ける内蔵方式のものびあ 
ります。 


本製品に接続して使ラことびでさる周辺機器には、おをに 
巧のよラなわのびあります。 


【列付けち式のもの】 

• キーボード 

• フ□ッピーディスクドライブ 
• ディスプレイ 
• スキヤナ 

• 八ブ 
• モデム 

• テンキーパッド 

【内蔵方式のちの】 

• メモ U 


• マウス 
• プリンタ 
• プ□ジェクタ 
• オーディオ機器 
(音楽プレイヤ） 

• フラッシュメモ U 
• 八ードディスク 
• トラックボール 


• バツテ U 


ホコリびみなく、直射日光のあたらない場所で作業を 
して < ださし、。 

極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないで 
ください。 

静電気び発生しやすい環境（乾燥した場所やカーぺッ 
卜敷さの場所など）では作業をしないでください。 
本書で説明している場所のネジ L が4は、取りはずさな 
いで < ださし、。 

作業時に使用ずるドライバは、ネジのお、大ささに 
合ったものを使用してください。 

本製品を分解、改造ずると、保証やその他のサポート 
は受け5れません。 

パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するとさ 
は、コネクタの上下や方向を合わせてください。 
ケーブルのコネクタに固定用ネジびある場含は、パソ 
コン本体のコネクタに接続した媛、ケーブルびはずれ 
ないよラにネジを締めて < ださし、。 

パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、 
接続部分に無理な力を加えないでください。 


] ネクタ雜劇こついて 
「付録2各インタフェースの仕様」 


①ドライパをインストールする 


周辺機器を使ラには、ドライバや専用のアプ U ケーシヨン 
のインストールを行います。ドライバはあらかじめパソコ 
ンに用意されている場合と、周辺機器に添付のフ□ッピー 
ディスクや CD - ROM を使う場含びありまず。 


周辺機器によっては、インタフェースなどの規格び異なる 
ことびあります。インタフェースとは、機器を接続すると 
さのケーブルやコネクタや端子、ス□ットの形状などの規 
格のことです。 

購入される際には、その周辺機器で何をしたいのか、目的 
をはっさ0させて、その目的にあった周辺機器をお選びく 
ださい。そして、本製品に対応しているかどうかを、その 
周辺機器のメーカに確認したラえで、ご購入ください。 


取り付け/取りはずしにあたって 

• 取0付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違いま 
す。本章の各節を読んでか5作業をして< ださい。また 
その際には、次のことを守ってください。守!5なかった 
場合、故障するおそれびあります。 

. ホットインヴーシヨンに対応していない周辺機器を接 
続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切0、電源 
コネクタから AC アダプタのプラグを抜さ、電源コー 
ドを電源]ンセントか！5はずし、バッテリパックを取 
りはずしてか5作業を巧ってください。ホットイン 
サーシヨンとは、電源を入れた状態で機器の取り付け 
/取0はずしを巧ラことです。 

• 適切な温度範囲内、湿度範囲巧であってち、結露しな 
いよラに急激な温度変化をちえないでください。冬場 
は特にを意してください。 



【自動的に対応（プラグアンドプレイ）している場合】 
Windows には、あ5かじ奴たくさんのドライバが用意さ 
れています。周辺機器を接続すると Windows びドライバ 
の有無をチェックし、対応したドライバび見つかると、自 
動的にインストールを開始します。 

持斤しい八ードウェアの検出ウィヴード]画面び表おされた 
場含は、画面に従って操作してください。 



【自動的に対応（プラグアンドプレイ）していない場合】 
[八ードウ X アの追加ウィザード]を起動するか、機器に付 
属の説明書を確認し、ドライバのインス I -ールや必要な設 
定を行って<ださい。[八ードウエアの追加ウィヴード] 

は、次のよラに起動します。 


の[コント□-ルパネル]を開き、[プリンタとその他の 
八ードウエア]をク U ツクする 
® [関連項目]の[八ードウエアの追加]をク U ックする 
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パソコンの動作をスムーズにずる 

-メモリの増設一 

八ードディスクの大ささびデータの保存容量を決めるのに 
対し、メモ U 容量は八ードディスクか5データを取り出し、 
作業するエリアの大きさに影響します。画像編集など、一 
度に大きなデータを扱ラ作業を行ラ場合は、方モ U 容量び 
大きいほラびスムーズに作業を行ラことびできます。メモ 
リを増設して、快適なパソ]ンにしましょう。 

増設メモリス□ットに増設メモ U を取り付けることびでき 
ます。 

本製品には PC 2-42 日0対応、 DDR 2 SDRAM 仕様の2 
つの増設メモ U ス□ット（ス□ット A とス□ット巨）びあ 
ります。 

ご購入のモデルによって、あ5かじめ取り付け5れている 
メモ U の容量び異なります。 

メモ U び取0付け5れていないス□ットに別売りの増設メ 
モ U を取0付けた0、取0付け5れているメモ U を別売0 
の増設メモ U と付け換えることびでさます。 

増設メモ U は、容量によって次の4タイプびあります。 

2 G 巨 : PAME 2004 
1 GB : PAME 1003 
已 12 M 巨： PAME 曰123 
2己目 M 巨： PAME 2 巳目3 

^モ U を 4 G 巨に増設しているとさ、モデルやシステム構成 
によってはモリの一部をシステムび使巧することがあ0 
ます。 


操作にあたって 

• パソコン本体や^モ U のコネクタに触5ないでください。 
コネクタにゴ S や油び付着すると、メモ U び正常に使用 
でさな < なります。 

•増設^モ U を強く巧したり、曲げた0、落とした0しな 
いで < ださい。 

• 増設メモ U は、コネクタに差し込む部分ではなく両端 
(切れ込みびある方）を持つよラにしてください。 

• スタンバイ/休止状態中に増設メモ U の取り付け/取り 
はずしを行わないでください。スタンバイ/休止状態び 
無効になります。また、保存されていないデータは消失 
します。 

• ネジをはずす際は、ネジの種類に含ったドライバを使用 
して < ださい。 

• キズや破損を防ぐため、巧などを敷いた安定した台の上 
にパソコン本体を置いて作業を行ってください。 


増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ 
がのメモ I 」を増設すると、起動しなくなったり、動作び不 

安定になる場含びあります。仕様に合わない増設メモリを取 

り付けるとパソコン本体び起動せず 、 Power ci ) LED び次 

のように点滅します。 

-仕様に合わない増設;<モリび 
ス□ット A に取り付け5れた場含： 

オレンジ2回点滅^緑1回点滅-^繰り返し 

-仕様に含わない増設方モリび 
ス□ット B に取り付け5れた場合： 

オレンジ1回点滅^祿2回点滅^繰り返し 

-仕様に合わない増設;<モリび 
ス□ット A とス□ット巨に取り付け日れた場合： 

オレンジ2回点滅^緑2回点滅-^繰り返し 

静電気口ぃて 

• 増設メモ U は、精密な電子部品のため静電気によって回 
復不能な損傷を受けることびありまず。人間の体はわず 
かなび!5静電気を帯びていますので、増設メモ U を取り 
付ける前に静電気を逃びしてか5作業を巧ってください。 
手近にある金属製のをのに軽く指を触れるだけで、静電 
気を防ぐことびでさます。 


1取り付け/取りはずし^^^^^^^ 

1 データを保巧し、 Windows を終了させて電源を 
切る 

電源の切りかた「1章2-①電源を切る」 

2 パソコン本体に接続されている AC アダプタと 
ケーブル類をはずず 

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、 

バッテリパックを取りはずず 

バッテリパックの取りはずし 

「色章1-®バッテ U パックを交換する」 
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A 警告 


• 本で中で説明されている部分攻列は絶対に分解しないこと 
内部には高電圧部分び数多くあ0、万一触ると、感電 
ややけどのおそれびおります。 


A ま意 


•ステープル、ク U ップなどの金属や、コーヒーなどの 
液体を機器内部に入れないこと 
乂災、感電の原因となります。万一、機器内部に入っ 
た場合は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、 
お買い求めの販売店、またはおおくの保守サービスに 
点検を依頼して < ださし、。 

• 増設メモ U の取り付け/取りはずしは、必ず電源を切 
り、 AC アダプタのプラグを振き、バッテリパックを 
取りはずしてか5作業を行ラこと 
電源を入れたまま取り付け/取0はずしを巧ラと感 
電、故障のおそれびあります。 

• 電源を切った直後に増設メモ U の取り付け/取りはず 
しを行わないこと 

内部び高温になっており、やけどのおそれびありま 
す。電源を切った懐3日分!^处上たってか5行ってくだ 
さし、。 



周辺機器を使って機能を広げよ弓 



















4 増設メモ U カバーのネジ 2 本をゆるめ①、力 
バーをはずず② 



本体内部に異物び入らないよ5にして<ださい。 

5 増設メモ U を取り付け、または取りはずず 

• 取り付け 

増設メモ U を増設メモ U ス□ットのコネクタに斜め 
に挿入し①、固定するまで増設メモ U を倒ず② 



ス□ット A 
ス□ット己 


増設メモ U の切れ込みを、増設メモ U ス□ットのコ 
ネクタのツ^に合わせて、しっかり差し込みます。 
フックびかか0にくいとをは、ペン先などで広げて 
<ださし、。 

このとさ、増設メモ U の両端（切れ込みび入ってい 
る部分）を持って差し込むよラにしてください。 

• 取りはずし 

増設メモ U を固定している左ちのフックをペン先な 
どで開き①、増設メモ U をパソコン本体から取りは 
ずす③ 



斜めに持ち上びった増設メモリを引さ抜さます。 


6 増設メモリカバーをつけ①、手順 4 でゆるめた 
ネジ2本をしめる⑤ 



増設メモ U カバーび浮いていないことを確認してくだ 
さい。 


7 バッテリパックを取り付ける 

バッテリパックの取り付け 

「色章1-®バッテ U パックを交換する」 

パソコン本体の電源を入れると総メモ U 容量び自動的に認 
識されます。総;<モリ容量び正しいか確認してください。 

メモ U 容量の確認について 
r 本節2 メモ U 容量を確認する」 

2 メモ IJ 容量を確認ずる 

メモ U 容量は r 東芝 PC 診断ツール」で確認することびで 
をます。 

【 確認 方法】 

の[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [ TOSHIBA ] 
一[ユーティ U ティ] 一 [ PC 診断ツール]をクリック 
する 

©[基本情報]タブの[物理;><モリ]の数値を確認する 
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US 巳が応機器を使う 

\is 目対応機器は、電源を入れたままの取0付け/取0はず 
しびでを、プラグアンドプレイに対応しています。 

USB 対応機器には次のようなものびあります。 

• US 巨対応マウス • USB 巧応プ U ンタ 

• US 巨対応スキャナ •USB フラッシュ^モ U など 
本製品の USB コネクタには USB2.0 対応機器と USB1.1 
対応機器を取り付けることびでさます。 USB 対応機器の詳 
細については、 『US 已巧応機器に付属の説明書』を確認し 
て < ださし、。 


操作にあたって 

• 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、 
USB 対応機器の電源を入れてか5パソコン本体に接続し 
て < ださい。 

• US 巨対応機器を使巧するには、システム（日 S)、 および 
機器用ドライバの対応び必要です。 

• すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。 
したびってすべての USB 対応機器の動作は保証できま 
せん。 

• US 巨対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態 
にすると、復帰後 USB 対応機器び使用でをない場合び 
あります。その場合は、 US 目対応機器を接続し直すか、 
パソコンを再起動してください。 


1取り付け 

1 USB ケーブルのプラグを USB 対応機器に差し 
込む 

この手順び必要ない機器もあります。 USB 対応機器に 
ついての詳細は、 『USB 対応機器に付属の説明書』を 
確認してください。 

2 USB ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本 
体の USB コネクタに差し込む 


プラグの向きを確認して差し込んでください。 

[ 左側面] 



2取りはずし 


取りはずす前に確認しよう 

• 取0はずすとさは、 US 目対応機器をアプリケーションや 
システムで使用していないことを確認してください。 

• US 巨フラッシュ^モ U や MO ドライブなど、記憶装置の 
USB 対応機器を取りはずす場合は、データび消失するお 
それびあるため、必ず使用停止の手順を行って<ださし、。 


1 USB 対応機器の使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取0外し]アイ 
コン （'を） をクリックする 

©表示された^ニューか5 [XXXX (取りはずす 
US 目巧応機器）を安全に取り外します]をクリッ 
クする 

感「安全に取りかすことびできます」の;メッセージが 
表示された5、[閉じる]ボタン ( X') をクリッ 
クする 

* 通知領域にこのアイコンび表示されない USB 対応機器は、 
手順]の ①〜③ は必要ありません。 

2 パソコン本体と USB 対応機器に差し&んである 
USB ケーブルを巧く 


周辺機器を使って機能を広げよラ 
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パソコンの画面を 
か部ディスプレイに映ず 


-か部ディスプレイの接続一 


RG 目コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに 
Windows のデスクトップ画面を表示させることびできま 
す。 



ぶ3 メモ 

• 使用可能なが部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイ 
で設定している解像度によ0異な0ます。解像度にあつ 
たが部ディスプレイを接続してください。 


2表示を切り替える 

が部ディスプレイを接続した場をには次の表示方法びあり 
ます。 

表示ち法は、表示装置の切り誓えを巧ラことで変更でさま 
す。 


【本体液晶ディスプレイだけに表示/列部ディスプレイだけに表示】 
いずれかの表示装置にのみ、デスクトップ画面を表示しま 
す。 



【本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表を】 
• ク□ーン表を 

2 つの 表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示しま 
す。 



• 拡張表 7]T 

2 つの 表示装置を1 つの 大さなデスクトップ画面として 
使用（拡張表示）します。 


1パソコンに接続する 

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接 
続してください。 

1 夕'^ a 5ディスプレィのケーブルのプラグを RGB コ 
ネクタに差し&む 



2 が部ディスプレイの電源を入れてか5、パソコ 
ン本体の電源を入れる 

が部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入 
れると、本体は自動的にその外部ディスプレイを認識 
します。 



外部ディスプレイに表示するには次の設定を行って<ださ 
い。設定を行わないと、か部ディスプレイには表示されま 
せん。 


r 東芝省電力」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプ 
レイの表示び消えた場含、キーあるいはタッチパッドの操 
作により表示び復帰します。また、スタンバイに設定して 
ある場合は、電源スイッチをスライドしてください。 

表示が復帰するまで ] 日秒前後かかることがありますび、 
故障ではあ0ません。 

ぶるメモ 

• が部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示さ 
せる場合は、が部ディスプレイ/本体液晶ディスプレイ 
とち本体液晶ディスプレイの色数/解像度で表示されま 
す。 
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8 [ OK ] ボタンをクリックずる 

9 [ OK ] ボタンをクリックずる 

10 [画面のプ□パティ]画面で [ OK ] ボタンをク 
U ックする 

• メッセージについて 

設定の途中で、次のメッセージび表おされた場合 
は、 [OK] または[はい]ボタンをク IJ ックしてく 
ださい。 

-[システム設定の変更]画面 


[ディスプレイ設定]画面 


み 


• [ディスプレイ設定の確認]画面 



デスクトッブは再記定されました。現なの設定を f 呆冉しますか？ 

1已巧 W 巧Iこな答びなし > 巧合、このま!ちは自枯巧Iこキャンたルされ 
ます。 

0K _キャンたル_I 


ち法1~ [画面のプ□パティ]で設定する 

1 [スタート]一[コント□-ルバネル]をクリッ 
クずる 

2 [をデスクトップの表示とテーマ]をクリック 
ずる 

3 [.单画面]をク U ックずる 

[画面のプ□パティ]画面び表示されます。 

4 [設定]タブで[詳細設定]ボタンをクリックず 
る 

5 [Intel ( R ) Graphics Media Accelerator 
Driver for Mobile ] タブで[グラフィックプ〇 
パティ]ボタンをクリックずる 

6 画面左側の[ディスプレイデバイス]をクリッ 
クし、表示ずる装置を選択ずる 


(表示例） 

チェック（Iで）びついている項目び現在の表示装置 
です。 

• 本体液晶ディスプレイだけに表示 

[ノートブック]をクリックしてください。 

• 外部ディスプレイだけに表示 

[PC モニタ]をク1」ックしてください。 

• ク□ーン表を 

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示 
します。 


① [Intel(R) デュアル-ディスプレイ 
をク1」ックする 

② 表示に合わせた設定をする 

ク□ーン] 

項目 

プライ 7 リ 
デバイス 

セカンダ U 
デバイス 

本体液晶ディスプレイ 
とが部ディスプレイで 
クローン表术 

ノートブック 

PC モニタ 

PC モニタ 

ノートプック 


4パソコンの画面をが部テイスプレイに映す 


• 拡張表 /J 、 

2つの表示装置を]つの大きなデスクトップ画面と 
して使用でをます。 

①[拡張デスクトップ]をクリックずる 
③表示に合わせた設定をする 


項目 

プライマリ 

デバイス 

セカンダ U 
デバイス 

本体液晶ディスプレイ 
とが部ディスプレイで 
拡張表示 

ノートブック 

PC モニタ 

PC モニタ 

ノートブック 


ぶ3 メモ 

• 本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイをク□ーン表 
示または拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイに 
ノイズび発生した場合は、外部ディスプレイの解儘度、 

色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。 
設定は、ク□ーン表示または拡張表示に設定したあと、 
[ディスプレイ設定]をクリックし、表示される画面で行 
います。 

7 [ OK ] ボタンをクリックずる 

次の画面び表示されます。 



t\ コントロづレバネルで、；のを■ィスブレイアガブ库二がぺージのじのモ 

-Li 二5でま桌できな巧一おを届す]討定めが皮をま；する必至びあ y ミす。 

この更 SI 3：巧巧したモード征 WI こ!的巨させるためIこぶ®です-が下のキ JUS こ 
巧って自れ fiq こで] E でき•壬す0 

巧ちぞ变 E すなコ3、 [0K] を没的__■ます，元の巧至 1 こ戻ホ：!王I [キャンむル] 
ぞぷ巧します。 




システムまちめま S 


デスクトウプをちの«望 


周辺機器を使って機能を広げよラ 
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ち法 2 -0巧+@ キーを 使ラ 

(pi\n キーを押したまま fFg) キーを巧すと、表示装置を選択 
する画面が表示されます。カーソルは現在の表示装置を示 
しています。 fFN) キーを押したまま fPS) キーを押すたびに、 
カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動し 
たら、 巧乂)キーをはなすと表示装置び切り誓わります。 
•表示装置を LCD (本体液晶ディスプレイ）に戻ずちま 
現在の表示装置び LCD (本体液晶ディスプレイ）政がに 
設定されている場合、表示装置を LCD に戻すことびでさ 
ます。表示装置を選択する画面び表示されていない状態 
で、し FN)+@ キーを3秒政上押し続けてください。 

表示装置に何わ表示されず、選択する画面び表示されて 
いるか確認できない場合は、いったんキーボードか!5指 
対まなしてから、 fFN)+(p 己)キーを3秒 L 处上押し続けて 
<ださし、。 

【表を装置を選択ずる画面】 




• LCD. 本体液晶ディスプレイだけに表示 

• LCD] /CRT1 ....... 本体液晶ディスプレイとが部ディス 

プレイに同時表示 

• CRT. が部ディスプレイだけに表示 


が部ディスプレイを接続している/ 
していないに関わ5ず、外部ディス 
プレイだけに表示されます。 

本体液晶ディスプレイには何を表示 
されません。 

• LCD] /CRT2....... 本体液晶ディスプレイとが部ディス 

プレイに拡張表示 

本体液晶デイスプレイがプライマ U 

モニタになります。 


【ボタンの機能を変更する】 

東芝プレゼンテーションボタンを巧したとさの動作は、「東 
芝コント□ール」で変更できまず。 


の[スタート]一[コント□—ルパネル]をク U ックする 
® [^プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックする 
③[東芝コント□ール]をクリックする 
® 東芝プレゼンテーションボタンに割り当てる機能を選択 
する 



勢ィントネ，卜かシ ® _ 

[时 afn，l Expbrwfliatff) 巧州） —] 

^ ■呈プレむテーシ王/がンの 

ブレ C ンテ-。け'■(ウホモ1024 >; 768) wi 


邸?^巧 刪*^^^#*^ 


うレ若み-なン(お-なモ1600 X1200) 

Internet £i<ptorer«yiffl?5W 
M 口 osoH 6utlMik 敞の*-ルリ7卜） 
out 

かン SH 站(こすを 


[ I因《ぷす吸! 



パソコンの画面を外部ディスプレイに映すには、次の項 
目か5選択してくださし、ク□ーン表示または拡張表示 
び選択できます。ク□ーン表示は解儘度ごとに項目び用 
意されていますので、使巧する環境に応じて選択してく 
ださい。 

(拡張表示） 

(ク□-ン表示800 X 600) 

(ク□-ン表示 1024 x768) 
(ク□-ン表示128日 X 1024) 
(ク□-ン表示1600 X 1200) 


•プレゼンテーション 

•プレゼンテーション 

•プレゼンテーション 

•プレゼンテーション 

•プレゼンテーション 


⑥ [0K] ボタンをクリックする 


• 拡張表示でプライマ U モニタを切0替える方法 

現在の表示装置び拡張表示に設定されている場を、プラ 
イマ U モニタ、セカンダ U モニタを切り誓えるアイコン 
び表示されます。 

プライマ U モニタ、セカンダ U モニタを切り誓えるアイ 
]ンに力ーソルび移動した 5、〔FN 件一をはなすと表示装 
置び切0誓わ0ます。 

複数の ユー ヴで使用する場含、 ユー ヴアカウントを切り誓 
えるときは [Windows の□グオフ]画面で[□グオフ] 

を選択して切り誓えて<ださい。[ユーヴーの切0誓え]で 
切り誓えた場含は、巧ろ+し F 日')キーで表示装置を切り誓え5 
れません。 

ち法3—東芝プレゼンテーションボタンを使ラ 

東芝プレゼンテーションボタンを押すと、本体液晶ディス 
プレイとか部ディスプレイの同時表示に切り誓えることび 
でさます。 

外部ディスプレイを接続し、パソコン本体に電源を入れて 
から、次の手順を行ってください。 


ぶすメモ 

• 東芝プレゼンテーションボタンを使用した渡に、@+ 
キーを 押して本体液晶ディスプレイと外部ディスプ 
レイの同時表示に切り誓えると、東芝プレゼンテーショ 
ンボタンの設定と同じ解像度で表示されまず。 

• 本体液晶ディスプレイとが部ディスプレイに、1日 24 X 
7日8ドットまたは800 X 目日〇ドットの解像度でク 
□ーン表示した場合、ご購入時の状態では、デスクトップ 
画面び本体液晶ディスプレイの画面全体に拡大して表示 
されます。デスクトップ画面を本体液晶ディスプレイの 
中央に表示したい場含は、 ^TRL)+(ALTl+fFl1) キー 
を押すと切り誓えることびでさます。 

3表示にごいて - 

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅など 

び正常に表示されない場合びあります。この場合は、外部 

ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。 

4パソコンか5取0はずず 


1 スイッチ/ボタン□ックを解除し、ま芝プレゼ 
ン テーシヨ ンボタンを巧ず 

ご購入時の状態では、1024 X 768ドットの解像度 
でク□ーン表示します。 

もう1度、ま芝プレゼンテーシヨンボタンを巧すと、 
本体あ晶ディスプレイだけの表示に戻 D ます。 


1 パソコン本体の電源を切ってか6、か部ディス 
プレイの電源を切る 

2 RGB コネクタか日ケーブルを巧く 
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③へツドホンをほう 



インターネットチャットや 
音声ソフトを使5 

- 7イク□ホンやへッドホンの接続一 

本製品には、マイク□ホンやへッドホンを接続できます。 
マイク□ホンやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音青を 
使ったチャットを行うことびできます。 


①マイク□ホンをほ5 


マイク入力端テには、マイク□ホンを接続できます。本製 
品にはヴウンド機能び内蔵されています。 

サウンド機能について「3章目サウンド機能」 

1ほ用でをる7イク□ホン 

本製品で使用でさるマイク□ホンは次のとお0です。 

モノラ J レマイクのみ使用できます。 
プラグは3.日 mm ゆ3極ミニ 
ジャックタイプび使用でをます。 




3.已 mm ゆ2極ミニジャックタ 
イプのマイク□ホンでちマイク 
□ホン本体にバッテ U などを内 
蔵し、電源供給を必要としない 
マイク□ホンであれば使用でを 
ます。 


音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、香アプリケー 
シヨンの取り扱い元び推奨するマイク□ホンを使用してく 
ださい。 

2接続する 

1マイク□ホンのプラグをマイク入力端子に差し 
&む 



ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、音楽や音 
声を聞くことびできます。 

へッドホンのプラグは、 3.5mm ゆステレオミニジャック 
タイプを使用してくださし、。 




操作にあたって 


次のよラな場合にはへッドホンを使用しないでください。 
雑音び発生する場合びあります。 

-パソコン本体の電源を入れる/切るとさ 
-ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき 


本製品にはヴウンド機能び内蔵されています。 

へッドホンの音量はデジタルボ U ューム、または Windows 
のボ U ュームコント□ー ルで調節してくださし、。 

ボリュームコントロールは、次のよラに操作して起動します。 
①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ] 
一[エンターテイメント]一[ボ U ュームコント□ール] 
をク u ックする 

1接続する 

1へッドホンのプラグをへッドホン出力端テに差 
し込む 



取りはずすとさは、ヘッドホン出力端子か5ヘッドホ 
ンのプラグを抜さます。 


取りはずすとさは、マイク入力端子からマイク□ホン 
のプラグを抜をます。 
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周辺機器を使って機能を広げよラ 
























③ PC 力ードをほう 




PC 力ードを使う 

目的に含わせた PC カードを使ラことにより、パソコンの 
機能が大きく広びります。 

PC カードには、次のよラなものびあります。 

• データ通信カード （PHS、 携帯電話） 

• フラッシュ方モ U カード用アダプタカード 
• か付け八ードディスクドライブ、 

CD X DVD ドライブ用アダプタカード など 


① PC 力ードをほ5前 I 


本製品は、 PC Card Standard 準拠の T 丫 PE n 対応の 
カード （Card 巨 us 対応カードも含む）を使用できます。 

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け/取りは 
ずし（ホットインサーシヨン）に对応しているので便利で 
す。 

使用している PC 力ードびホットインヴーシヨンに対応し 
ているかどラかなど、詳しい使いかたについては 『PC 力一 
ドに付属の説明書』 を確認してください。 



操作にあたって 


• ホットインヴーションに対応していない PC カードを使 
用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってか!5取 
0付け/取りはずしを行ってください。 

• PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるわ 
のびあ0ます。 PC カードを取0はずす隙に、 PC 力ード 
び熱い場合は、かし時間をおさ、：令めてか5 PC カード 
を取りはずしてください。 

• PC カードの使用停止は必ず行ってください。使用停止 
せずに PC カードを取りはずすとシステムび回復不能な 
影響を受ける場合びあ0ます。 


PC カードを使ラ場合、パソコン本体の PC カードス n ット 
に PC カードを取り付けてください。 


1取0巧け 

1 PC カードにケーブルを付ける 



SCSI カードなど、ケーブルの接続び必要なときに巧 
います。 

2 PC 力ードの表裏を確認し、表を上にして挿入ずる 



カードは無理な力を加えず、静かにカードび契に突さ 
当たるまで押して<ださい。さちんと契まで差し込ま 
れていない場合、 PC カードを使用でさない、または 
PC カードび壊れる場合びあります。 

カードを接続した媛、カードび使用できるように設定 
されているか確認してください。 
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2 取りはずし 


取りはずす前に確認しよう 

• 取りはずすときは、 PC カードをアプ U ケーシヨンやシ 
ステムで使用していないことを確認してください。 



1 PC カードの使用を停止ずる 

①通知領域の[八ードウエアの安全な取りかし]アイ 
コン （ 1 を） をク U ックする 
③表おされたメニューか5 [XXXX (取りはずす PC 
力ード）を安全に取りがします]をクリックする 
感「安全に取りがすことびできます」の;メッセージが 
表示された5、[閉じる]ボタン（夕 1) をクリッ 
クする 

2イジェクトボタンを2回巧ず 



1回押すとイジェクトポタンび出てくるので、ちラ] 
度カチッと音びするまで巧して < ださし、。 

カードび奧 まで 差し込まれ ていない 場合、イジェクト 
ボタンび出てこないことびあります。カードを奧まで 
押し込んでか5、もラー度イジェクトボタンを巧して 
<ださい。 

カードびかし出てさます。 

3カードをしっかりとつかみ、巧く 



カードを抜<とさはケーブルを引っ張5ないでくださ 
し、故障するおそれびお0ます。 

熱くないことを確認してか5行ってください。 

4イジェクトボタンを巧ず 

イジェクトボタンび収納されていない場合は、イジェ 
クトボタンを巧して収納します。 








6 章 


バッテリ駆動で巧う 

<rT<rT< ^ 


パソコンをモバイル使用する際に大事なな在である 
バッテリは、使いかたによっては長持ちさせること 
がでさまず。 

ここでは、充電や巧電量の確認など、バッテリを使 
用ずるにあたっての取り扱い方法や各設定について 
説明しています。 


1バッテリについて 
2省電力の設定をずる 
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バッテリにごいて 

パソコン本体には、バッテ U パックげ取り付けられています。 
バッテ U パックの種類は、ご購入のモデルによって異な0 
ます。 

• バッテ U パック • 大容量バッテ U パック 

バッテ U を充電して、バッテ U 駆動 （AC アダプタを接続し 
ない状態）で使ラことびでをます。 

本製品を初めて使用するときは、バッテ U パックを充電し 
てか5使用してくださし、。 

バッテ U 駆動で使う場をは、あ5かじめ AC アダプタを接 
続してバッテ U パックの充電を完了（フル充電）させるか、 
フル充電したバッテ U パックを取り付けてくださし、。 

『安むしてお使いいただくために』に、バッテ U パックを使 
用するとさの重要事項び記述されています。バッテ U 駆動 
で使ラ場含は、あ5かじめその記述をよく読み、必ず指示 
を守ってくださし、。 


A 危険 


• バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用す 
ること 

寿命などで交換する場をは、次のいずれかの東芝製 
バッテリをお買い求奴ください。 

•パ'ッテリノくック （PA 巨 AS 日白 4) 

•大容量パ'ッテI」ノくック （PABAS09 己） 

指定がの製品は、電圧や端子の極性び異なっている 
ことびあるため乂災-破裂-発熱のおそれびあります。 
• バッテリパックを分解*改造しないこと 
分解-改造すると、火災•破裂-発熱の原因となりま 
す。指定！;^がの製品や、分解•改造したちのは、安全 
性や製品に関する保証はでさません。 


A 警告 


• 別売りのバッテ U パックをお買い上げ後、初めて使用 
ずる場合にヴビ、異臭、発熱などの異常があると思わ 
れるときは使用しないこと 

お買い求めの販売店または、おおくの保守サービスに 
点検を依頼してください。 


A ま意 


•バッテリパックの充電温度範囲内（己〜3己で）で充 
電すること 

充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能 
や寿命び低下するおそれびあります。 



• バッテ U パックの取り付け/取りはずしをずる場合は、 
必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてか5作業 
を行ってください。スタンバイを実行している場合は、 
バッテ U パックの取0はずしをしないでくださし、デー 
夕び消失します。 

• 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。 


• バッテ U 駆動で使巧しているとをは、バッテリの残量に 
十分注意してください。 

バッテ U を使いきってしまラと、スタンバイび効かなく 
な0、電源び切れて、^モ U に記憶されていた巧容はす 
ベて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしま 
うと、時刻や日付に誤差び生じます。このよラな場合は、 
AC アダプタを接続してバッテ U と時計巧ノ（ッテ U を充 
電してください。 


①パッテリ巧電量を確認する 


バツテ U 駆動で使ラ場含、バツテリの充電量び減つて作業 
を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認してお 
く必要びあ0ます。 


1己 attery l_ED で確認ずる^^^^^^^^^^ 

A 仁アダプタを使用している場含、巨 attery a LED び点 
灯します。 



緑 

ホ雨たマ 
化巧71： J 

オレンジ 

充電中 

オレンジの点滅 

充電び必要 

ルツテ 1 」 の充電について 


「本節®バッテリを充電す る」 

消灯 

-バツテリび接続されていない 
- AC アダプタび接続されていない 
• バツテ IJ 異常 

異常の場含は、購入店またはお<のイ呆 
守サービスに連絡してください。 
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1 バツテリについて 


充電ち法とフル充電になるまでの充電時間について説明し 
ます。 

操作にあたって 

• バッテ U パックの温度び極端に高いまたはおいと、正常 
に充電されないことびありまず。バッテ U は己〜3己む 
の室温で充電してください。 


1巧訪巧^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源 
コードのプラグをコンセントに差し込む 

DC IN ♦! LED が緑色に点口して 目 attery □ LED 
びオレンジ色に点口すると、充電び開始されます。 

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源 
の日 N / OFF にかかわ5ずフル充電になるまで充電さ 
れます。 

2 Battery □ LED が緑色になるまで巧電ずる 

バッテリの充電中は巨 attery 〇 LED びオレンジ色に 
点口します。 

DC IN ^ LED び消灯している場合は、電源びイ共給さ 
れていません。 AC アダプタ、電源コードの接続を確 
認してください。 

ぶすメモ 

• パソコン本体を長時間ご使用にな!5ないとさは、電源 
コードの電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

【充電完了までの時間*1】 

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、 
また使巧環境によって異なります。 

周囲の温度び低いとを、バッテ U パックの温度び高<なっ 
ているとを、周辺機器を取り付けている場含は、この時間 
よりも長くかかることびあります。 

【バッテ U の駆動時間*1】 

バッテ1」駆動時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、 
また使巧環境によって異なります。 

【バッテ U を節約する】 

バッテリを節約して、本製品をバッテ U 駆動で長時間使用 
するには、次の方法びあ0ます。 

• こま奴に休止状態にする 

n 章 3- 霞休止状態」 

•入力しないとさは、ディスプレイを閉じておく 

ri 章3-③ 

簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」 

• 省電力のプ□ファイルを設定ずる 

「本章2省電力の設定をする」 

*1 詳細は、別祇の rdynabookSSSX シ U - ズをお使いのかた 
へ』または [dynabook SS S 31 シリーズをお使いのかたへ』 
を参照してください。 


2通知領域の[省電力]アイコンで確認ずる 

通知領域の[省電力]アイコン （SIB) の上にポインタを 
置くと、バッテリ充電量び表示されます。 

このとをバッテリ充電量 L 处がにも、現在使用しているプロ 
ファイル名や、使用している電源の種類び表示されます。 

I 現をの■軍源がを护7而ち J ] 

バッテリの巧容量XX% 

.プ□ファイル:ノーマル 

省電力 i 就について 
「本章2省電力の設定をする」 

3 バジ テリ巧電 量び 減少したとを - 

電源び入っている状態でノいッテリの充電量が少なくなると、 
次のよラに警告します。 

• 巨 attery CI1LED びオレンジ色に点滅する（バッテリの 
残量びかないことを示しています） 

• バッテ U のアラームび動作する 

「東芝省電力」の[アクション設定]タブの[アラーム設 
定]で設定すると、 バッテリの残量げ少なくなったこと 
を通知したり、自動的に対処する動作を行います。 

上記のよラな警告び起こった場合はただちに次のいずれか 
の方法で対処してください。 

①パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する 
霞電源を切ってか5、フル充電のバッテ U パックと取り換 
える 

購入時は休止状態び設定されています。バッテリ減少の警 
告が起こってち何も対処しなかった場合、パソコン本体は 
自動的に休止状態になり、電源を切ります。 

長時間使用しないでバッテリび自然に放電しきってしまっ 
たときは、警告音も鳴らず、巨 attery a LED でも放電し 
をったことを知ることはでさません。長時間使巧しなかっ 
たときは、充電してから使巧してください。 

I 時計用バ’ッテリ_ 

本製品には、取0はずしびでさるバッテリパックの他に、 
内蔵時計を動かすた奴の時計用ノ くッテリび内蔵されていま 
す。 

時計用バッテリの充電は、 AC アダプタを接続し電源を入れ 
ているとき（電源日 N 時）に巧われますので、普通に使用 
しているときは、あま0意識する必要はあ0ません。ただ 
し、あま0充電されていない場合、時計び止まったり、遅 
れた〇することびあります。 

時計用バッテI」が切れていると、時間の再設定をラなびす 


Warning (警告）方ツセージび出ます。 


[ 充電完了までの時間】 


状態 

時計用バッテ U 

電源日 N (Power（1)LED び緑色に点灯） 

8時間 


実隙には充電完了まで待たなくても使用できます。また、 
充電状態を知ることはでさません。 


)パッテリを充電ずる 





















【使って いないときの巧電保持時間* 1 】 

パソコン本体を使わないで放置していてを、バッテ U 充電 
量はかしずつ減っていさます。バッテ U の保持時間は、放 
置環境などによって異な0ます。 

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安に 
してください。 

*] 詳細は、別紙の rdynabookSSSX シ U- ズをお使いのかた 
へ』または [dynabook SS S31 シ U- ズをお使いのかたへ』 
を参照してください。 

スタンバイを実行した場合、放電しきるまでの時間び非常 
に短いため、バッテ U 駆動時は休止状態にすることをおす 
すめします。 


③パッテリの巧態を診曲する 


バッテ U パックは、消耗品です。 

バッテ U パックは、使用環境や使用頻度によってバッテリ 
充電能力び低下するため、バッテ U 駆動時間び正しく表示 
できなくなる場合びあります。 r 東芝バッテ U チェッカー」 
では、バッテ U 駆動時間の補正や、現在のバッテ U の『充 
電能力』を診断してノいッテ U パックを交換する目安をお知 
日せします。 


*バッテ U 診断には数時間かかります。 

1 r 東ちバッテリチェツカ ー J のインストール方 ミ 去^^^ ■ 

「東芝ノいテ U チェッカー」はご購入時の状態ではインス 
トールされていません。次の手順でインスI-ールしてくだ 
さぃ。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプリ 
ケーシヨンの再インス! -- ル]をクリックずる 

2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [東芝ユーティリティ]タブをクリックずる 

4 画面を側の[ま泛バッテリチェッカー]をク 
リックし、 [ r 東芝バッテリチェッカー」のセッ 
トアップ]をクリックずる 

5 画面の指おに従ってインス!ルずる 

[ファイルのダウン□ード]画面び表示された場合は、 
[実行]ボタンをク U ックしてください。 

2診邸方法 

「東たバッテリチェッカー」の診酷方法は、次のとお0です。 



• バッテ U の充電能力の診断は、接続されているバッテ U 
に対し、満充電になるまで充電をした後、完全放電を行 
います。そのた奴診断び終了するまで数時間かかります。 
その間はパソコンを使用しないでくださし、。 

•診断は、パソコン本体に、診断したいバッテ U パックを 
装着した状態で実巧してください。 

バッテリパックの取り付け 
r 本節®バッテ U パックを交撰する」 


•診断前に、 AC アダプタを接続し、診断中は AC アダプ 
夕、およびバッテリを抜かないでください。 

• 診断中は、ディスプレイを閉じないでください。 

•診断中は、キーボードやマウスに触れたり、操作しなし、 
で < ださい。 

• 診断後は、バッテリび放電された状態になっているので、 
バッテ U を利用する前に必ず充電を行ってください。 


1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ]一[バッテ 
リチェッカー]をクリックずる 

棟芝バッテ U チェッカー」び起動します。 

2 [診断開始]をクリックずる 

このとき、[診断終了後、自動的にシャットダウンを行 
う]をチェックすると、診断び終了したあと、自動的 
にパソコンの電源を切りまず。「東芝ノくッテリチェッ 
力一」を起動ずると診断結果の確認びでをます。 
r 診断を始める前に必ずお読みください」の内容をご確 
認ください。 



【診断中】 

診断中は、次の画面び表示されます。 



診断び終了すると、メッセージび表示されます。 


• 診断前に、他のアプ U ケーシヨンはすべて終了してくだ 
さい。 
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5 バッテリ•リリースラッチをスライドしなが 6 
①、バッテリパックを取りはずず ⑤ 


[ バッテリパック】 



6 交換ずるパ‘ッテリパックを、「カチッ」と音がず 
るまで静かに差し込む 

新しいあるいは充電したバッテ U パックを、バッテ 
U ■ UU — スラッチが自動的にスライドして、カチッ 
といラ音びするまでま意して差し込んでください。 

【バツテ U パック】 



1バツテリについて 


4バッテリ安全□ックを矢印の方向に引く 

バッテ U • UU —スラツチびスライドでさるよラにな 
0ます。 


3 [0 K ] ボタンをクリックずる 



診断終了後、測定結果び表示されます。次の内容を 
バッテリ状態の目安としてください。 

良好：バッテ U 充電能力は良好です。 

普通：バッテ U 充電能力容量びかし低下していますび、 
まだ使用でをます。 

低下：バッテ U 充電能力び半分!;(下になっています。 
そろそろ交換をおすすめします。 

【測定結果表示】 



3バッテリの消’巧を抑えるには^^^^ 

• 1力月！;(上の長期間パソコンを使わない場合は、パソコ 
ン本体か5バッテ U パックをはずして、風通しの良い涼 
しい場所に保管して < ださし、。 

•パソコン本体の電源を切つた状態で充電してください。 

* バッテ U チェッカーを頻繁に使用するとバッテ U び消耗する原因 
になります。 


④パッテリパックを交換する 


バッテ U パックの交換方法を説明します。 

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず 
電源を切り、電源コードのプラグを抜いてか5作業を行っ 
て < ださし、。 

ぶすメモ 

• キズや破損を防ぐにめ、巧などを敷いた安定した台の上 
にバソコン本体を置いて作業を巧ってください。 

1旧りはずし/取0付け 

1 データを保巧し、 Windows を終了させて電源を 
切る 

クパソコン本体か5 AC アダプタと周辺機器の 
ケーブル類をはずず 

3ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す 

























































省電力の設定をする 

バッテ U 駆動でパソコンを使用しているとさに、消費電力 
を減5す設定をする（ディスプレイの明るさを抑えるなど) 
と、より長い時間使巧できます。 

省電力の設定をまとめたものをプ□ファイルといいます。 
使用環境ごとに設定されたプ□ファイルびあ5かじめ用意 
されていますので、使用環境に合わせてプ□ファイルを切 
り誓えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更できま 
す。プ□ファイルの設定を変更したり、新しくプ□ファイ 
ルを追加することちでさます。 


( D まちピークシフトコント□—ル 


本 S31 シ U —ズのみ 

1ま芝ピークシフトコント□—ルとは — 

r 東芝ピークシフトコント□ール」は、昼間の電力消費の一 
部を夜間に移行させて電力を効果的に活巧し、電力需要の 
平準化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のよラに、 
電力使巧のピーク時間帯には自動的に AC 電源か5の電力 
供給を止め、電力需要のかない時間帯（夜間など）に蓄え 
たノートパソコンのバッテI」で動作させる電源管理機能で、 
環境への負荷低減に貢献する ことび できます。 

ピークシフト機能は、パソコン単体でち使用でをますび、 
複数台数で同じ時間帯に制御することによってその効果を 
発揮します。制御するパソコンの台数はをければ多いほど 
効果が大を< なります。 

またこの機能を実現するには、 r 東芝ピークシフトコント 
□ール」のインス!ルび必要です。 


①ま芭省電力 


省電力の設定は「東芝省電力」か5行います。 

AC アダプタを接続して使う場含には、特に設定する必要は 
あ0ませんが、ディスプレイの明るさなどはお好みに合わ 
せて設定してください。 


使用方法については、『東芝ピークシフトコント□ール取扱 
説明書』 （PDF マニュアル）またはヘルプを参照してくだ 
さい。 

2「まちピークシフトコント□—ル J のインストール方法^ ■ 

r 東芝ピークシフトコント□-ル」のインスIル方法は、 
次のとおりです。 


1東芝省電力の起動方法 

1[コント□-ルパネル]を開を、[ミ> パフォー 
マンスとメンテナンス]をクリックずる 


1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプ 
U ケーシヨンの再インス!ル]をクリックず 
る 


2 ま泛省電力]をクリックずる 

[東を省電力のプ□バテイ]画面び表示されます。 



使いかたについては、ヘルプをご覧ください。 

I ヘルプの起動ちま_ 

1「ま泛省電力」を起動後、画面ち上の0をク 
リックずる 

ポインタび[タタに変わりまず。 

2画面上の知りたい項目にポインタを置を、ク 
U ックずる 

ヘルプの該当するページび表示されます。 


ぶぷメモ 

• 「画面のプ□パティ」か5画面の U フレッシュレートを 
40HZ に設定することで、更にバッテ U 駆動時間を延ば 
すことびでさますび、画面のち!5つきび気になる、また 
は使用中に疲れを感じる場をには、設定を色日 Hz にして 
90お使いください。 


2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [ま芝ユーティリティ]タブをクリックずる 

4画面左側の[ま泛ピークシフトコント□-ル] 
をク U ックし、 [ r ま泛ピークシフトコント □- 
ル」のセットアップ]をク U ックする 

5画面の指示に従ってインス!ルずる 

[ファイルのダウン□—ド]画面び表おされた場合は、 
[実行]ボタンをクI」ックしてください。 

3 PDF 7ニユアルのインストール方ま^^^^^^^ ■ 

『東芝ピークシフトコント□ール取扱説明書 J (PDF マニュ 
アル）のインストール方まは、次のとおりです。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプ 
U ケーシヨンの再インス!ル]をクリックず 
る 

2画面のメッセージに従ってインス!ルずる 

[東芝ユーティI」ティ]タブの[ま芝ピークシフトコン 
卜□ール]に用意されています。 


4 PDF マニュアルの起画方法 

『東芝ピークシフトコント□ール取扱説明書 J (PDF マニュ 
アル）の起動方法は、巧のとお D です。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[ま泛 
ピークシフトコント□-ル取扱説明書]をク 
U ックする 










































2 省電力の設定をずる 


5ヘルプの起動ちま 

ヘルプの起動ちまは、次のとおりです。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[ TOSHIBA ] ^ [ユーティリティ]一[ピーク 
シフトコント□-ルへルスをクリックずる 




システム擇境の変更 


バ。<< 


本製品を使用するときの、システム上のさまざまな 
環境を設定ずる方法について説明していまず。 


1 

システム環境の変更とは 

94 

2 

東芝 HW セットアップを使う 

95 

3 

BIOS セットアップを使う 

96 

4 

パスワードセキュリティ 

102 

已 

指紋認話を使う 

109 

6 

TPM を使う 

11已 


公 









システム房境の頸とは 


本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。 

システム環境を変更するには、 Windows 上のユーテイ U テイで変更するか、または BI 日 S セットアップで変更するか、2 
つの方法があります。 

通常は、 Windows 上のユーティ U ティで変更することを推裝します。 


変更でをる項目 

Windows 上のユーティリティ 

八ードウエア環境（パソコン本体）の設定 

r 東芝 HW セットアップ」 

「精2ま芝 HW セットアップを使う」 

パスワード 

セキユ U テイの設定 

ユーヴパスワード 

r 東芝バスワードユーティ IJ ティ」 

「本章4-①ユーヴバスワード」 


スーパーバイザ 
パスワード 

r 東芝バスワードユーティ1」ティ」 

「本章4-②スーバ ー; (イヴ；ロワード」 

省電力の設定 

r 東芝省電力」 

「目章2省電力の設定をする」 
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^3 まミ HWty トアップを使う 

東た HW セットアップは、 BI 日 S セットアップと連動して Windows 上で八ードウエアの各種機能を設定ずるユーティリ 
テイです。 

複数の ユー ヴで使用する場合を、設定内容は全 ユー ヴで共通にな0ます。 

1起動方法 

1[コント□-ルバネル]を開を、[给プ U ンタとその他の A- ドウエア]をクリックーま泛 HW 
セットアップ]をクリックずる 

詳しい操作方法を知 D たいとき（ヘルプの起動) _ 

1[ま泛 HW セットアップ]を起動を、画面ち上の0をクリックずる 

ポインタびが?に変わります。 

2画面上の知りたい項目にポインタを置を、ク U ックする 



システム環境の変更 


% 




货 OS セットアップを使う 

BI 日 S セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソ 
コン本体か5設定するプ□グラムのことです。 

巧のよラな設定びでをます。 

• 八ードウエア環境 

(パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定 
• セキュ U テイの設定 
• 起動方法の設定 
• 省電力の設定 

ぶ^ y モ BIOS セットアップを使用する前の注意 

•通常、システム構成の変更は Windows 上の r 東芝 HW 
セットアップ」、 r 東芝省電力」、「デバイスマネージャ」 
などで行ってくださし、。 

• 使用しているシステムによっては、システム構成を変更 
してを、変更が反映されない場含があります。 

• 巨I日 S セットアップで設定した内容は、電源を切ってち 
消えません。しかし、内蔵バッテ U (時計用バッテ U ) 

が消耗した場合は標準設定値に戻ります。 


①起動と終了/ BIOS セットアップの操作 


BI 日 S セットアップの起動と終了、基本操作について説明 
します。 

1;起動 

1 キーを巧しなが5電源を入れる 

「Password =」と表示された場含は、登録したユー 
ヴノくスワードを入力し、追丙 TER ) キー対甲してくださ 
い。 

「Check system . Then press [ FI ] key 」 と表おさ 
れます。 

2 @キーを巧ず 

BIOS セツトアップび起動しまず。 


2保了 

変更した内容を有効にして終了します。 

1 @ + 0 キーを巧ず 

本製品では、巧ス1+0キーびキーの機能を持ち 
ます。 

画面にメッセージび表示されます。 

2 ® キーを巧ず 

設定内容びち効にな0、团 0 S セットアップび終了し 
ます。 

変更した項目によっては、再起動されまず。 

I 途中で終了ずるちを_ 

設を内容びよくわか5なくなったり、途中で設定を中止す 
る場合に巧います。この場合は変更した内容はすべて無効 
になります。設定値は変更前の状態のままです。 

1 キーを 巧ず 

画面にメッセージび表示されます。 

2 ® キーを巧ず 

BIOS セツトアップび終了します。 


3 基本操作 


基本操作は次のとおりです。 


変更したい項目を選}尺する 

①' CD '©'© 

画面中で反転している部分び 
現在変更できる項目です。 

項目の内容を変更する 

但 PACE ) または 
( BACKSPACE ) 

画面を切り替える 

®+ CD または @)+® 
本製品では、@1+®び 
キび 
し PGUP 片一の機自既持ちまず。 
次の画面または前の画面に切 
0誓わ0ます。 

設定内容を標準値にずる 

@)+0 

本製品では、 し FN ) 十©び 
( HOME ；) キーの機能を持ちまず。 
次の項目は、この操作をして 
ち変更されません。 

• SYSTEM DATE/TIME 

• PASSWORD 

• HDD PASSWORD 

• Execute-Disable Bit 
Capability 

• TPM 
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3 BIOS セットアップを使う 


Core モデルのみ表示されます。 

1000日 ASE-T 対応モデルでは表示されません。 


5 - 




-[7] 


S^SmBSSm 





BIOS セツトアップには次の 2 頁の画面びあります。 


(を）画面は標準設定値の表お例です。 


カーソルが移動しない項目は、変更できません（参照の 
み)。ここでは、標準設定値を r 標準値」と記述します。 

1 MEMORY 

【 Total 】 

本体に取0付け5れているメモ U の総メモリ容量が表おさ 
れます。 

2 SYSTEM DATE/TIME 

日付と時刻の設定はに PACE ) または （ Backspace ) キー 
で巧います。 

月と曰と年、時と分と秒の切り替えは、け）®キーで行い 
ます。 

【 Date 】 

曰付を設定します。 


3 BATTERY 

【 Battery Save Mode 】 

バッテ U セーブモードを設定します。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウび開さます。 
「User Setting 」 を選択した場合のみ、設定の変更びでき 
ます。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウの設定項目は 
次のよつ [L 表术されます。 

/-参 Full Power (標準値)- n 

Processing Speed = High 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Super*-Bright*i 
Cooling Method 

=Maximum Performance 


- •Low Power -- 

Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Semi-Bright*^ 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


^ —参 User Setting (設定例）一 n 
Processing Speed = Low 
CPU Sleep Mode = Enabled 
LCD Brightness = Semi-Bright*] 
Cooling Method 

=Battery Optimized 


本 1 冉 C アダプタを接続している場合の表示内容です。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウを閉じるには、 
CD ® キーを巧して還お項目を 「 LCD 加呂 htness 」 また 
は |" Coolin 畳 Method 」 のがに移動します。 

次に「巨 ATTER 丫 SAVE 日 PTI 日 NS 」 ウィンドウの項目に 
ついて説明します。 

• Processing Speed 
処理速度を設定します。 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては設定を変更 
する必要びあります。 


- High . 処理速度を高速に設定する 

- Low . 処理速度を低速に設定する 


• CPU Sleep Mode 

CPU び処理待ち状態のとさ、電力消費を低減します。 

-部のアプリケーシヨンソフトでは 「 Enabled 」 に設定 
すると処理速度び遅くなることびあります。その場合は 
「 Disabled 」 に設定してください。 


- Enabled . 電力消費を低減する 

- Disabled . 電力消費を低減しない 


• LCD Brightness (LCD 輝度） 

画面の明るさを選択します。 

- Semi - Bright ....... 低輝度に設定する 

- Super - Bright ..... 最高輝度に設定する 

- Bright . 高輝度に設定ずる 


【 Time 】 

時刻を設定します。 



*3 次のよラに表示されます。 

2.己型八ードディスクドライブの場合 「Serial 冉 TA 

Porto 」 

1 .8 型ノ V- ドディスクドライブの堤合 「Primary IDE 
(1F0H/IRQ14)J 

*4 TPM 搭載モデルのみ表示されます。 


③設定頃目 


11- LEGACY EMULATION — 

USB KB/Mouse Legacy Emulation 


I - SECURITY CONTROLLER— 

_ TPM s Disabled 

=Clear TPM Owner 


on 

Enabled ■ 


I USB'FDD Legacy Emulation s Enabled 
|luSBMemoryBIOSSuppottType s_HDD 


Esc : Exit without saving Home: Set default values End :: 


- HDD PASSWORD - 

HDD s B 山 It-in HDD 

HDD Password Mode * Mastery-User 


s Dynamically Switchable 
Execute<Disable Bit Capability 

s Not Available 

uto Power On * Disabled 

Front Buttons when Display Closed 
a Enabled 

Performance/Batteiy Life Setting 
s Performance 

Beep Volume s Medium 

Diagnostic Mode * Disabled 

lues PgDn,PgUp : Change pages 


⑤ BIOS セットアップの画面 





























































♦ Coolin 旨 Method ( CPU 熱制御方式） 

CPU の熱を冷ます方式を選択します。 CPU び高熱を帯 
びると故障の原因にな0ます。 

- Cooling Optimized 

. パソコン本体内部の温度が上昇したとさに、 

をにフアンを使用して;令却します。 

‘ Maximum P 白 rformanc 色 

. パソコン本体内部の温度が上昇したときに、 

主にフアンを使巧して;令却します。 

に日日 nn 呂日 ptimized 」 よりもフアン音び静 
かな状態を保ち温度を下げます。 

- P 白 rformanc 扫 

. パソコン本体内部の温度が上昇したときに、 

[Maximum Performance ] と [Battery 
Optimized ] の中間的な方法で;令却します。 

- Battery Optimized 

. パソコン本体内部の温度び上昇したときに、 

主に CPU の処理速度を落として;令却します。 
[ Performance ] より消費電力はがなくなり 
ます。 


【 PCI Express Link ASPM 】 

PCI Ewress の省電力機能を設定します。 


- Auto . バッテ U 動作中かつ PCI 

Express デバイスび使用されて 
いないとさに、消費電力を抑え 
ます。 

- Disabled . 省電力機能を無効にし、パ 

フオーマンスを優先させます。 


- Enabled (標準値 ）.… PCI Express デバイスび使用さ 
れていないとさに、消費電力を 
抑えます。 


4 PASSWORD 


【 Not Registered ] 

ユーヴパスワードび登録されていないとさに表示されます 
(標準値)。 

【 Re 旨 istered 】 

ユーヴパスワードび登録されているときに表示されます。 


■ ユーザパスワードの登録 ■ 

ユーヴパスワードの登録は r 東芝パスワードユーティリ 
テイ」で行ラことを推奨します。 



「本章4-① -1 ユーヴパスワードの登録」 


■ ユーザパスワードの削除 ■ 

ユーヴパスワードの削除は r 東芝パスワードユーティリ 
ティ」で巧ラことを推奨します。 

「本章 4- ① -2 ユ-ヴバスワ-ドの削除」 


■ ユーヴバスワードを忘れてしまったとを ■ 

体章4-③ -1 バスワードを忘れてしまった場合」 


■ ユーヴバスワードの変更 ■ 

ユーヴバスワードの変更は r ま芝パスワードユーティ IJ 
ティ」で巧ラことを推奨します。 

「本章 4-( D -3 ユーヴパスワードの変更」 


5 HDD PASSWORD 

【 HDD 】 

パスワードを設定する八ードディスクです。 

- Built-in HDD ..... 内蔵八ードディスクに設をされます。 


【 Enhanced C-States 】 

本 Core モデルのみ 

Enhanced C - States では、電力消費の低減を設定します。 

- Enabled (標準値）.…消費電力を低減する 
- Disabled . 消費電力を低減しない 


【 HDD Password Mode 】 

登録する HDD ノ（スワードを選択します。 HDD ノくスワード 
(ユーヴ HDD パスワード、マスタ HDD パスワード）を登 
録していないときのみ、選択できます。 HDD パスワードび 
登録されている場合は、いったん HDD ノ くスワードを削除 
してか5選択してくださし、。 

- User Only (標準値）…ユーヴ HDD パスワードのみ 
設定する 

- Master+User . マスタ HDD パスワードと 

ユーヴ HDD パスワードを設 
定する 


【 User Password 】 

ユーヴ HDD ノてスワードを設定します。 

【 Master Password 】 

マスタ HDD パスワードを設定します。 

「HDD Password Mode 」 び fMaster+UserJ の場含の 
み表示されます。 

マスタ HDD ノくスワードを設定し、続けてユーヴ HDD パス 
ワードの設定を行います。 

H □□バスヮ-ドの設定施 
「本章4-④ HDD バスワード」 


98 


















3 BIOS セットアップを使う 


巨 BOOT PRIORITY 

【 Boot Priority 】 

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。 
通常は 「HDD 一 FDD 一 CD - R 日 M 一 LAN 」 に設定してく 
ださい。 

HDD 一 FDD 一 CD - R 日 M 一 LAN (標準値） 


FDD 一 HDD 一 CD-ROM 一 LAN 
HDD 一 CD - R 日 M 一 LAN 一 FDD 
FDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 HDD 
CD-ROM 一 LAN 一 HDD 一 FDD 
CD-ROM 一 LAN 一 FDD 一 HDD 」 


指定のドライブ 
順に起動する 


「 FDD 」 では、別売りのフ□ッピーディスクドライブを接 
続していない場含、 SDy モリカードび起動します。 

本製品では、 soy モリカードの起動ディスクを作成する 
ことびでさます。 

SD メモ I 」力-ドの起動ディスクについて 
「1章2-② -1 -SD メモ I 」力ード占、6起動する」 

【 HDD Priority 】 

「USB Memory BIOS Support Type 」 で HDD を選択し 
た場合に、システムを起動する順番を設定します。 

- Built-in HDD^USB (標準値） 

. 内蔵ノ V - ドディスクー US 目フラッシュメモ U 

の順で起動する 
- USB - Built-in HDD 

. US 巨フラッシュ;<モ11一内蔵八ードディスク 

の順で起動する 

【 Network Boot Protocol 】 

本100日 BASE - T 対応モデルでは表をされません。 

ネットワークか5の起動について設定します。 

- PXE (標準値） ......... PXE プ□トコルに設定する 

- RPL . RPL プ□トコルに設定する 


7 OTHERS 

【 Dynamic CPU Frequency Mode 】 

本 Core モデルのみ 

- Dynamically Switchable (標準値） 

. CPU の消費電力-周波数自動切り誓え機能を 

有効にし、使用状況に応じて CPU 周波数を自 
動的に切り替えます。 

- Always High 

. CPU の消費電力-周波数自動切り誓え機能を 

無効にし、 CPU 周波数を高周波数にしてパソ 
コンの処理能力を優先します。 

- Always Low 

. CPU の消費電力-周波数自動切り誓え機能を 

無効にし、 CPU 周波数を低い周波数にしてパ 
ソ]ンのノいッテリ駆動時間を優先します。 

【 Execute-Disable Bit Capability 】 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能を有効にす 
るかどラかを設定します。 

エグゼキュート-ディスエーブル•ビット機能とは、コン 
ピュータウイルスや不正アクセスによるバッファ-オー 
バーフ□-攻撃からパソコンを守るために、セキュリティ 
を強化する機能でず。 

- Available . 有効にする 

- Not Available (標準値）.……無効にする 

【 Auto Power On (タイマ-オン機能）】 

自動的にシステムの電源を入れる機能の設定状態を示しま 
す。 

* Disabled (標準値） ..... Aut 日 Power 加機能び設定 
されていない 

- Enabled . Auto Power On 機能び設定 

されている 

「Alarm Time 」 と 「Alarm Date Option ] の機能によっ 
て、自動的に電源び入った樓は設定び解除されます。 
Windows XP を使用している場含は 「Alarm Time 」 と 
[Alarm Date Option ] の設定は無効になります。 
Windows のタスクスケジューラを使用してください。 

Auto P 日 wer 日 n 機能の設定は 「 OPTIONS 」 ウィンドウ 
で巧います。 

「 OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 
アラームの時刻の設定は CSPAC 目または ( Backspace ) 
キーで 行います。 

時と分、月と曰の切り誓えは、 dxij キーで行います。 

• Alarm Time 

自動的に電源を入れる時間を設定します。 

- Disabled . 時間を設定しない 

• Alarm Date Option 

自動的に電源を入れる月曰を設定します。 

「Alarm Time 」 び [ DisableclJ の場含は、設定できま 
せん。 

- Disabled . 月日を設定しない 
























• Wake-up on LAN 

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び 
出しによ0、自動的に電源を入れます。 

[15 ]「PCI LAN 」 の「巨 uil り nLAN 」 び rEnabled 」 

の場含に設定でさます。 

Wake up on LAN 機能を使用する場合は、必ず AC ア 
ダプタを接続してください。電源を切っている状態でわ、 
バッテ U を使っていないときの充電保持時間び、別紙 
『dynabook SS SX シ U - ズをお使いのかたへ』または 
『dynabookSS S 3] シリーズをお使いのかたへ』の表 
記よりも短くなります。 

- Enabled . Wake up 曰 n LAN 機能を使用 

する 

- Disabled (標準値 ） ...Wake up on LAN 機能を使用 
しない 

ノ くスワードセキュ U ティで設定したノ くスワードと休止状態 
び設定してある状態で 、 Auto Power 日 n 機能を設定して 
システムを起動させた場合、 「 Passwo 「 ci =」 と表示されま 
す。パスワードセキュ U ティで設定したパスワードを入力 
すると、休止状態か5 Windows に復帰します。 

;(スワ-ドセキ ilu ティの設定 
r 本章1システム環境の変更とは」 

【 Front Buttons when Display Closed 】 

本体;'夜晶ディスプレイを閉じている状態での、電源スイッ 
チ/インターネットボタン/東芝プレゼンテーションボタ 
ンの動作を設定します。 

持ち運んでいる最中などに誤って電源スイッチ/インター 
ネットボタン/東芝プレゼンテーションボタンに肖ちれても、 
電源び入5ないように設定できます。 

- Enabled (標準値） 

..... ディスプレイの開閉状態に関係なく、常に電源ス 
イッチ/インターネットボタン/東芝プレゼン 
テーションボタンを使巧でをる 
- Disabled for Battery use 

..... ディスプレイび閉じていて、 AC アダプタと電源 
コードを接続していない場合、電源スイッチ/イ 
ンターネットボタン/東芝プレゼンテーションボ 
タンは動作し ない 
- Disabled 

..... ディスプレイび閉じている場含、電源スイッチ/ 
インターネットボタン/東芝プレゼンテーション 
ボタンは動作しない 

【 Performance/Battery Life Settin 呂】 

メモ U ノ（ス周波数を指定します。 

- Battery Life 

..... バッテリ駆動時間を優先します。 

- Performance (標準値） 

..... メモ U バスの周波数を上げて処理能力を向上させ 
ます。 

それぞれの設定において、メモリバス周波数は、次のとお 
りです。 



Battery Life 

Performance (標準値） 

メモリバス 
周波数 

400 MHz 

己 33 MHz 


【 Beep Volume 】 

警苦音（ビープ音）の音量を設定します。 

Off 、 Low、Medium (標準値)、 Hi 呂 h のいずれかを選択 
でさます。 

【 Diagnostic Mode 】 

巨 I 日 S の八ードウエア診断テスト機能を有効にするかどラ 
かの設定をします。 

- Disabled (標準値） ..... 八ードウエア診断テスト機能 
を無効にする 

- Enabled . 八ードウエア診断テスト機能 

を有効にずる 

8 CONFIGURATION 

【 Device Confi 呂 . 】 

ブート時に BIOS び初期化する装置を指定します。 

- Setup by OS (標準値）...日 S を□-ドずるのに必要 
な装置のみ初期化する 
それ政がの装置は日 S び初 
期化します。 

• All Device . すべての装置を巧期化する 

プレインス I -ールされている日 S を使用する場合は、 
「Setup by 日引（標準値）を選択することを推奨します。 

9 DRIVES I/O 

【巳 uNt-in HDD 】 

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設 
定を表示します。変更はできません。 

10 PCI BUS 

【 PCi BUS] 

PCI バスの割り込みレベルを表示します。変更はできませ 
ん。 

11 SECURITY CONTROLLER 

本 TPM 搭載モデルのみ 

【 TPM 】 

TPM (Trusted Platform Module ) を有効にするかどう 
かの設定をします。 

- Disabled (標準値） ..... TPM を有効にしない 
- Enabled . TPM を有効にする 

設定を変更するには、次のよラに操作してください。 

①力ーソルバーを 「 TPM 」 のに) isablecU または 
「 Enabled 」 に合わせ、 〔 SPACE ) または旧 ACKSPACE ) 
キーを押す 

画面下直即こ 「Save 巳 han 呂 es to Security Controller 
now ? ( Y / N ) J と表示されます。 

キーを巧す 
設定び変更されます。 
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3 BIOS セットアップを使う 


【 Clear TPM Owner 】 

「 TPM 」 で Enabled 」 に設定した場合のみ、表示されま 
す。 

所有者登録とユーヴ登録を削除します。 

本製品を廃棄するとをや、譲渡などにより使用ち（管理者） 
を変更するというよラに、 TPM の使巧を中止する場含に 
行ってください。 

① 力ーソルバーをに lear TPM 日 wner ] に合わせ、 

贷 PACE ほたは 〔 BACKSPACE ) キーを巧す 

画面下部に 「Press a key in the turn of [ Y ], [ E ], [ S ] 
and [ Enter ]」 と表示されます。 

② 「 YE 引と入力し（だ)⑤⑤キーを巧ず)、 fENTE 巧キー 
を巧ず 

「 TPM 」 の設定び 「 Enabled 」 けら 「□ isabled 」 に変更 
され、に learTPM 日 wner 」 は表示されなくなります。 


操作にあたって 


• 所有を登録とユーザ登録を削除すると、 TPM に関係する 
セキュ U テイ機能び使巧できなくなります。このため、 
管理者の権限を持たないユーザび 「SECURITY 
CONTROLLER 」 を操作できないように設定することを 
おすすめします。 

管醋攻がのユ-ヴの制限について 
『Trusted Platform Module 取扱説明書 
6東芝パスワードユーテイリテイ』 

• 所有を登録とユーザ登録を削除した後に、 TPM の使用を 
再開する場含は、をラ1度 TPM へ所有者登録やユーヴ 
登録を行ラ必要びあ0ます。 



12 DISPLAY I 


【 Power On Display 】 

超動時の Windows □ゴを表示する表示装置を選択します。 

- Auto-Selected (標準値） 

. システム起動時に外部ディスプレイを接続して 

いるとをは外部ディスプレイだけに、接続して 
いないときは本体液晶ディスプレイだけに表示 
する 

- LCD 十 Anal 日旨 RGB 

. が部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同 

時表巧する 

SVGA モードに対応していないが部ディスプレイを接続し 
て、 「 LCD 十 Anal 日呂 RGB 」 を選択した場合、が部ディス 
プレイには画面が表示されません。 

【 LCD Display Stretch ] 

本体；夜晶ディスプレイの解像度の伸張を選択します。 

- Enable が標準値） . 解像度のルさい表示モードを 

伸張して表示する 

- Disabled . 解像度のかさい表示モードは 

伸張せずにそのまま表示する 


13 PERIPHERAL 

【 Internal Pointing Device 】 

タッチパッドを使用する/使用しないを設定します。 

- Enabled (標準値） ....... 使用する 

.Disabled . 使用しない 

14 LEGACY EMULATION 

【 USB K 巨 / Mouse Legacy Emulation 】 

USB キーボードやマウスのレガシーヴポートを行ラかどラ 
かを設定します。 

- Enabled (標準値） 

. レガシーヴポートを行ラ 

ドライバなしで USB キーボード/ USB マウ 
スび使巧でさます。 

- Disabled 

. レガシーヴポートを行わない 

【 USB-FDD Legacy Emulation 】 

- Enabled (標準値） 

. レガシーヴポートを行ラ 

ドライバなしで USB フ□ッピーディスクドラ 
イブび使用でをます。フ□ッピーディスクか5 
起動する場合は、こち5に設定します。 

- Disabled 

. レガシーヴポートを行わない 

ruS 巨 - FDD Le 旨 acy Emulation 」 び |" Enablect 」 に設定 
されていても、[目]「巨日日 T PRI 日 RITY 」 の巧日加 
Priority 」 び標準値の 「HDD 一 FDD 一 CD - R 日 M 一 LAN 」 
の場合は、本体八ードディスクか5起動します。 

【 USB Memory BIOS Support Type 】 

コンピュータの起動に使用する US 目フラッシュメモリに関 
する設定をします。 

- HDD (標準値）.. . USB フラッシュメモ U を HDD とし 
て扱いまず。起動するドライブとし 
ての優先順位は、「日 00 1 Priority 」 
での HDD の順位になります。化の 
HDD との優先順位は 、 「HDD 
Priority 」 で設定できます。 

- FDD . US 巨フラッシュ^モ U を FDD とし 

て扱います。起動するドライブとし 
ての優先順位は 、 「Boot Priority 」 
での FDD の順位になります。 

15 PCI LAN 

【 Built-in LAN 】 

内蔵 LAN の機能をち効にずるかどうかの設定をしまず。 

- Enabled (標準値） ....... 有効にする 

- Disabled . 無効にする 
































パスワードセキュリティ 

本製品ではノてスワードを設定できます。ノ くスワードには大 
さく分けて次の 3 種類があります。 

• Windows の□グオンパスワード 
Windows に□グオンするとき 

インスタントセキュ U ティ状態やノでスワード保護の設定 
をしたスク U —ンセーバを解除するとき 

インスタントセキュリティ機能 

「3 章 2 -霞-@キーを使った特殊機能キー」 

• ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード 

電源を入れたときや休止状態か日復帰するとき、東芝パ 
スワードユーティ U ティを起動して設定するとき 
ユーザパスワードやスーノ くーバイヴパスワードを登録す 
ると、電源を入れたとさなどにパスワードの入力び必要 
になります。 

通常はユーザパスワードを登録してください。 

スーノくーノくイヴノてスワードは、ノくソコン本体の環境設定 
を管理する人が使用します。スーパーノ（イヴノくスワード 
を登録すると、スーパーバイヴパスワードを知5ない 
ユーヴは、 BI 日 S セットアップの設定を変更できないよ 
ラにする、などい<つかの制限を加えることびでさます。 
この制限を加える必要びなければ、ユーヴパスワードだ 
け登録してください。 

• HDD パスワード 

八ードディスクを起動するとさ 

ここでは、ユーヴノてスワード/スーノくーノ くイヴノ くスワード 
や HDD パスワードの設定方法、 I -ークン*1の作成ち法に 
ついて説明します。 

• ] パスワードの代わりに使用できる SD メモリカードです。 

ぶ3 メモ 

• スーパーバイヴパスワードとユーヴパスワードでは、違 
ラパスワードを使用してください。 

• パスワードを登録した場含は、忘れたときのために必ず 
パスワードを控えて < ださし、。 

• パスワードを入力するとさは、コード入力や貼0付け 
(ペースト）などの操作は行わず、キーボードの文字キー 
を巧して直接入力してください。 



• パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除でさな 
<なった場合は、使用している機種を確認後、近くの保 
守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保 
守サービスに依頼する場合は有償です。 HDD パスワード 
を忘れてしまった場合は、八ードディスクドライブは永 
久に使用でさなくなり、交換対応となりまず。この場を 
わ有償です。またどちらの場合ち、身分証明書（お客様 
自身を確認できる物）の提示が必要となります。 


I パスワードとして使用でさるで字 _ 

パスワードに使用でさる艾字は次のとおりです。 



アルファベット 
伴角） 

abcdef 呂 hijkimn 
opqrstuvwxyz 

使用でさる 
文字 

数字（半角） 

0] 234已目789 

記号の一部 
伴角） 

::,.(スペース）など 

使用でさない 
文字 

-全角文字にバイト艾字） 

-日本語入カシステムの起動び必要な又:字 
【例】漢字、カタカナ、ひらびな、 

曰本語入カシステムび供給する記号 
など 

-記号の一部〔半角） 

【例】1 (バーチカルライン） 

¥ (エン）など 
-他の キー 


(に HIFT ) キーやに APSLOCK 英数)キー 


など）と同時に使用しないと入力でさな 
いで字 


パスワード登録時に警舍メッセージび表示された場合は、 
登録しよラとした文字列に使用でさない艾字び含まれてい 
ます。この場合、わラ]度別の艾字列を入力し直してくだ 
さい。警告が表示されない場含ち、上記 r 使用でさない文 
字」に該当する文字は使用しないでください。また艾字列 
は必ずキーボードか5 ] 艾字ずつ直接入力してください。 
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4 バスワードセキュリティ 


【I クンの作成】 

I ''ークンとは、バスワードの代わりに使用することびでさ 
る SD メモ U 力ードです。 I クンは、ユーヴアカウント 
をコンピュータの管理者に設をしているユーヴのみ作成で 
さます。 

I クンを作成するには、フォーマット済みの S □メモ1」 
カードび必要です。あ6かじめ用意しておいてください。 
また、一部のフォーマットあ式には対応しておりません。 
対応していない SD メモ U カードをセットした場合は、警 
告メッセージび表示されます。その場合は、別の SD メモ 
リカードを使用するか、 r 東芝 SD メモ I 」力ードフォーマッ 
卜」でフォーマットして<ださし、。 

SD メモ I 」力-ドのフす-マット 

「3章7 -① SD メモリカードを使う細こ」 

I クンの作成は、パスワードを登録;きみの場合のみ行え 
ます。あ日かじめバスワードを登録しておいてください。 

1 「ま芝バスワードユーテイ U テイ」を起動ずる 

[東芝パスワードユーテイ I 」テイ]画面び表示されま 
ず。 

バスワードで認証を行ってください。 

認証について「本節③バスワードの入力」 

2 [作成]ボタンをクリックずる 


6 パスワードファイルを作成ずる場合はにのボ 
タンをク U ツクする 

バスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル] 
ボタンをク I 」ツクしてください。 

[0 K ] ボタンをク I 」ツクすると、[名前を付けてな存] 
画面び表示されます。 

7 バスワードファイルを作成ずる 

バスワードファイルの保を先は、フ□ツピーディスク 
などの外部記憶メディアを推奨します。あ6かじめ用 
意しておいて < ださい。 

①メディアをセツトずる 
③[保存する場所]で保存先を還おする 

③ [ファイル名]にファイル名を入力する 

④ [保を]ボタンをク I 」ツクする 

必要に応じて、[パスワードのま釈]を入力ずる 

[パスワードのを釈]にはバスワードのヒントとなる文 
字列を登録でさます。登録ずると、パソコンの電源を 
入れてバスワードの入力び必要なときに、登録した文 
字列び表示されます。 

設定でさる义字数は己11文字な内、使用でさる文字 
列はユーヴバスワードと同様です。 

バスワード文字列そのちのを登録しないでください。 

9 [0 K ] ボタンをクリックずる 
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パスワードファイルを保なしたが部記憶方ディアは、安 
全な場所に保管してください。 



①ユーザパスワード 


ユーヴパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリ 
ティ」を使用することをおすすめします。 

登録したいパスワードを入力するときには、パスワードの 
文字列を ASCII コード入力や、ク U ップボードか5おり付 
けた0せずに、キーボードからで字を入力してください。 
また登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確 
認することをおすすめします。 

1ユーサパスワードの登録 

I 東芝ハ’スワードユーティ U ティでの登録 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] -[ユーテイリティ]-[バス 
ワードユーティリティ]をクリックずる 

2 [登録]ボタンをクリックずる 

[ユーヴバスワードの登録]画面び表示されます。 

3 [入力]にパスワードを入力ずる 

ノてスワードは巳0文字に!内で入力します。 

A ’ スワ-ドに使用でき被字 
「本節-バスワードとして使用できる又字」 

バスワードは「***** (アスタリスク）」で表示さ 
れますので画面で確認できません。よく確認してか5 
入力してください。 

アルファべットの大文字とル文字は区別されません。 
入力した文字に使用でさない文字び含まれていた場合 
は警告メッセージび表示されます。 

メッセージの内容に従って、ちラ1度バスワードを乂 
力して < ださい。 

4 [確認入力]に手順3で入力したパスワードをも 
ラ1度入力ずる 

ぶるメモ 

• [ユーヴパスワードの登録]画面で[同時に HDD ユーヴ 
パスワードに同じ文字列を登録する。]にチェックをして 
おくと、ここで設定したユーヴノ くスワードび HDD パス 
ワードとしても登録され、手順日で登録の確認画面び表 
示されます。 

HDD パスヮード「本節④ HD □パスワード」 

5 [登録]ボタンをクリックずる 

パスワードび登録されます。 

入カエラーのメッセージび表示された場含は、[日口 
ボタンをク U ックして画面を閉じ、手順3か5操作を 
やり直して < ださし、。 

パスワードの文字列をファイルとして保をしておくこ 
とを推奨するメッセージび表示されます。 

このファイルをパスワードファイルと呼びまず。パス 
ワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れ 
た場合、本機または本機がの機器でパスワードを確 
認することびでをます。 


システム環境の変更 
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〇 











3 表示されたメッセージを確認し、 [0 K ] ボタン 
をクリックずる 

[|''ークンの作成認証]画面び表示されます。 

バスワードで認証を巧ってください。 

認訊にっぃて体節③パスワ-ドの入力」 

認証は、「東ちバスワードユーティ U ティ」を起動した 
とさと同じユーヴ権限で行ってくださし、。 

[ユーザ!クンの作成]画面び表示されます。 

4 SD メモリカードをセットする 

5 [ SD 力ードのドライブ]で SD メモリカードの 
ドライブを選択ずる 

6 [作成]ボタンをクリックずる 

[ ークンび作成されます。 

7 表示されたメッセージの内容を確認し、にの 
ボタンをクリックずる 



• I -ークンで認証した後は、忘れずに S □カードスロット 
か5 SD メモリカードを巧き、安全な場所に保管してく 
ださい。 


I BIOS セットアップでの登録 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2 力ーソルパ‘一を 「 PASSWORD 」 の [Not 
Registered 」 に合わせ、 ( SPACE おたは 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

パスワードび入力でさる状態になります。 

3 パスワードを入力ずる 

バスワードは巳0又字に(内で入力しまず。バスワード 
に使用でさる文字は、「東ちバスワードユーティ1」 
ティ」の場合と同様です。 

4 〔 ENTER ) が確認され 、 「New Password 」 び 
[Verify PasswordJ に変わって表示されまず。 

5 ち51度パスワードを入力ずる 

確認のため、手順3と同じパスワードをわラ]度入力 
して < ださし、。 

6 作 MTER ) キーを巧ず 

パスワードが登録され 、 「Verify Password 」 び 
「 Registered 」 に変わって表示されます。2回目のパ 
スワードび1回目のパスワードと異なる場含は、エ 
ラーメッセージび表示されます。手順3か5やり直し 
て < ださい。 


【 BIOS セットアップの終了方法】 

巨 I 日 S セットアップの終了方まは、次のとお0です。 

1 @+©キーを巧ず 

本製品では、巧ス 1+(3 び ( P ® キーの機能を持ちま 
ず。 

I Are you sure ? ( Y / N ) The changes you made 
will cause the system to reboot 」 と表示されま 
ず。 

2 ® キーを巧ず 

設定内容び有効にな0、 BI 日 S セットアップび終了し 
ます。 

2 ユーザ パ スワードの 削お^^^^^^ 

I 東芝バスワードユーティ U ティでの削除 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] -[ユーティリティ]-[パス 
ワードユーティリティ]をクリックずる 

废芝バスワードユーティ I 」ティ]厘面び表示されます。 
バスワードまたは I -ークンで認証を行ってください。 

認証について「本節③バスワ-ドの入力」 

2 悄 ij 除]ボタンをクリックずる 

[ユーヴバスワードの削除]画面び表示されます。 

3 悄 U 除]ボタンをクリックずる 

確認画面び表示されます。 

4 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[ユーヴバスワードの削除認話]画面び表示されまず。 
パスヮー ドまたは I -ークンで認証を行ってください。 

認訊にっぃて「本節③バスワ-ドの入力」 

認証は、「ま芝バスワードユーティ I 」ティ」を起動した 
とさと同じユーザ権限で行って < ださし、。 

5 表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] 
ボタンをクリックずる 

バスワードび削除されます。 

I BIOS セットアップでの削除 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2 力ーソルパーを 「 PASSWORD 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、を戸瓦 CE ) または 
お ACKSPACE ) キーを巧ず 

バスワードび入力でさる状態にな0ます。 

3 登録してあるバスワードを入力ずる 

入力すると1文字ごとに*び表示されます。 

4 ( ENTER ) キーを巧ず 

「 Password 」 び 「New Password 」 に変わって表示 
されます。 
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1 BIOS セットアップを起動ずる 

2 力ーソルパ’一を 「 PASSWORD 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、 （ p 戸 AC ち)または 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

バスワードび入力でさる状態にな0ます。 

3 登録してあるバスワードを入力ずる 

入力すると1文字ごとに*び表示されます。 

4 〔 ENTER ) キーを巧ず 

「 Password 」 が 「New Password 」 に変わって表示 
されまず。 

5 新しいパスワードを入力し、 〔 ENTER ) キーを巧ず 

「New Password 」 び 「Verify Password 」 に変わっ 
て表示されます。 

6手順已で入力したバスワードをもう1度入力し、 
( ENTER 件 一を巧ず 

パスワードび変更され 、 「Verify Password 」 び 
「 Registered 」 に変わって表示されます。 

手順己と手順目で入力したノくスワードび一致しない場 
合は、エラーメッセージび表示されます。手順日から 
やり直してくださし、。 

巨 I 日 S セットアップの終了方法は、「本項 1- 目 I 日 S セット 
アップの終了方法」を確認してくださし、。 


⑤ スー パーバイザパスワード 


r 東芝パスワードユーテイ U テイ」で、 Windows 上か5 

スーパーバイザパスワードの設定や設定の変更びでさます。 

なお、 BIOS セットアップでは設定でさません。 

ぶるメモ 

• 先にユーヴパスワードび登録されている場合は、スー 
パーバイヴパスワードの登録はでさません。スーパーバ 
イヴパスワードとユーヴパスワードを両方登録する場含 
は、 ] 度ユーヴパスワードを削除し、スーパーバイヴパ 
スワードを登録してからちラ1度ユーザパスワードを登 
録してください。 

• スーパーバイヴパスワードとユーザパスワードでは、違 
ラパスワードを使巧してください。 

• スーパーバイザパスワードを登録すると、ユーヴーポ U 
シーを設定でさます。ユーザーポ U シーとは、複数の 
ユーヴでパソコンを使用している場合の、香ユーヴの権 
限を設定する機能です。 


4パスワードセキュリティ 


7 パスワードファイルを作成ずる場合はにのボ 
タンをク U ックずる 

ノてスワードファイルを作成しない場含は[キャンセル] 
ボタンをク U ックしてください。 

パスワードファイルの作成ち法は、「本項 1- 東芝パス 
ワードユーティ U ティでの登録」の手順7を確認して 
ください。 

Ibios セツトアップでの変更 


5 を NTE 巧 キーを巧ず 

ここでは何ち入力しません。 

「New Passw 日「山び [Verify Password 」 に変わっ 
て表示されます。 

6 作 MTER ) キーを巧ず 

ここでは何も入力しません。 

パスワードび削除され 、 「Verify Password 」 び 
「Not Registered 」 に変わって表示されます。 

手順3で入力したパスワー ドび 登録したパスワードと 
異なる場合は、 ビープ 音び鳴り エラー メッ セージび 表 
示されます。手順3からやり直してくださし、。 

購入時の設定では、入カエラーび3回続いた場合は、政後 
パスワードの項目にカーソルび移動でさなくなります。こ 
の場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、ちラ]度設定 
を行ってくださし、。 

巨 I 日 S セットアップの終了方法は、「本項 1- BI 日 S セット 
アップの終了方法」を確認してください。 

3 ユーサパスワードの巧更^^^^^^ 

I東芝パスワードユーティリティでの変更 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[ TOSHIBA ] 一 [ユーティリティ]一[パス 
ワードユーティリティ]をクリックずる 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されま 
す。 

パスワードまたは I -ークンで認副を巧ってください。 

認 i 正にっぃて「本節®パスワ-ドの入力」 

2 [変更]ボタンをクリックずる 

[ユーザパスワードの変更]画面び表示されます。 

3 [入力]に新しいパスワードを入力ずる 

4 [確認入力] に 手順3 で 入力した パ スワードをも 
ラ1度入力ずる 

5 [変更]ボタンをクリックずる 

確認画面び表示されます。 

6 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[ユーザパスワードの変更認証]画面び表示されます。 
パスワードまたは I -ークンで認副を巧ってください。 
ここでは、まだパスワードは変更されておりませんの 
で、今回手順3、4で入力したちのではなく、登録済 
みのパスワードまたはトークンを使用してください。 

認罰について「本節感パスワ-ドの入力」 

認証は、棟芝パスワードユーティ U ティを起動したと 
さと同じユーヴ権限で巧ってください。 

























I 起動ちま 

1 [スタート]一[ファイル名を指定して実巧]を 
クリックずる 

2 「 C :¥ Pro 邑 ram Files ¥ Toshiba¥Windows 
Utilities ¥ SvpwTool ¥ TOSPU.EXEJ と入力ず 
る 

3 [0 K ] ボタンをクリックずる 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されま 
す。 

パスワードを登録している場含はパスワードまたは 
I -ークンで認証を行ってくださし、。 

4 [スーパーバイザパスワード]タブをクリックず 
る 

ぶるメモ 

• スーノ くー ノ くイヴノてスワードを設定している状態で、 fFT ?) 
キーを巧しなび5電源を入れて起動ドライブを選択した 
い場合は、「東芝パスワードユーティ U ティ」の[スー 
パーバイヴパスワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設 
定]画面の [ HW セットアップ/目 I 日 S セットアップの 
使用を許可する]のチェックをはずさないでください。 
チェックをはずしていると、 ( pi さ!キーを巧しなび5電源 
を入れても、起動ドライブの選択がでをません。 

( EID キ-で起動ドライブを変更する原去 
ri 章 2 -③ -1 起動するドライブを変更する場合」 

• 「東芝パスワードユーティリティ」の[スーパーバイヴパ 
スワード]タブで、[ユーヴポ U シーの設定]画面の 
[ユーザノくスワードの登録/変更を強制する]をチェック 
すると、次のよラに設定されます。 

-ユーザパスワードが登録されていない場合 
設定後の1回目の起動時に 、 「New Password 二」と 
表示されます。 

ユーザパスワードの登録を行ってくださし、。 

-ユーザパスワードが登録されている場合 
設定後の起動時の 「 Password :」 で、ユー ヴパス 
ワードを巧めて入力したときに 、 「New Password 二」 
と表示されます。 

新しいユーヴパスワードに変更してください。 

「Verify Password 二」に 「New Password 二」で人力 
したパスワードををラー度入力すると、ユーザパスワー 
ドび登録/変更されます。 


③パスワードの入力 


バスワードの巧ねりにトークンを使5ことちでさます。 

I パソコンまたは BIOS セットアップを起動したとき_ 

パスワードび設定されている場合、パソコンまたは BIOS 
セットアップ起動時にパスワード入力画面び表示されます。 
この場合は、次の手順を行ってパソコンまたは目 I 日 S セッ 
トアップを起動します。 

【パスワードを入力する】 

1 設定したとおりにパスワードを入力し、 〔 ENTER ) 
キーを巧ず 

Arrow Mode 回 LED、Numeric Mode 圍 LED は、 
パスワードを設定したときと同じ状態にしてくださし、。 
パスワードの入力 S スを3回繰0返した場含は、自動 
的に電源び切れます。電源を入れ直してください。 

【 I -ークンを使う】 

1 I ^ークンをセットずる 

あ5かじ奴!-ークンをセットしておいてか5電源を入 
れると、自動的にパスワードび解除されます。 

【 指紋認証を使5 】 

1 タッチパッドの横にある指紋センサに指をのせ、 
手前側にずべ S せる 

指紋認証 r 本章己指紋認証を使ラ」 

I 東芝パスワードユーティリティを起動したとさ_ 

ユーヴパスワードを登録している場含、 r 東芝パスワード 
ユーティリティ」を起動すると、認証を求める画面び表示 
されます。次の方まで認副を巧います。 

I -ークンでの認証は、ユーザアカウントをコンピュータの 
管理者に設定しているユーザのみ行ラことびでをます。 

【パスワードを入力する】 

1 認記をホめる画面が表おされた6、パスワード 
を入力ずる 

2 [確認]ボタンをクリックずる 

【 I -ークンを使う】 

1 認記をホめる画面が表示された6、トークンを 
セットずる 

1 パ スワードを忘れてしまつた 場合 

ユーヴ/スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場含 
は、次の方法で確認または解除してください。 

• パスワードファイルを確認する 

電源を入れるときにパスワードび必要になった場合は、 

本磯政がの機器で確認して < ださし、。 

• I -ークンを使用して登録したパスワードを解除する 

上記の方法でパスワードの確認または解除でさなかった場 
合は、近くの保守サービスに相談してください。 八スワー 
ドの解除を保守ヴービスに依頼する場をは、有償でず。ま 
たそのとさ、身分証明書（お客様自身を確認でさる物）の 
提示び必要となります。 
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4 バスワードセキュリティ 


④ HDD パスワード 


HDD ノくスワードは、八ードディスクを保護するセキユリ 
ティ磯能です。 

HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は 、 BIOS 
セツトアップで行います。 


ミ主意事頃 


登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全 
な場所に保管しておくことを強くおすすめします。 



万一、登録したパスワードを忘れた場含、修理•保守対 
応ではパスワードを解除できません。この場合、八ード 
ディスクドライブは永久に使巧でをなくなり、八ード 
ディスクドライブの交換対応とな0ます。この場含、有 
償での交換となります。 

八ードディスクドライブび使巧でさなくなったことによ 
る、お客様またはその他の個人や組織に巧して生じた、 
いかなる損失に巧してち、当社は一切責任を負いません。 
HDD パスワードの設定については、この点を十分にごま 
意いただいた上でご使巧ください。 


2 HDD パスワ-ドの種類^^^^^^^^^^^ 

HD 日パスワードは、ユーザ HDD パスワードとマスタ 
HDD パスワードの2つを設定することび巧能です。 

[ ユーザ HDD パ スワード】 

各パソコンの使用者自身び設定することを想定したパス 
ワードです。 

マスタ HDD パスワードを削除すると、同時にユーヴ HDD 
パスワードも削除されます。 

【マスタ HDD パスワード】 

管理者などびパソコン本体の環境設定を管理/保守するた 
奴に設定することを想定したパスワードです。 

マスタ HDD パスワードはユーヴ HDD パスワードの巧わり 
に使えます。ユーヴ HDD ノ（スワードを忘れた場含でち、 
マスタ HDD パスワードを入力して八ードディスクドライ 
ブにアクセスできます。マスタ HDD パスワードを使巧し 
てユーヴ HDD ノ くスワードを変更することわできます。 

なお、マスタ HDD パスワードのみを登録することはでき 
ません。 

組織などでマスタ HDD パスワードを用いた運巧を検討し 
た場合、各パソコンのユーヴに対してパソコン本体を配布 
する前に、あ5かじめ管理者び巨 IOS セットアップでマス 
夕 HDD) くスワードと仮のユーヴ HDD ノてスワードを設定し 
ておく必要びあります。 

ユーヴ HDD パスワードとマスタ HDD パスワードの登録、 
削除方法は同じです。降は、ユーヴ HDD パスワードの 
設定を例に説明しています。 


3 HDDA スワ-ドの登録 

マスタ HDD パスワード （Master Password ) の項目は、 
BI 日 S セットアップの 「HDD Password Mode 」 び 
fMaster + UserJ の場をのみ表示されます。 

マスタ HDD ノくスワードを設定し、続けてユーヴ HDD パス 
ワードの設定を巧います。 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2力ーソルパ’一を 「User Password 」 の 「Not 
Registered 」 に合わせ、眞戸及たち)または 
〔 BACKSPACE ) キーを巧ず 

パスワードび入力でさる状態にな0ます。 


3 


パスワードを入力ずる 

パスワードは已〇艾字じ(内で入力します。パスワード 
に使用でさる文字は、ユーヴパスワードの場合と同様 
です。 

^ユーヴパスワードに使巧できる艾字 

r 本節-パスワードとして使用でさる文字」 

パスワードは1文字ごとに*び表示されますので、画 
面で確認できません。よく確認してか5入力してくだ 
さい。 


4 


5 


( ENTER ) キーを巧ず 

パスワードが確認され 、 「User Password 」 び 
「Verify User Password 」 に変わって表示されます。 

パスワードを入力ずる 

確認のため、手順3と同じパスワードをもラ1度入力 
して < ださい。 

6 作 NTER ) キーを押ず 

パスワードび登録されます。2回目のパスワードび] 
回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージ 
び表示されます。手順3からや0直してください。 

BIOS セットアップの終了方まは、「本節① -1- BIOS セッ 
トアップの終了方法」を確認してください。 

ぶすメモ 

• 「東ちバスワードユーティ U ティ」でユーヴパスワードを 
設定している場合、同じバスワードを使えば HDD バス 
ワードを設定することびでさます。 





















4 HDD パ スワードの 削除 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2力ーソルパ‘一を 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、 ( SPACE ) または 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

パスワードび入力でさる状態になります。 

3 登録してあるパスワードを入力ずる 

入力すると1艾字ごとに*び表示されます。 

4 向 NITER ) キーを巧ず 

パスワードげ削除されます。 

手順3で入力したノてスワードび登録したノくスワードと 
異なる場合は、エラー方ッセージび表示されます。手 
順3か5や0直してください。 

BI 日 S セットアップの 「HDD Password Mode 」 で 
[ Master + UserJ を選おした場合は、マスタ HDD パス 
ワードの削除を巧ラと、同時にユーヴ HDD パスワードち 
削除されまず。 

ユーヴ HDD パスワードのみを削除することはでさません。 

日 I 日 S セットアップの終了方法は、 r 本節① -1- BIOS セッ 
トアップの終了方法」を確認してください。 

5 HDD パ スワードのを更 

BI 日 S セットアップの 「HDD Password Mode 」 で選択 
している状態によって異なります。 

【 「User Only 」 の場合】 

ユーヴ HDD パスワードを削除してか5、わラ]度登録を 
行ってください。 

【 「 Maste 「 +Use 「」 の場合 ] 

マスタ HDD ノ（スワードを変更する場含は、マスタ HDD パ 
スワードを削除してか5、わう1度登録を巧ってくださし、。 
マスタ HDD パスワードの削除を行ラと、同時にユーヴ 
HDD ノ くスワードち削除されます。 

ユーヴ HDD パスワードのみ変更する場合は、次の手順を 
行ってください。 

1 BIOS セットアップを起動ずる 

2力ーソルパ‘一を 「User Password 」 の 
「 Registered 」 に合わせ、 ( SPACEj または 
( BACKSPACE ) キーを巧ず 

バスワードび入力でをる状態になります。 

3 登録してあるパスワードを入力ずる 

ユーヴ HDD バスワードを入力してください。または 
ユーヴ HDD バスワードの化わりに、マスタ HD □バ 
スワードを入力することちでさます。この場合、マス 
夕 HDD バスワードを使ってユーヴ HDD バスワード 
を変更することびできます。 

入力すると1文字ごとに*び表示されます。 


4 ENTE 巧 キーを巧ず 

I User Password 」 わ 、 「New User Password 」 に 
変わって表术されます。 

手順3で入力したノてスワードび正しくない場合は、エ 
ラー方ッセージび表示されます。手順3からやり直し 
て < ださい。 

5 新しいバスワードを入力し、 〔 ENTER ) キーを巧す 

「New User Password 」 か 「Verify User 
PasswordJ に変わって表示されます。 

6 手順已で入力したパスワードをもう1度入力し、 
( ENTE 巧 キーを巧ず 

パスワードび変更されます。 

手順日と手順日で入力したパスワードび一致しない場 
合は、エラー^ッセージび表示されます。手順日か5 
やり直してくださし、。 

BI 日 S セットアップの終了方法は、「本節① -1- BIOS セッ 
トアップの終了方法」を確認してください。 

巨 HDD パ スワードの入力 

HDD パスワードび設定されている場合、電源を入れると 
「HDD Password = J と表示されます。 

この場合は、次のようにするとパソコン本体げ起動します。 

1 設定したとおりに HDD パスワードを入力し、 
〔 ENTE 巧 キーを巧ず 

Arrow Mode 固 LED、Numeric Mode 图 LED は、 
パスワードを設定したとさと同じ状態にしてくださし、。 
HDD ノ（スワードの入カミスを3回繰り返した場含は、 
自動的に電源び切れます。電源を入れ直してくださし、。 
[ Password :] と表示されます。 
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指紋認証を使ラ 

本製品には「指紋センサ」と「指紋認証ユーティリティ」 
び用意されています。 

ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行ラ方法について説 
明します。 


D 指が認証とは 


指紋認証とは、手の指紋の情報をパソ]ンに登録すること 
によ0、パスワードなどの入力に代えて本人であることを 
証明する機能です。 

キーボードか5パスワードを入力する巧わりに、登録した 
指を指紋センサ上にすべ5せるだけで、次のことび実行で 
をます。 

• Windows □グオン 

•インターネットのホームページで、パスワードの入力 
• スク U —ンセーバの解除 

• パソコン本体起動時のユーヴパスワードまたは HDD パ 
スワードの入力 
• スタンバイか5の復帰 
• ファイルやフォルダの暗号化 

詳しくは指紋認副ユーテイ U テイのヘルプを参照してくだ 
さい。 



指紋センサは非常に高度な巧術で作5れてお0ますので、 
次の取扱を意事項を守ってご使用ください。特に指紋セン 
ヴ表面の取り扱いには十分ごを意ください。 


• 次のよラな取扱いをすると故障したり、指紋び認証され 
ない原因にな0ます。 

-指紋センサ表面を / n などの硬いをのでこすったりひっ 
かいた0する 

-指紋センサ表面を強く押す 
-濡れた手で指紋センサ表面を触る 
指紋センサの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状 
態に保ってください。 

-化粧品や薬品、砂やミ尼などの付いた手で指紋センサ表 
面を触る 

砂などのルさい物でわ、指紋センサを傷つける場合び 
おります。 

-指紋センサ表面にシールなどをはる 
-指紋センサ表面に鉛筆やボールペンなどで書く 
-指紋センサ表面を静電気を帯びた手や巧などで觸る 
• 指紋センサをご使用になるとさには、次の点にごを意< 
ださい。 

-手び巧れている場含には手を洗い、完全に水分をふさ 
取る 

.金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く 
特に空気び乾燥する冬場にはミち意してください。静電 
気は指紋センサの故障原因になります。 


眼鏡ふき（ク U — ナーク□ス）などの柔5かい巧でセ 

ンサのミちれをふさ取る 

このとさ、洗剤は使用しないでください。 

指と指紋センサび横か日見て平行になるよラに指を置く 
指紋センサと指の中央を合わせる 
指紋センサの上に第一関節びくるように置く 
スライドするときにはゆつく0と一定のはやさで手前 
にスライドさせる 

それでも認識されない場含は、はやさを調整してくだ 
さい。 

次の図のよラに、指を上下や左ちにぶれさせず、指紋 
センサび完全に見える状態になるまで手前にすべらせ 
て < ださい。 


読み込ませる範囲 



• 指紋を登録する場含には、認識率向上のために次のよラ 
な状態の指は避けてください。 

• 濡れてし、る 
-けびをしている 
-ふやけている 
-荒れている 
-ミちれている 

指紋の間の巧れや異物を取り除いた状態で登録してく 
ださい。 

-乾燥性の皮膚炎などにかかっている 
• 認識率び下びったな、と思った5次の点を確認してくだ 
さい。 

-指紋センサの表面び汚れていないか確認する 
汚れている場含は、眼鏡ふさ〔ク U —ナーク□ス）な 
どの柔5かい巧で軽くふき取ってか5使ってくださし、。 
指紋センサ表面は強くこす5ないでください。故障す 
るおそれびおります。 

-指の状態を確認する 

傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指 
紋び磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登 
録時と状態び異なると認識でさない可能性びありま 
す。認識率び改善されない場合には、他の指での再登 
録をおすすめします。 

-指の置さかたにま意する 
• その他 

• 2本じ(上の指を登録することをおすすめします。ラま 
く認識しにくい場含などは、登録しなおすか、他の指 
を登録して < ださい。 

•指紋の認識率には、個人差びありまず。 

-指紋認証技術は、データや八ードウェアの完璧な保護 
を保証してはお0ません。本機能を利巧したことによ 
る、いかなる障害、損書に関して、一切の責任は負い 
かねますので、ご了承ください。 



























D Windows □グオンパスワードを設定ずる 


「指紋認証ユーティ U ティ」の設定や登録をするためには、 
Windows □グオンパスワードを設定しておく必要びあ0 
ます。 Windows □グオンパスワードを設定していなし、場 
含は、次の手順で設定してください。 

すでに Windows □グオンノくスワードを設定してある場合 
は、 r 本節③指紋を登録する」に進んでください。 

T 操作方法 

1 [スタート]一[コント□ールパネル]をクリッ 
クずる 

2 [ユーザーアカウント]をクリックずる 

Office が搭載されていない場合、「コンピュータの管 
理ちアカウント」のユーヴは手順4へ、「制限付さア 
カウント」のユーヴは手順己へ進んでください。 

3 [ユーザーアカウント]をクリックずる 

日 ffice 搭載モデルの場合、「コンピュータの管理ちア 
カウント」の ユー ヴは手順4 へ、 r 制限付さアカウン 
卜」の ユー ヴは手順 日へ 進んでくださし、。 

4 パスワードを設定ずるアカウント（ユーザ名） 

のアイコンをクリックずる 

5 [パスワードを作成ずる]をクリックずる 

[アカウントのパスワードを作成します]画面び表示さ 
れます。 

6 [新しし、パスワードの入力]にパスワードを入力 
ずる 

パスワードは半角英数字で、127文字まで入力でさま 
す。英字の場含、大文字とル文字は区別されます。入 
力した文字は「♦♦♦♦」で表示されます。指紋認証 
の利便性、安全性のメ U ットを生かすた奴に、より長 
いパスワードを設定してください。登録されたパス 
ワードは、忘れたときのために必ず控えておき、安全 
な場所に保管して < ださい。 



• パスワードびわか!5なくなった場合、パソコンの管理者 
アカウントで設定したユーヴアカウントび他にあれば、 
そのアカウントで□グオンしてパスワードの再登録びで 
さます。 

管理ちアカウントで設定した他のユーヴアカウントび無 
し、場合は、 U カバ U をしてください。 U カバ U をすると、 
購入した後に作成したデータなどは、すべて消失します。 

「9章リカバリをする」 


8 ちラ1度パスワードを入力ずる 

必要であれば、ノくスワードを忘れたときにノくスワード 
のヒントになる語句を[パスワードのヒントとして使 
ラ単語や語句の入力]欄に入力してください。 

ヒントを入力しておくと、パスワード入力画面でヒン 
卜を見ることびでさます。ヒントを見て思い出すよラ 
なパスワードにしておけば、わからなくなる也配はあ 
0ません。 

9 [バスワードの作成]ボタンをクリックずる 

10 「コンピュータの管理をアカウント」のユーザで 
[ファイルやフォルダを個人用にしまずか？]画 
面が表示された場合は、[はい、個人用にしま 
ず]ボタンをクリックずる 

ファイルやフォルダを巧ちする場合は、[いいえ]ボタ 
ンをク U ックして<ださい。 


③指紋を登録する 


Windows □グオンパスワードを設定したら、「指紋認証 
ユーティ U ティ」で、指紋を登録します。次の手順を実行 
してください。指をけびしたときなどのために、2本 
の指を登録してください。 

「本節® Wind 日 WS □グオンパスワードを設定する」 

指紋センサには、最大21パターンの指紋を登録でをます。 
複数のユーヴでパソコンを使用している場含は、全ユーザ 
合わせて21パターン登録できます。例えば1人で]日パ 
ターンの指紋を登録した場合、他のユーヴび登録でをるの 
は、計1 ] パターンまでです。 

I 指紋センサに指紋をラまく読み取 5 せるには 

1 指紋センサに巧して指をまっすぐ出し、指を寝 
かせた状態で、第1関節を軽く指紋センヴ中央 
の上におく 

2 第1関節か6先端にかけて、指のは6部分び指 
紋センサに触れるよラに手前に水平に引く 

指先だけ指紋センサにのせると、指紋び認識されなし、 
場合びあります。第]関節から先端にかけて指のは5 
の部分が指紋センサに触れるよラに、ゆっくりとスラ 
イドさせて<ださし、。 



7 ( tAB ) キーを 巧ず 

カーソルび[新しいパスワードの確認入力]に移動し 
ます。 
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1操巧方法 

「指紋認証ユーティ U ティ」でユーヴ登録を行います。ユー 
ヴ登録では、 Windows のユーヴアカウントとその□グオ 
ンパスワードを登録した後、そのユーヴアカウントで□グ 
オンし、認証で使用する指（指紋）を登録します。また、 
登録した Windows □グオンパスワードは、「指紋認証ユー 
ティ U ティ」の各種機能を使用するためのマスタパスワー 
ドとしても使用します。 

ぶるメモ 

• Windows □グオンパスワードは指紋認証の代わりに使 
用でをますび、指紋のユーヴ登録など一部の機能は 
Windows □グオンパスワードで巧用することはできま 
せん。 

1 指紋を登録ずるユーザアカウントで□グオンずる 

2 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 
[Protector Suite QL ] 一 [ユーザー登録]を 
クリックずる 

[ユーザー登録]画面が表示されます。 

通知領域の [Protector Suite QL ] アイコン （h ) 
をク U ックし、表示されたメニューから[指紋を編集] 
を選択してち[ユーヴー登録]画面を起動することび 
でさます。 

3 [次へ]をクリックずる 



[ユーザーのパスポート]画面び表示されます。 

このとき、既に指紋を登録してある場合は[パスワー円 
画面び表示されます。指紋センサに指紋登録済みの指を 
滑5せるか、パスワードを入力して[次へ]をクリック 
してください。その場合、手順己へ進みます。 


4 [パスワード入力]欄に Windows □グオンパス 
ワードを入力し①、[次へ]をクリックずる® 



① 


② 


[指紋登録のヒント]画面び表示されます。 

画面に表示される指紋登録のヒントを、よくお読みく 
ださい。 

5 [巧話型チュートリアルを実行ずる]がチェック 
されていることを確認し、[次へ]をクリックず 
る 



[正しい読み取り手順]画面び表示されます。 

6 画面に表おされる説明と動画をよく見て、[次 
へ]をクリックずる 

動画ま1回再生した後停止しますび、[ビデオ再组 
をク U ックするともう]度再生されます。 

正しいまみ取り手 n 

る选なサンプルの巧抗方る補旣します 

轟严捕み巧るュ脂祀捕曲孤て 

-たンサ^^〇中典巧一脈巧きホす 
• t ソトで巧み巧るとおこ巧を巧かちな•ぶ•びない 
-巧を平らな位 S (こ g いてくをぞい。 



臣テオ再生の I 


[か NJ アルがかブ笛 I 

〔 <戻亥を> 1|[->- つ J I 拆ンむレ I 


[スキャンの練習]画面び表示されます。 
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シ K テム震の変更 
























































タッチパッドのちにある指紋センサに指を軽く 8 [次へ]をクリックずる 

のせ、手前巧!)にずベ 5 せる [ユー ヴ ーの指紋] 画面び表示されます。 


第]関節を指紋センサの上に置き、手前に引くように 
すべ5せてくださし、。 



同じ指を4回認識させてください。指紋センサに指を 
すべ5せると、画面の4つのボックスに、 ] 回ごとの 
指紋データの読み取り結果び表示されます。 

このとき[ビデオ再生]をク U ックすると、手順日で 
見た動画を見ることびでさます。 



巧普では、同じ巧が勤》扣りを I 邸かます 


0を 



1 側直 UD 1 

1巧.ォ再ち(り1 

1ヘル:?拙 1 

巧み取れません 

正ち 

巧の誤み取。 


< 

民巧のサンカレ巧は旨を结み取ってくをみ、 

1チュートリアルをスわブの1 


[ <戻を©''1 ' •: I キザンむレ] 


失敗したとき 

4回実行した撥、何回かラまく読み取りびでさなかつ 
た場をは、やり直しをすすめる方ツセージび画面下部 
に表示されます。 

[やり直し]をクリックし、もラ]度手順7を実行し 
て < ださい。 


4回とを指紋データの読み取0に成功すると、「練習問 
題にを格しましたので、登録する準備びでをました。」 
と画面下部に表示されます 




m 


が曹でに巧 IW 旨的りを4邸かます 


[_ ゃ。 EUU ] 


巧曹巧强治をしましたので、き抹3を货肪できましを。 


[ ヘルスの ] 


[チユートリアルをスキ5ブ阁] 


<戻を@ 〕〔ぶへ弊> I 〔私ンむレ ) 


Q 登録ずる指を示ずボックスをクリックし、タッ 
チパッドのちにある指紋センサに登録したい指 
の第 1 関節を軽くのせ、手前側にすべ 6 せる 


体勢によつては親指での認証は難しいので、親指(か 
の指を登録することをおすすめします。 


ユーブ-のお》 で量 

査^と Is ユーザー邸 I 巧るが)のな.株サンブルがなけるブ□のです，1目の上のボタンモウり•パ？ / 





<戻をを〉|1ホへ化)> J [ キ V ンむレ ) 


第]関節を指紋センサの上に置き、手前に引くよラに 
すべ5せて<ださい。同じ指を3回読み取らせます。 
画面中央に読み取0画面げ表示され、1回指紋読み取 
0び成功するごとにチェックびつさます。 

3回とわ指紋の読み取0びできたら、「成功」と認識画 
面の下部に表示され、登録した指を示すボックスに指 
紋イラストび表示されます。 



[ユーヴーの登録]画面び表示されてから2分！;^内に指 
紋登録を行わないとエラー^ッセージび表示されます。 
[日のをクリックして、指級登録を巧ってくださし、。 

政前登録した指を再び登録した場合は、新しく登録し 
た指紋データで上書さされます。 

10違5指で手順9を繰り返ず 

最低でち2本の指を登録してください。 

11[次へ]をク U ックずる 

バスワードの登録をずすめる画面び表示されまず。 

12 [ OK ] をク U ックする 


ユーザー査沒 


么 兢媒黯微黯!離總臟離剛獻言操窝離讓 if 

[[ '…I 弧 II…'II り 


[拡張セキユ U テイ]画面び表示されます。 






已指紋認記を使5 


13拡張セキュリティを使用ずる場合、必要な設定 
をずる 

拡張セキュリティ機能を有効にすると、登録したユー 
ヴデータなどを保護キーを使って暗号化し、セキュリ 
ティを強化することびできます。 

この機能を使巧しない場含は、[現在のユーヴーの拡張 
セキュリティを有効にする]のチェックをはずし、手 
順]日へ進んで < ださい。 

TPM * 1を使用する拡張セキュリティ方式を選おする 
には、事前に TPM を利用可能な状態にしておく必要 
びあります。 TPM を利用可能にしてあると、画面中央 
の[拡張セキュ U ティタイプ]に TPM を使ラ拡張セ 
キュ U ティ方式び追加されます。 

* 1 TPM 搭載モデルのみ 

TPM のインスト-ルと詳細 
「本章目 TPM を使ラ」 

『Trusted Platform Module 取扱説明書』 



(PDF マニュアル) 

拡張セキュ U ティ方式を有効にするには[現在のユー 
ヴーの拡張セキュ U ティを有効にする]をチェックし①、 
[拡張セキュ U テイタイプ]で使用したい項目を選択し 
てください霞。 


① 


② 


14 [セキュリティデバイスが動作しない場合に使用 
ずるバックアップパスワードを有効にずる]を 
チェックし ①、 パスワードを入力ずる⑤ 

ここでノ（ックアップノスワードを設定しておくと、お 
張セキュ U ティを設定している状態で指紋センサびラ 
ま < 動作しない場合や指紋をラまく読み取れない場合 
に、キーボードか5のパスワード入力で認証させるこ 
とびでをます。 



拡張セキュ U ティ機能を使用する場含、バックアップ 
パスワードを設定しておくことを強くおずすめします。 
推測しにくし、、長し、パスワードを設定してください。 
拡張セキュ U ティ機能を使用している場合、指紋認証 
の代わ0に使用でさるノ（スワード入力は、次のよラに 
なります。 


目：バックアップパスワードで代用 
W : Wind 日 WS パスワードで代用 
X :パスワード入力による代巧不可能 



指紋データ 

インポート/ 

ューザ設定 


削除 

エクスポート 

バックアップ 
パスワード有り 

巨 

巨 

X 

パックアップ 
パスワード無し 

W 

X 

X 


いずれち、指紋認証をキャンセルしたとさにパスワー 
ド入力画面び表示されます。 

欄セキ zlU ティ機能の詳細 

《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ（検索）： 

拡張セキュ U ティ》 

15 [次へ]をクリックずる 

[終了]画面び表示されます。 

16[完了]をクリックずる 



指紋登録び完了し、[よラこそ]画面び表示されます。 
さまざまなメニューが表示されるので、知りたい情報 
をク U ックしてお読みください。ずぐに読まない場含 
は、[閉じる]をク U ックして[ようこそ]画面を終了 
して < ださし、。 



























































④指紋認証を巧5 


指紋を登録すると、指紋センサに指紋を指をスライドさせ 
ることで、 Windows へ n グオンできまず。また、パソコ 
ンを複数のユーヴで使用している場を、ユーヴの選択わ省 
略でさます。 

1操作方法 

1パソコンに電源を入れる 

Windows び超動し、[□グオン認証]画面び表示され 
ます。 

2指紋登録した指の第1関節を指紋センサの上に 
のせ、手前側にずべ6せる 



指紋び認罰されると指紋認証画面に[成功]と表示さ 
れ、 Windows に□グオンします。 

指紋認証びラまくいかなかった場含は、警告^ッセージび 
表示されます。また指紋認証を連続して]日回 ULL 失敗す 
ると、約1分の間、指紋認証を使用でをなくなります。 
指紋認罰びうまくいかない場をは、キーボードからパス 
ワードを入力して、 Windows に□グオンしてください。 

2その他の话いかた 

I パソコンの起動や復帰時に指紋で認証させる 


【パソコンの起動時】 

ノ くソコンの起動時に、ユーヴノくスワードや HDD ノ くスワー 
ドの代わ0に、指紋認副を使用することわでさます。 

事前にユーヴパスワードや HDD パスワードを登録してお 
いて < ださい。 

ユーヴパスワード、 HDD パスワードの登録ち法 
r 本章4パスワードセキュ U ティ」 

また、指紋認証をユーヴノ くスワードや HDD ； (スワードの 
代わりに使用するための設定わ必要です。 

設定の詳細《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ 
(検索）：パワーオンセキュ U ティ》 

ユーヴノくスワードや HDD ； (スワードの指紋認証に続けて 
日回失敗すると、指紋認証びでさなくなります。その場合 
は、キーボードか5パスワードを入力してパソコンを起動 
してください。 

また指紋認証画面び表示されているときに、キーボードか 
日パスワード入力をしたい場をは旧 ACKSPACEl キーを巧 
してください。キーボードか5のパスワード入力び可能に 
な0ます。 



• 指紋認証に関連ずるシステム環境や設定び変更された場 
合、起動時にユーザノ くスワードや HDD ノ くスワードの入 
力を求め5れることびあります。その場合は、キーボー 
ドか5各ノてスワードを入力してください。 


【スク U —ンセーバの解除】 

[画面のプ□パティ]の[スクリーンセーバー]タブで、 
r パスワードによる保護」または r 再開時にようこそ画面に 
戻る」をチェックしてある場含に実行でをます。 

杏パソコン本体に複数のユーザび登録されている場をは、「再開時 
によラこそ画面に戻る」び表示されます。 

【 スタンバイか5の復帰】 

[東芝省電力]の[アクション設定]タブで、「スタンバイ/ 
休止状態復帰時にパスワードを求める」の「する」を 
チェックしてある場合に実行できます。 

I 指紋データのバックアップをとる_ 

登録してある指紋データをバックアップすることびでさま 
す。バックアップしておくと、 U カバ U したときなどに指 
紋を再登録しなくてちすみます。また、別のパソコンで指 
紋認証を使用したいとさに、指紋データを登録しなくてを 
すみます。 

設定の詳細《指紋認証ユーティ U ティのヘルプ 
(検索）：登録のエクスポート/インポート》 

|_パソコンを捨てるまたは人に譲る場合 

パソコンを捨てたり人に讓つたりする前に、指紋データの 
登録を削除することをおすすめします。 

指紋デ-夕の登 ii 削除 

《指紋認証ユーティ I 」ティのヘルプ 

(検索）：既をの登録の削除 

(検索）：既存の指紋サンプルを削除するには》 

ぶるメモ 

• PasswordBank (インターネットのホームぺージで指紋 
認証によるの、パスワードを入力する機能）は、 

Internet Explorer で動作します。 

• Windows XP Pro の暗号化ファイルシステム （ EFS ) で 
暗号化したファイルを、指紋認証の暗号化機能 
[ MysafeJ フオルダへコピーすることはでさません。 

• 指紋認証のエクスポート機能では、 Mysafe の中のデー 
夕をエクスポートすることはでさません。 

Mysafe の中のファイルは、ファイルのコピーと貼0付 
けなどのち法で、必要に応じてバックアップをとること 
をおすすめしまず 

I ヘルプの起動ちを 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[Protector Suite QL ] 一 [ヘルスをクリツ 
クする 
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TPM を使 5 

* TPM 搭載モデルのみ 


• TPM では、最新のセキュ U ティ機能を提供しますび、 
データや八ードウェアの完璧な保護を保証してはおりま 
せん。本機能を利巧したことによる、いかなる障書、損 
害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承く 
ださい。 

• 所有者登録とユーヴ登録を削除すると、 TPM に関係する 
セキュ U ティ機能び使用でさなくなります。このため、 
管理ち権限を持たないユーザび目 I 日 S セットアップの 
[SECURITY CONTROLLER ] の項目を操作できなし、よ 
ラに設定ずることをおずすめします。 


本製品には 、 TPM (Trusted Platform Module ) び用意 
されています。 


管理者 iU 外のユーヴの制限について 


[Trusted Platform Module 取扱説明書目 


1 TPM とは 

TPM は 、 TCG (Trusted Computin 复 Group ) び策定し 
た仕様に準拠したセキュ U ティコント□-ラチップです。 
一般的に、電子データの保護は暗号処理方式（暗号アルゴ 
IJ ズム）によるちのなので、八ードディスクや;<モ|」など 
に保をされている暗号鍵び、暗号解読の攻擊対象になる巧 
能性びあ0ます。 

TPM ではこれ5の暗号鍵を、^イン基板に組み込まれたセ 
キュ U ティチップに保存するので、より安全にデータび保 
護されます。 

また、 TPM は公開されている標準化された仕様のため、そ 
れに対応したセキュリティソ U ューシヨンを使巧すること 
により、より強固な PC 環境を構築できます。 

本製品では、 TPM の設定は、巨 I 日 S セットアップと 
[Infineon TPM Software Professional Packa 旨 e 」 で 
行います。 

詳しくは 、 [Trusted Platform Module 取扱説明書』 

( PDF マニュアル）とヘルプを参照してください。 


東芝ノ くスワードユーティ U ティ』 

• 所有ち登録とユーザ登録を削除した渡に、 TPM の使用を 
再開する場合は、ちラ1度 TPM へ所有ち登録やユーヴ 
登録を巧ラ必要びあります。 


2 TPM を有効にずる方法 ^^^^^^^^^^^ 

TPM を使用ずるには、まず BI 日 S セットアップで TPM を 
有効に設定する必要びあ0ます。 

TPM を有効にする方法は、「本章3-③ -11 SECURITY 
CONTROLLER 」 を参照してください。 

ぶすメモ 

• BI 日 S セットアップでの TPM に関する設定を、管理者の 
権限を持たないユーヴび変更できないよラにすることび 
できます。 TPM の設定を守るために、管理をの権限を持 
たないユーザに操作制限を加えることをおすすめします。 


操作にあたって 

•「Infineon TPM Software Professional Pa 巳 ka 呂 e 」 

をインス!ルすると、 Windows □グオンパスワード 
やユーヴパスワードとは別に TPM に対するパスワード 
を設定する必要びあ0ます。設定したパスワードは、忘 
れたとさのために必ず控えておいてください。また控え 
たパスワードは、ま全な場所に保管してください。パス 
ワードがわか5なくなった場合、どんな手段でわ TPM 
で保護されたデータを復元することはでさません。 

• 本製品を修理-保守に出した場合、メイン基板に組み込 
まれたセキュ U ティチップ （ TPM ) 内のデータは保証い 
たしません。 TPM を使用している場合に、本製品を保 
守-修理に出す際は、おず前もってが部記憶メディアに 
最新の緊急時復元用アーカイブファイルと緊急時復元用 
I -ークンファイルをバックアップしておいてください。 
バックアップした方ディアは、安全な場所に保管してく 
ださい。データのバックアップに関しては、弊社は一切 
の責任を負いかねますのでご了承 < ださし、。 

• 本製品を修理-保守に出した場含、搭載されている TPM 
に障害がなくてち TPM び交換される場合びあります。 
その場を、バックアップしておいた緊急時復元用アーカ 
イブファイルと緊急時復元用!-ークンを使巧して 、 TPM 
の設定を復元してください。 



管酷 li (外のユづめ制限について 
[Trusted Platform Module 取扱説明書 
6東芝パスワードユーティ U ティ』 

3 TPM のインストール方法 

TPM を有効にした後、 rinfine 日 n TPM Software 
Ftofessional Package 」 をインストールします。 

1 [スタート]一[ずべてのプラグラム]一[アプ 
リケーシヨンの再インス!ル]をクリックず 
る 

2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

3 [ドライ八‘]タブをクリックずる 

4画面左側の [Infineon TPM Software Pro ¬ 
fessional Package ] をクリックし、 
[「Infineon TPM Software Professional 
Package 」 のセットアップ]をクリックずる 

5 画面の指示に従ってインス!ルずる 

[ファイルのダウン□ード]画面び表示された場含は、 
[実;て！ボタンをクリックしてください。 

TPM を使用するた奴の設定や使用方法は、 PDF マ 
ニュアルとヘルプを参照してください。 











4 PDF7 ニュアルのインストール方法 

fTrusted 円 atform Module 取扱説明書』 （ PDF マニュア 
ル）のインス!-ール方まは、次のとお0です。 

1 [スタート]^ [ずべてのプラグラム]^ [アプ 
リケーシヨンの再インス!-ール]をクリックず 
る 

2 画面のメッセージに従ってインス!ルずる 

[ドライバ]タブの [Infineon TPM Software 
Professional Package ] に用意されています。 

已 PDF マニュアルの起動方法 

『Trusted Platform Module 取扱説明書』 （ PDF マニュア 
ル）の起動ちまは、次のとお0です。 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[Trusted Pla け orm Module 取扱説明書]をク 
U ックずる 


6 ヘルプの魅防ま 

1通知領域の [Security Platform ] アイコン 
("1) をクリックし、表示されるメニューか6 
[ヘルプ]をク U ックする 
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8 章 


パソコンの動作がおかしいとをは 


バ。<< 


パソコンの操作をしていて因ったときに、どうした 
5良いかを説明しています。 
rdynabook . com 」 で情報を調べる方法なども紹介 
していまず。 

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を 
読んで、解消方法を探してみてください。 


1 

トラブルを解消ずるまでの流れ 

118 

2 

トラスレ解消によく使う操作 

124 

3 

問題の切り分けち法 

12已 

4 

Q&A 集 

127 

已 

お問い合わせ巧 一0 S /アプリケーションー 

143 









V V 

トラブルを i ? 消するまでの流れ 


お使いのバソコンに起こったトラブルについて、解み方まを見つけていきましょう。 


①トラブルの原因をつま止めよ5 


パソコンに起こるトラブルは、その原因びどこにあるかによって解決策び異なります。そのために、パソコンの構造をある 
程度知ってお< ことび必要です。ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決ち法 
を紹介します。 


【パソコンを構成する3つの部分】 


アプ U ケーシヨン 

0 S 



パソコン本体 

ソフトウェア 


(オペレーテイングシステム） 


り、ードウエア） 


バソコンの 0 S 




メール、インターネット 、 L 


- Windows ( OS ) - 



画面（了ィスプレイ）、 

Word (文書作成ソフト）、 



キーボード、バッテリ、 AC アダプタ、 

Excel (表計算ソフト）、 . 


ドライバ（周辺機器） 



八ードディスク、 CPU 

ウイルスチェックソフト 
など 


ドライパ 

ディスプレイドライバ、 
サウンドドライバ、マウス 



など 

* それぞれ製造元び異なります。 

など 





パソコンはこれらの高度な巧術の集を体です。トラブルの原因びそれぞれの製造元にしかわか5ない場含わ多<あります。 
トラブルの症状に合わせた対処をすることび解決への早道です。 

トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはァプリケーションソフトゥェァ^日5、ドラィバ -^K 
ソコン本体の順にチェックします。 



例1:メールやインターネットがつなが5なし、 

アクセスポイントや;ールサーバ、の、パスワードなどの設定を確認します。これ5の設定は契約 
プ□バイダごとに異なりまず。契約プ□バイダか5指定された設定データび正しくパソコンの設定 
に反映されているかを確認してくださし、。 

例2 :使いかたがわか5ない 

付属のマニュアルやオンラインマニュアル * 1を読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認 
します。 



STEP 2日 S やドライバのチェック 


例3:正甫に画面が表をされない、音が出ない、設定があっているのにインターネットにつなが5ない rJ -1\ 

例4:青い画面で 「 STOP 日 X ********」（一般に 「 STOP エラー」や「ブルースク U - ン」「ブルーパニツ 次頁回へ 

ク」とよばれる画面）が表示された / 

周辺機器やソフトをインス!-ールしたあとに起こることびをいものです。その前に行った作業を一 r 1/ 

度元に戻すことでトラブルび解決する場合びかなくありません。 r 


STEP 3パソコン本体のチェック 


例己：電源ランプが点灯せず、パソコンがまったく動かない。ドライバを入れ直しても機器が動かない 

パソ]ン本体び動作ずる場合は、 ru カバ I 」（再セットアップ)」を行ってください。 「 u カバ1」」 
は、八ードディスクのデータび消えるため、バックアップを行ラことをおずすめします。 
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1 トラブルを解消ずるまでの流れ 


0各アプリケーションのトラブル解消法/プ□バイダへのお問い合わせ- 

例1:プ□バイダへのお問い合わせについて 

お客様ご契約のプ□バイダの窓口へお問い合わせください。 

例2:アプリケーションの使いかたについて 

オンラインマニュアル *1 や、各アプ U ケーションのヘルプをご確認いただくか、各アプ U ケー 
ションのサポート窓□へお問い合わせください。 

「本章日お問い含わせ先」 


1=1 0 S . ドライバのトラブル辭消法- 

，'例3:ドライバの入れ直しについて ' ' 

I 「已章 1- ①ドライバをインス!-ールする」を参照してください。 

'例4 :トラブル解消によく使ラ操作について 

I 「本章2トラブル解消によく使う操作」や r 本章3問題の切り分け方法」を参照してくださし、。 

■例4:周辺機器の取りはずしについて 

I 「己章周辺機器を使って機能を広げよラ」を参照してください。 


追加した周辺機器对まずしてみてはどうか、創日したソフトを削除してはどうかなどと試してみてください, 

み 

それでもトラブルび解消しない場合には、「東芝 PC あんしんサポート」へお問い合わせください。 
r 本節®電話でのお問い合わせ」 


パソコン本体のトラブル解消法- 

|/例己：必要なデータのバックアッうをとる操作について 

' 必要なデータについてはき末の「1」カバ I 」（再セットアップ）チェックシート」を参照してくだ 

' さい。 

■例己：リカバリについて 

' 「目章 U カバ U をする」を参照してください。 


み 

それでもトラブルび解消しない、あるいはまったくパソコンび動かない場含は、パソコン本体び故障し 
ている可能性びあります。 

パソコンの操作について、困ったときや修理のご依頼は、 r 東芝 PC あんしんサポート」へお問い含わせ 
ください。 

陆節④修掛こ出ず」 

「本節③電話でのお問い合13世 

*1 SX シ1」ーズのみ 



パソ n ンの動作がおかしいときは 











































|_ Q & A や付属のマニュアル、 FAQ の紹介 

パソコンのトラブルの原因は多岐にわたるため、ここです 
ベてを紹介することはでさません。それぞれのお問い合わ 
せ先/ヴポート窓口にご連絡いただく前に、次に紹介する 
情報をご活用ください。 

Q & A 形式での説明は、本書、オンラインマニュアル*1、 
「よくあるご質問 FAQ 」 にあ0まず。 


【 「 Q&A 集」】 



よくお問い合わせのあるパソコントラブルの解決方法を、 
Q & A お式で説明しています。 

r 本章4日 SlA 集」 

【オンラインマニュアル】 *1 

*] SX シ U - ズのみ 



オンラインマニュアルは、アプ U ケーションの紹介や知っ 
ておくと便利なこと、 QSlA 形式の「困ったときは」など、 
さまざまな情報を検索できます。オンラインマニュアルは 
本製品の電源を入れた状態でデスクトップ上の[オンライ 
ンマニュアル]アイコン（，，で!!）をク U ックすると起動で 
さます。 

【 よくあるご質問 FAQ 】 

インターネットへ接続して、東芝パソコンのヴポート情報 
ぺージにある「よくあるご質問 FAQ 」 で解決方法を検索で 
さます。 

「本節®トラブル欄を見てみる」 

I モジュールのダウン□—ド_ 

インターネットへ接続して、東芝パソコンのサポート情報 
ページか5ドライバ、 BIOS 、 アプリケーションなどさまざ 
まなモジュールを検索し、ダウン□ー ドすることびできま 
す。最新モジュールをインス!-ールすることで、パソコン 
のトラブルを解決でさるケースびあ0ます。 

r 本節®トラブル輸を見てみる」 


③トラブル事例を見てみる 


rdynabook . comj では、「よくあるご質問 FAQ 」 や、デ 
バイスドライバや修正モジュールのダウン□ー ド、ウイル 
ス-セキュリティ情報などをご覧になれます。 

また、インターネットでのお客様登録を行ラことびでをま 
す。ヴポート窓口や修理についても案内しています。 

次の方法で表示でさます。 

1[スタート]ボタンをクリックし、[インター 
ネット]をクリックずる 

Internet Exp ! 日 「 er び起動します。 

購入時の状態では、起動して最初に本製品のサポート 
情報のページび表示されるよラに設定されています。 

【パソコンの操作に困った！5「よくあるご質問 FAQ 」 】 
r よくあるご質問 FAQ 」 では、日頃、よく寄せ5れる質問 
について、サポートスタッフび、図や解説をまじえて解決 
方法を掲載しています。 





«なたの 


ろ 班，-1 


. 涵 卜予 が' ッ 


〕0 


11 J、l こす卞;ホ く M に IOSO け面 Internet Explorer > 


J 扣 WF 帕 
展 Sf 是巧日 
2。な/)«な 


I :巧号で柱宙 


(表示例) 


キーワード検索では、条件を選択したり、キーワードや文 
章を入力して、検索でさます。 



キーワードお索 


桂. 0S, 里品さ*:どの年ーワードI力で，よくあ6こ肯巧け40巧ち宝了ることができ！す。 

明桂. osg ごの卖许3坦が A 刀し. r 巧去_|；(；5ン2クリツんてく C3 い。 R 去がこちが？画面り々巧； f て SW 己；ーワ-卜でな宝す 
5)1会11「ク U ア J ボ S ン S ク U ツウして（たさい， 

こちなさカテ d リの一旨责で指定して巧重す4巧ち 13. m 子ゴバ占ん t-A.) な宝げ ,—’利田げ夕I.し 



サポート情報は、最新情報を掲載するた奴、内容を変更す 
ることがあ0ます。 
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1 トラブルを辆消ずるまでの流れ 


【メールで質問ずる「ま芝 PC オンライン」】 

「よくあるご質問 FAQ 」 を探してち問題び解ミ夫できないと 
をは、専用フォーム占、 S お問い合わせください。24時間 
365曰いつでち受け付けており、サポート料は無料です。 
ご利用には「お客様登録」び必要ですので、事前に登録を 
してくださし、 

「10章1-0)東芝1〇 ( TID ) お客様登録のおすずめ」 

1 「よくあるご質問 FAQ 」 で解消ちまを探ず 

ク 「 A . 回答-対処ち法」の説明の後のアンケートに 
答える 

この惰#はち客待のわをに立ちましと由口 


’ 3 ; 巧留こほったが W 巧でき y かった 


' 4 : ttUCC 分か6なかつ t 


’ 5;巧りたい巧客でけなむった I 


-H こお » ス <• だ 3 U. 

巧 n た巧をに、 E-msil 再用つ =f - ムのこ S 巧び舌モ3れまず。 
ぃさ〇せにっぃて巧 [* 至ド03ンラィン _| でホります。 


J 


「3」「4」「引のいずれかの項目にチェックをつけて 
<ださい。 

3 [送信]ボタンをクリックずる 

東芝 PC オンラインへの U ンク画面び表示されます。 

4 「東芝 PC オンライン」をクリックずる 

画面の説明に従って専用フオームか!5ご質問 < ださい。 
メールにてご回答させていたださます。 

質問内容、お問い含わせ状況により、回答にお時間を 
いただくことびございまず。ご了承ください。 

この他、アプ U ケーションの取0扱い元では、ホーム 
ページに情報を掲載している場合びあります。アプリ 
ケーションについて知りたいことびあるとさは、ホー 
ムページを確認するのち良いでしよラ。 

ホームページアドレスについて 
「本章曰お問い合わせ先」 

[ モジュールのダウン□-ド】 

デノ くイスドライノ くや修正モジュールをダウン□-ドできます。 
「ダウン□ード」から検索できます。[キーワード検索]で 
は、本製品のシリーズ名などを選択すると、モジュールの 
情報び一覧表示されます。 

日 S をアップグレードしたい場含は、日 S にあったモジユー 
ルをダウン □一 ドして < ださし、。 


| 〇牛ーウード》更 


3 OSST ヴューん 
アツブヴレート 

3迅去のち盛_-官 


〕。 


，リ -);’ ー ト巨 hrf) I 川 m 正 m 日 mA) 


，S Mil WmdowsXPSPIa) ドうイり' の iSTin じ 0XX 年め(月な円I 


4> ドイバのち加 UOXX 年 KK 月めの> 


立 £5dlii£IilflL 口の！<年め!月。印 


ilallita T12 WrdotisXP ドうイ" の i 巨 tin (20XX 年の月々日） 


)k 5alellite_n7 Wrdot[s200n ド气イ》の i 臣加 <20なホめ(月々(日） 


: P ドうイバの巧 tin (20 の宙の月の円） 


1〇"皆000巧-'!バ化 i 巨可! <20か年供かX日） 


;S S2CI WindoTOsXP SP1a ドろ ■Pi’ の i 白加 UOXX ホ々月汾日） 


;S S2CI Wind。 …。00。ドうイバ の i6 加 （20XX 年XX日) tXA) 


: P ドう-川’の iS 加 （20 な年め(目め(円） 


(表示例） 


拉メタ 


相談窓口や PC のリサイクル、お客様登録については、 
本章の!^处降のページや「1日章登録とケア」にわ詳しく 
紹介されています。 


③電話でのお巧いさわせ 


パソコンの操作について、困ったときは、東芝 PC あんし 
んヴポート技術相談窓□に連絡してください。技術的な質 
問、お問いをわせに電話で対応します。 

全国共通電話番号 

01 20-97- 1048 

(通話料-電話サポート料無料） 

おかけいただくと、アナウンスび流れます。アナウンスに 
従って操作してください。 

技術的な質問、お問い含わせは、アナウンスの後で fi ] を 
プッシュして < ださい。 

巧術相談窓 □ 受付時間： 9:00〜19:00 (年中無休） 

[覇舌番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけくださし、] 

ミ毎外か5の電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線など回 
線契約によってはつなび5ない場合びございます。 

その場合は TEL 日 43-2 目 8-8780 (通話料お客様負担）に 
お問い合わせください。 

•東芝 PC 電話ヴポート予約サービス 

19:00〜24:00の時閣帯に電話サポートをご希望のお 
客様には、ヴポートスタッフか5ご希望の時間帯にお電 
話を差し上げます。 

インターネットか5電話ヴポート予約サービスをご利用 
ください。（定員制） 

電話サポート予約サービスは、次のアドレスか5接続で 
さます。 

http :// clynabook . com / assistpc / 

本サービスのご利巧には「お客様登録」びぶ、要です。 

システム;<ンテナンスのため、ヴポートを休止させていた 
だく場含びございます。日程ま、 dynabook . com 「ヴポ ー 
卜情報」一「東芝 PC あんしんサポート」 （ http :// 
dynabook . com / assistpc / anshin / indexj . htm ) (こてお 
知!5せいたします。 
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1 トラブルチェ ックシー ト 

東た PC あんしんサポート技術相談窓□では電話での本製 
品の技術的な質問、お問い合わせにお答えいたします。円 
滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、お手 
元にお使いのパソコンをご用意のラえ、お問い含わせくだ 
さし、。 



Q .1 使用しているパソコンの型番は？ 

型番は本体裏面のラベルに記載されています。 


Q .2 使用しているソフトウェア環境は？ 

Windows XP など、使用しているシステム 
とアプ U ケーシヨンは？ 

システムのバージヨンや CPU の種類を「ま 
芝 PC 診断ツール」で確認してください。 


Q .3 どのような症状が起こりましたか？ 

なるべく具体的にお知らせください。 

Q .4 その症状はどのよラな操作をした後、発生ず 
るよラになりましたか？ 

なるべく具体的にお知らせください。 


Q .5 エラーメッセージなどは表示されましたか？ 

表示された場合、表示内容をお知らせください。 


2遠隔 支据ヴービス 

URL : http :// dynabook . com / assistpc / remote / 
index _ i.htm 

r 遠隔支揺サービス」は、お客様のパソコン画面をサポート 

スタッフびインターネット経由で拝見しなび5、技術ヴ 

ポートを行ラサービスです。実隙のパソコン操作は、ヴ 

ポートスタッフからの電話とお客様のパソコンに表示され 

るマーカの指示に従い、お客様ご自身で行っていただきま 

す。 

ぶ3 メモ 

•本サービスの利用を希望される場合は、事前に東芝 PC 
あんしんサポートの技術相談窓□にご相談をお願いしま 
す。ご相談されずに本サービスを利用することはできま 
せん。 

• 画面の画儘情報を通信するためにプ□ー ドバンド回線 
( ADSL など）びぶ、要となります。また、電話にてサポー 
卜を行ラため、インターネットと同時に電話び接続でを 
ることを必須となります。 

• 本サービスでは、画面情報のみ送信されまず。画面に表 
示されない限り、スタッフびパソコン本体に保存されて 
いる情報を見ることはできません。また、本サービスは 
セキュ U ティ対策を巧っております。情報は暗号化され 
て送5れ、個人情報の漏えいなどのおそれはありません。 

• 本サービスでは、お客様のパソコンに操作案内用のマー 
力を表示するためのデータを送りますび、お客様のパソ 
コンの内部データを書さ換えることは一切ありません。 

• 本サービスは登録び不要です。同意事項を了承いただく 
ことで、利巧でさます。本サービスは無償サービス*で 
す。 


Q .6 その症状はどれく5しの頻度で発生しますか？ 
□一度発生したが、そのを発生しない 
□常に発生する 

□ 電源を切 S ないと発生するが、 

電源を切ってか5再起動すれば発生しない 
□ 電源を切ってか5再起動してち必ず発生ずる 
□ その他： 


Q .7 無線 LAN 使用時 * お 線 LAN モデルのみ 
アクセスポイントの製造元と型番： 
アクセスポイントの SSID 
(ワイヤレスネットワーク名）： 

Q .8 インターネットや通信に関する相談の場合 
プ□バイダ名： 

使用モデム名： 

使用回線： □ ブ□-ドバンド 

□ ダイヤルアップ接続 
□ 旧 DN 接続 
□携帯電話 - PHS 接続 


* インターネットに接続ずるための費巧などは、お客様の負担 
とな日まず。 



お客様 

電話やマーカなどによる案 
内に従い、お客様ご自身で 
パソコンを操作していただ 
をます。 


ヴポートスタッフ 

お客様の パソコ ンの画面を 
ヴポートスタッフ側で拝見 
します。その画面を見なび 
5、的確な操作方法を電話 
でお伝えします。 


Q .9 周辺機器に関する相談の場ち 
機器名（製品名）： 

メーカー名： 
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repaircenter/index j.htm 

からち印刷でをます。 

■電話 

全国共通電話番号 

0120 - 97- 1048 

(通話料-電話ヴポート料無料） 

おかけいただくと、アナウンスび流れます。アナウンスに 
従って操作してくださし、。 

修理に関するご相談は、アナウンスの後で@をプッシュし 
て < ださし、。 

修理相談窓 □ 受付時間： 9:日日〜22:日日 

(年末年始12/31〜1/3を除く） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけくださしリ 

海かか5の電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線など回 
線契約によってはつなび5ない場含びございます。 

その場含は TEL 日 43-2 目 8-878 日（通話料お客様負担）に 
お問い合わせください。 


ピックアップサービス 

修理の際は、簡単■便利な「ピックアップサービス」 

をご利用 < ださい。 

輸送業者がパソコン輸送専用の個包箱を持参してご自 
宅まで伺い、面倒な砸包か5弓 I さ取り、修理完了をの 
納品まで行いまず。 

《「保証修理」 r 有料修理」ともに「ピックアップヴー 
ビス」料金は「無料」です。 


パソコンの修理のお申し込みは、東芝 PC あんしんサポー 
卜の修理相談窓□に連絡してくださし、。 

修理のお申し込み方法には、次の3つびあ0ます。 

I お申し込みち法 

■インターネット 

http://dynabook.com/assistpc/ 
repaircenter/i repair.htm 

か5お申し込み < ださい。 

■ FAX 

「修理依頼シート」（付属の『東芝 PC サポートのご案内』 

に記載）に必要事項を記入のラえ、 

FAX 043-278-8137 に迸寸してください。 

* FAX 番号は、おまちがえのないよラ、お確かめのラえおかけ<ださい。 
「修理依頼シート」は当センタのホームページ 

http://dynabook.com/assistpc/ 


1トラブルを解消ずるまでの流れ 


【お申し込みの際、必ずご確認ください】 

•保証期間中に故障した場含、保証書に記載の r 保証修理 
規定」に従い、無料修理をさせていただをます。 

• 修理依頼の際は、記憶装置内の内容は保罰いたしません。 
必ずバックアップをお取りください。また、修理にとも 
なラ八ードディスクの修理-データの初期化（標準出荷 
状態）の際は、記憶装置内の内容び消去されることをあ 
5かじめご了承ください。 

•その他詳細につさましては、当センタのホームページ 
( http :// dynabook . com / assistpc / repaircenter / 

index _ j . htm ) に記載の「修理規約」をご賣ください。 

• お客様のプライバシー-個人情報の保護については、「個 
人情報保護方針」 ( http :// www . toshiba . co . jp / 
privacy / index _ j . htm ) をご覧ください。 

役立つ操作集 


東芝 PC あんしんヴポートについて 

「東芝 PC あんしんサポート」では、下記の電話番号よ 
りご相談を承っております。 

全国共通電話番号 

01 20 - 97- 1048 

(通話料-電話ヴポート料無料） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけく 
ださい] 

海がからの電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線な 
ど回線契約によってはつなびらない場含びございます。 
その場含は TEL 日 43-2 白 8-8780 (通話料お客様負 
担）にお問い含わせ<ださし、。 

おかけいただくとアナウンスび流れます。アナウンス 
に従ってご希望の窓□に該当する番号をプッシュして 
<ださい。 

①使いかた-購入前のご相談窓 □ 

受付時間：目:日日〜1日:日〇 (年中無休） 

( D 修理に関ずるご相談窓 □ 

受付時間：目:日日〜22:00 

(年末年始12/31 - 1/3を除く） 

( D 不足品などのご相談窓 □ 

受付時間：1日:日日〜18:00 

(年末年始12/31〜1/3を除く） 

V- J 


④修埋に出す 
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トラブル解消によく使う操作 

トラブルを解消するために、パソコンの設定を変更する必 
要びある場合びあります。ここでは、パソコンの設定を変 
要するときによく使ラ操作を説明します。 

ぶぷメモ _コント□ールパネルを開くには 

• コント□ールパネルとは、パソコンのいろいろな設定を 
まとめたフォルダです。パソコンの設定を変更したいと 
さには、まずコント□ールパネルを開さ、その中か!5目 
的の設定を行ラオプション画面を選ぶことびよくありま 
す。 

コント□ールパネルを開くには、[スタート]ボタンをク 
U ックし、[コント□-ルパネル]をク U ックします。 
[コント□ールパネル]画面には、目的のカテゴ U を選択 
する画面（カテゴ U 表示）と、すべてのオプションか5 
選択する画面（クラシック表示）の2種類びあります。 

2つの画面は互いに切り誓えることができます。 

* 本書では、カテゴ U を表示しているといラ前提で、操作の説 
明をしていまず。 


①パソコンを再起動する 


再起動とは、 ] 度パソコン本体の電源を切0、自動的に再 
び電源を入れることです。設定を変更した後に、設定を有 
効にするにはパソコンの再起動び必要な場合びあります。 
システムび次に起動したときから設定が適用されます。 

1「再起動しまずか？ J と表示された場合の方 ミ 去^^ 

設定を変更した後に、次のよラな^ッセージび表示される 
場合びあります。 



1[はい]ボタンをクリックずる 

パソコンび再起動します。 

2自分で再起動ずる方 ミ 去^^^ 


1[スタート]①一[終了オプション]をクリック 
ずる⑤ 



2 [再起動]をクリックずる 



【 XP Pro モデルでドメインに参加している場合】 

[ Windows のシャットダウン]画面で v ボタンをクリッ 
クし①、[再起動]を選択し®、 [0 K ] ボタンをク U ックし 
て < ださい。 



.① 


③ 


パソコンび再起動します。 
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1 「ま芝 PC 診断ツール」を起動を、[ヘルプ]ボ 
タンをク U ックする 


③システム構成ユーテイリテイをほ5 


Windows XP の動作が不安定な場合や動さび遅い場合、常 
駐アプリケー シヨ ンや不要なサービスび影響をちえている 
場合びあります。 

r システム構成ユーティリティ」を使巧し、これらのプ□セ 
スを停止することで影響の有無を確認することびできます。 

操作にあたって 

• 表示されるサービスやプ□グラムの中には 、 Windows 
の動作に必要不可欠なちのもあり、停止すると、 
Windows び正常に機能しなくなる場合びあります。操 
作が不安な場含は東芝 PC あんしんサポートまでお問い 
合わせください。 


3診断結まを巧をする 

診断結果をファイルに保をできます。 


[ファイルに保巧]ボタンをクリックずる 


2 


3 


ファイルの保を場所とファイル名を指定し、[保 
巧]ボタンをクリックずる 
確認の;ッセージび表示されます。 

[はい]ボタンをクリックずる 
指定した場所にファイルび保存されます。 

4システムに閲ずる情預を表示ずる 

1 [東芝 PC 診断ツール]画面で、[基本情報]夕 
ブをクリックずる 

本製品の基本情報び表示されます。 


表示される内容は、 r 東芝 PC 診断ツール」を起動した 
時点での設定内容でず。設定を変更した場含は、パソ 
コン本体を起動しなおすと変更媛の設定内容び表示さ 
れます。ただし、 [ CPU ] の項目には、搭載されてい 
る CPU の最大ク□ック数個定値）が表示され、こ 
れはユーティリティなどによる設定値には影響されま 
せん。 

I ヘルプの起動ち法 



問題の切り分け方法 


使用中のパソコンにどのよラな機能びあるか、また調テび 
悪い場合はどこに問題があるのかを「東芝 PC 診断ツール」 
で調べることびできます。 

1起動方法 

1 [スタート]一[ずべてのプ□グラム]一 

[ TOSHIBA ] -[ユーティリティ] 一 [ PC 診 
断ツール]をクリックずる 

「東芝 PC 診断ツール」び起動します。 

2パソコンを該瞄する 

1 [診断ツール]タブで診断ずる項目をチェックし①、 
[診断開始]ボタンをクリックずる⑤ 
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-① 


確認のメッセージび表示されます。 

[はい]ボタンをクリックずる 

チェックした項目を上か5順番に診断します。 

チェック項目によっては、診断中に方ッセージび表示 
されますので、確かめて[はい]または[いいえ]/ 
[ OK ] または[キャンセル]ボタンをク U ックしてく 
ださし、。 

診断び終了すると、メッセージび表示されます。[日付 
ボタンをク U ックしてください。結果び表示されます。 
問題びあった場含は、[ヘルプ]ボタンをクリックして 
ください。ヘルプファイルび起動し、まな解決方法が 
表示されます。 

[八ードディスク]を診断すると、フォーマットされて 
いない装置は「問題あり」と表示されます。必要に応 
じて、フォーマットして<ださし、。 




) パソコンの情巧を見る/が態を診がする 
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I システム構成ユーティリティの操作ちま 

1 [スタート]一[ファイル名を指定して実巧]を 
クリックずる 

2 「 MSCON 円 G 」 と入力ずる 

3 [0 K ] ボタンをクリックずる 

次の画面び表示されます。 



4 t 診断スタートアップ]を還択し、 [0 K ] ボタン 
をクリックずる 

Windows を再起動します。 

必要最低限のシステム構成で Windows び起動します 
ので、動作の確認を行います。 

[サービス]タブ、[スタートアップ]タブを開<と、 
一つ一つの サービスや、プ□グラムを選択することび 
でさます。 

チェック（囚）をはずしたプ□セスは、次回 Windows 
起動時より常駐しなくな0ます。不要なサービスやプ 
□グラムを選択して停止することびでさます。 


③正常な巧態で起動しなおす 


周辺機器のドライバの更新中やシステム（日 S ) のアップ 
デート中にトラブルび発生した場含、次の手順を行ラと、 
前回正常に起動したときの構成で Windows を起動できま 
す。 

1操作方法 口 

1 @キーを巧しなが6、電源を入れる 

2 画圃こ 「 WindowsJ 広おオプションメニュー」が 
表示された6、@キーか6指をはなず 

「 Windows 拡張オプションメニュー」び表示されずに 
オペレーテイングシステムの選択画面が表示された場 
合は、もう1度 ( FS ) キー封甲すと、 「 Windows 拡張 
オプションメニュー」び表示されます。 

3 CD または®キーで[前回正常起動時の構成 
(正しく動作した最新の設定)]を選択し、 
〔 ENTER 〕 キーを巧ず 

4 [Microsoft Windows XP Professional ] また 
は [Microsoft Windows XP Home Edition ] 

び反転していることを確認し、 作 NTER ) キーを巧 
ず 

前回正常に起動したときの構成で Windows が起動し 
ます。場合によっては、起動までに時間びかかります。 


續役立っ操作集 

f \ 

回復コンソールについて 

Windows XP に重大なエラーび発生して起動できな 
いよラな場含、回復コンソールを使って起動環境の復 
元やファイルの救出などを巧うことびできます。 

回復コンソールは正常に機能しているとさにインス 
I -ールする必要びあります。 

詳しい使用方法は[スタート]^ [ヘルプとサポート] 

をクリックして、『ヘルプとサポートセンター』で 
「回復コンソール」を検索し、確認してください。 

[回復コンソールのインス I -ール] 

①[スタート]- ► [ファイル名を指定して実行]をク 
U ックする 

®rC:¥WIND0WS¥l386¥WINNT32.EXE / 
cmd 巳 ons 」 と入力する 
③に K ] ボタンをクリックする 

[ Windows セットアッで画面が表示されます。画 
面の指示に従ってインス I ルしてください。 
「ファイル XXXX .... を読み込めなかったため、アッ 
プグレードオプションは現在利用でさません。…」 
というメッセージび表示された場合は、にに]ボタ 
ンをクリックしてください。回復コンソール開始の 
確認画面び表示されます。 

インターネットに接続できない場合は、更新された 
Windows セットアップをダウン□—ドすることび 
でさませんび、回復コンソールのインス!-ールはそ 
のまま続行することびできます。 

[回復コンソールの操作方法] 

①電源スイッチをスライドする 

パソコンを起動したときにオペレーティングシステ 
ムー賣が表示されまず。 

通常、システムを起動する場含は 、 「Microsoft 
Windows XP Professional 」 または 「Microsoft 
Windows XP Home Edition ] を選択してくださ 
い。 

霞 「Microsoft Windows XP 回復コンソール」を選択 
し JENTE 弓)キーを巧す 
③コマンドを入力する 

「 C :¥ WIND 日 WS >_」 び表示されているときに 
「 help 」 と入力すると、回復コンソールで入力でさ 
るコマンドの一覧び表示されます。 

各コマンドの説明については、『ヘルプとサポート 
センター』でご確認ください。 

回復コンソールを終了したい場合は、 「 exit 」 と入力 
してください。パソコンが再起動します。 

\_ J 
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Q&A 集 


電源を入れるとき/切るとき . 128 

曰電源スイッチをスライドしても 

Power LED が点灯しない . 128 

Q 1度電源び入りかけるびずぐに切れる 
電源が入5ない 

(Battery LED がオレンジ色に庶威しているとき）…128 

Q 電源を入れたが、システムが起動しない . 129 

Q 自動的に電源が入ってしまラ . 129 

Q 使用中に突然電源が切れてしまった . 129 

Q しば5く操作しないとき、電源が切れる . 129 

Q Windows の起動と同時にプ□グラムが実行される...13日 
Q 休止状態を設定でさない . 130 

画面/表示 . 130 

Q しば5く放置した5画面び真っ暗になった ....... 130 

Q 画面が薄暗く、よく見えない . 131 

Windows.. 131 

Q 内蔵時計が合っていない . 131 

曰パソコンの処理速度が遅くなった . 131 

バッテリ駆動で使用ずるとき…. . 132 

日 Battery LED が点滅した . 132 

Q 充電したはずのバッテ U パックを使用してち 

Battery LED がオレンジ色に点滅する ........ 132 

Q パッテ U 駆動でしば！5く操作しないとき、 

電源が切れる . 132 

キーボード . 132 

Q ポインタた‘巧少時計の形をしている間に 

キーを押しても反応びない . 132 

Q キーボードか！5で字を入力しているとさに 

カーソルがとんでしまラ . 133 

Q 「\」（バックスラッシュ）が入力できない ...... 133 

Q ひ5びなや漢字の入力がでさない . 133 

Q キーボードで入カモードを切り替えたい . 133 

Q キーに印刷されたで字と 

違ラで:字が入力されてしまラ . 133 

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった . 133 

タッチパッド/マウス.… . 134 

Q タッチバッドやマウスを動かしてち 

画面のポインタが動かない（反応しない）.…134 

サウンド機能 .. 134 

Q スピーカか5音び聞こえない . 134 

Q サウンド再生時に音飛びが発生ずる . 134 


インターネット . 134 

日ホームページが表示でをない . 134 


Q 「セキュ U ティ保護のため、コンピュータにアクセス 
できるアクティブコンテンツは表示されないよう、 
Internet Explorer で制限されています…」という 
ようなメッセージが書いてある、[情報バー]画面 


が表をされた . 135 

通信機能 . 135 

Q 無線 LAN 機能が使えない . 135 

周辺機器 . .....135 

Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない . 135 

Q 増設メモ U が認識されない . 135 

Q 外部記憶メディアをセットしても 

自動的に起動しない . 135 

PC 力 一 F . 136 

日 PC カードび認識されない . 136 

Q PC カードの挿入は認識されるが 

デバイスとして認識されない ... 136 

Q PC カードは認識されるが使用できない ....136 

USB 対応機器 ... ..136 

Q US 目対応機器が使えない . 136 

日休止状態か5復帰後、 

US 巳対応機器が正常に動作しない . 136 

アプリケーション . 137 

Q アプ U ケーションが操作できなくなった . 137 

Q 購入時に入っていたアプリケーションを 

誤って削除してしまった . 137 

指紋認註.. .. 137 

Q 指紋の読み取りがラまくいかない . 137 

日指にケガをしたため 

指紋の読み取りがでさなくなった . 137 

Q 認識率が下がった5 . 137 

TPM . 138 

Q 誤って TPM を初期化してしまった . 138 

Q TPM を使用しているパソコンを、 

修理•保守に出したい . .....138 

メッセージ ... 138 

日画励こ |~ Passworcl =」 と表をされた . 138 

Q 電源を入れたとき 、 |"Swipe fin 旨 e「to authorize 
access , or press BACKSPACE to enter 

the BIOS password 」 と表示された .138 

Q「New Password =」と表をされた .139 

Q 画面び青くなり、巧のよラなメッセージが 

画面一面に表示された . 139 

Q [Check system . Then press [ FI ] key 」 

と表示された .139 

Q 「システムの曰付または時刻び無効です」 

と表示された . 139 


パソ n ンの動作がおかしいとさは 
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曰休止状態か5復帰したとき、「休止モードを 

準備しています」と表をされた ... 139 

曰「システムは休止状態か5の復帰に失敗しました」 

と表示された . 139 

曰次のよラなメッセージが表をされた . 140 

曰「パソコン本体の揺れを検出しました。 

一時的に八ードディスクのヘッドを 
安全な位置に退避しまず。」と表示された ..... 140 
曰その他のメッセージが表をされた . 140 

その他 . 140 

曰「東芝 PC 診断ツール」で診断した5、 

八ードディスクに「問題あり」と表示された ....... 140 

曰パソコン本体か5カリカリと変な音がずる ....... 140 

曰甲高い音がずる . 140 

曰テレビやラジオの音が聞こえてくる . 140 

曰パソコンの近くにあるテレビやラジオの 

調子がおかしい . 141 

曰コンピュータウイルスに感染した可能性がある ..... 141 

曰異常な臭いや過熱に気づいた！ . 141 

曰操作でさない原因がどラしてもわか5ない ....... 141 

曰パソコンを廃棄したい . 141 

曰海列でパソコンを使いたいときは？ . 141 


ぶ3 メモ 

• SX シリーズでは、《オンラインマニュアル》に QSlA 集 
が用意されていますので、あわせてご覧< ださし、。 


電源を入れるとを 
/切るとを 


Q 電源スイッチをスライドしてち 
Power LED び点なしない 


lEv 電源スイッチをスライドする時間が短いと電源が入 
^ 5ないことがありまず。 


I か 


Power LED び緑色に点灯するまでスライドし続け 
て < ださい。 

電源スイッチが □ ックされている可能性がありま 
ず。 


スイッチ/ボタン□ックをオフ側にスライドし、 
n ックを解除してか5電源スイッチをスライドして 
ください。 


11度電源が入日かけるびずぐに切れる 
I 電源が入己ない 


(Battery LED がオレンジ色に点減しているとき） 
IIE ^ バッテリの充電量が少なし巧能性があります。 
なのいずれかの对処を巧ってください。 

•本製品用の AC アダプタを接続して、電源を供給 
する 

(他製品巧の AC アダプタは使用でさません） 

• 充電済みのバッテリパックを取り付ける 

バッテリの充電について 
「色章バッテ U 駆動で使ラ」 


(DC IN LED がオレンジ色に点滅しているとき） 
IIE ^ 電源の接続の接触が悪い可能性がありまず。 

バッテリパックや AC アダプタを接続し直してくだ 
さい。 

ルッテ I 」バックの取り付け/取りはずし 
「白章バッテ U 駆動で使う」 

AC ァダプタ®接続 

「1章1 Windows を使えるようにする」 


パソコン内部の温度が一定总上に達すると保護機能 
^び働き、システムが自動的に停止します。 

パソコン本体び熱くなっている場含は、涼しい場所 
に移動するなどして、パソコンの内部温度び下がる 
のを待って< ださし、。 

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に 
上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置 
かないで < ださい。 

それでち電源び切れる場含は、保守サービスに連絡 
して < ださし、。 
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電源を入れたび、システムげ起動しない 


〇巧用中に巧な電源び切れてしまった 


I か 


起動ドライブを八ードディスクドライブ喊外に設定 
した場合に、システムの入っていないメディアが 
セットされている可能性があります。 

システムび入っているメディアと取0誓えるか、ま 
たはドライブから^ディアを取0出してから、何か 
キーを巧して < ださい。 

それでも正常に起動しない場をは、電源スイッチを 
已秒政上スライドして強制終了してください。 

強制終了した後、 ( E 1ミ)キーを押しなび5電源を入 
れてください。表示されたアイコンの中か5システ 
ムの入っているドライブ（通常は八ードディスクド 
ライブ）を©キーで選択し、し ENTER ) キーを 
押すと、システムげ超動します。 


IIEv 傾)キ-娜しなが5電源を入れると、正常な状 
^態で起動しなおすことができまず。 

詳細について 

「本章3-③正常な状態で起動しなおず」 


自動的に電源び入ってしま5 


時 


Windows のタスクスケジューラで設定されている 
可能性があります。 

タスクスケジューラで[タスクの実行時にスリーフ 
を解除する]に設定されていると、スタンバイ中や 
休止状態のとをは自動的に電源び入0、設定した夕 
スクを実行します。 

次の手順で設定を変更できます。 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アク 
セサリ]^ [システムツール]-^ [タスク]を 
ク U ックずる 

霞設定されているタスクをダブルク U ックする 
電源が入った時間などを参考に選択してください。 
③[設定]タブの[電源の管理]で[タスクの実行 
時にス U —プを解除する]のチェックをはずす 
®[0 K ] ボタンをクリックする 


I か 


パネルスイッチ機能が設定されている可能性びあり 
ます。 

パネルスイッチ機能とは、ディスプレイを閉じると 
電源を切り、開けると電源スイッチをスライドしな 
くても自動的に電源を入れる機能です。 

次の手順で、パネルスイッチ機能の設定を解除でさ 
ます。 

①[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマン 
スと^ンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 
をク IJ ックする 

® [アクション設定]タブの[コンピュータを閉じ 
たとを]で[何ちしない]を選択する 
感[日 K ] ボタンをク U ックする 


II ホ 


パソコン内部の温度が一定总上に達すると保護機能 
が働き、システムが自動的に停止します。 

パソコン本体び熱くなっている場合は、涼しい場所 
に移動するなどして、パソコンの内部温度び下がる 
のを待って< ださし、。 

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に 
上昇しやすくなります。通風孔のまわ0には物を置 
かないで < ださい。 

それでち電源び切れる場合は、『東芝 PC サポート 
のご案内』を確認してください。 


I か 


バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電 
量がなくなった可能性があります。 

次のいずれかの対処を行ってください。 

•本製品用の AC アダプタを接続して、電源を供給 
する 

(他製品巧の AC アダプタは使用でさません） 

• 充電済みのバッテリパックを取り付ける 

バッテ U の充電につし、て 
「色章バッテリ駆動で使う」 


しば5<操作しないとを、電源が切れる 


I か 


Power LED が緑色に点巧している場合、表示目動 
停止機能が働いた可能性がありまず。 

画面には何ち表示されませんび実際には電源び入つ 
ていますので、電源スイッチをスライドしないでく 
ださし、。 

に HIF でキーや fCTRU キーを押す、またはタッチ 
パッドを操作すると表示が復帰します。外部ディス 
プレイを接続している場を、表示び復帰するまでに 
] 日秒前後かかることがあ0ます。 


I か 


Power LED がオレンジ色に点滅しているか、消灯 
の場合、自動的にスタンバイまたは休止状態になつ 
た可能性があります。 

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にス 
タンバイまたは休止状態にするよラに設定されてい 
ます。 

復帰させるには、電源スイッチをスライドしてくだ 
さい。 

また、次の手順で設定を解除でさます。 

の[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリックする 
②[東芝省電力]をク U ックする 
感[プ□ファイル]で利巧するプ□ファイルを選択 
する 

® [基本設定]タブで[システムスタンバイ]およ 
び[システム休止状態]のチェックをはずす 
⑥ [0 K ] ボタンをクリックする 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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Q Windows の起動と同時にプ□グラムが 
実行される 


lEv [スタートアップ]にプ□グラムが設定されている 
1可能性があります。 

[スタートアップ]は、設定されているプ□グラム 
を Windows 起動時に自動的に実巧します。 

アプ U ケーションをインス!ルすると、自動的に 
[スタートアップ]に登録される場合びあります。 
次の手順でプ n グラムを削除できます。 

①[スタート]ボタンをちクリックし、表示された 
メニューか!5 [開く]をクリックする 
©[プログラム]アイコンをダブルク U ックする 
③[スタートアップ]アイコンをダブルク U ックする 
[スタートアップ]画面び表示されます。 

® 削除したいプ□グラムのアイコンをク U ックし、 
[ファイルとフオルダのタスク]の[このファイ 
ルを削除する]をク U ックする 
[ファイルの削除の確認]画面び表示されます。*1 
⑤[はい]ボタンをクリックする 
©[スタートアップ]画面の[閉じる]ボタンをク 
U ックする 

本][ショートカットの削除の確認]画面び表示されるこ 
とをあります。その場をは[ショートカットの削除] 
ボタンをク U ック し、 手順⑥に違んでください。 


lEV Windows のタスクスケジューラで設定されている 
1可能性があります。 

タスクスケジューラで関于する]に設定されてしぶと、 
設定したスケジュールに従ってタスクを実行します。 
アプ U ケーシヨンをインストールすると、自動的に 
タスクび登録される場含びあります。 

次の手順で設定を変更でさます。 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アク 
セサ|」]^ [システムツール]^ [タスク]を 
ク U ックする 

® 設定されているタスクをダブルク U ックする 
プ□グラムび実行された時間などを参考に選択 
してください。 

③[タスク]タブで[実行する]のチ X ック対まずす 
®[0 K ] ボタンをク U ックする 


化止状おを設をでまない 


I か 


休止が態の設定になっていない可能性びあります。 
次の手順で設定を変更してください。 


①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スと方ンテナンス]をク U ック[電源オプ 
ション]をク IJ ックする 

[電源オプションのプ□パティ]画面び表示され 
ます。 

霞[休止状態]タブで[休止状態を有効にする]を 
チェックする 

感[日 K ] ボタンをク U ックする 
休止状態について「1章3-②休止状態」 



しば百<放置した百、画面が真っ暗になった 


lE ^ 表示自動停止機能が働いた可能性びあります。 

画面には何わ表示されませんび実隙には電源が入つ 
ていますので、電源スイッチをスライドしないでく 
ださし、。 

盾 HIFf ) キーやに TRD キーを押す、またはタッチ 
パッドを操作すると表示び復帰します。が部ディス 
プレイを接続している場を、表示び復帰するまでに 
] 日秒前後かかることがあ0ます。 


IIEv インスタントセキュリティ機能が働いた可能性があ 
^ります。 

を円!戸 n キーやを干な:)キーを押す、またはタッチ 
パッドを操作してくださし、。 

ユーヴ名選択画面、または[コンピュータの□ック 
の解除]画面び表示されます。 

降の手順は、表示された画面によって異な0ます。 
• ユーザ名選}尺画面び表示された場合 
①ユーザ名をク U ックずる 

Windows の□グオンパスワードを設定して 
し、ない場合は、インスタントセキュ U ティ機 
能び解除されます。 

Windows の□グオンパスワードを設定して 
いる場合は、パスワード入力画面び表示され 
ます。 

霞ノてスワード入力画面に Windows の □ グオン 
パスワードを入力し、 作 NTE 巧 キーを巧す 
• [コンピュータの□ックの解除]画面が表をされ 
た口 

①ユーヴ名を入力する 

© Windows の□グオンパスワードを設定して 
いる場合は、パスワードを入力する 
Windows の□グオンパスワードを設定して 
いない場合は、何も入力しないでください。 
感に K ] ボタンをクリックする 

Windows □グオンバスワ-ド 
『ヘルプとサポートセンター』 


IIE ^ 表を装置が適切に設定さ打てしない可能性びあります。 

キーを3秒じ(上押し続けてくださし、。 
表示装置び本体あ晶ディスプレイに切り替わ0ます。 

詳細こついて 

r 已章周辺機器を使って機能を広げよう」 
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画面げ薄暗<、よ<見えない 


IIEv 岡 H 回キ-を押して、本体液請ディスプレイ 
^ (画面）の輝度を日月るくしてください *1 

( pl + fg ) キーを巧ずと、逆に、本体液晶ディスフ 
レイの輝度は暗くな D ます。 fFN ) キーで本体液晶ディ 
スプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を 
切ったり再起動した D ずると設定はもとに戻りまず。 


II ホ 


本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている 
可能性があります。 

「東芝省電力」には、本体液晶ディスプレイの輝度 
を落として消費電力を節約する機能びあります。こ 
の機能で画面の明るさレベルを下げると、画面び暗 
くな0ます。 

詳細は、「東芝省電力」のヘルプを参照してくださ 
し、。購入時の設定では、 AC アダプタの接続時の明 
るさレベルは「レベル引（最高）に、バッテ U 駆 
動時の明るさレベルはバッテ U の残容量に応じて 
「レベル4」 けら 「レベル2」に変化するように設 
定されています。 

次の手順で設定を変更してください。 *1 
①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スと^ンテナンス]をクリック—[東芝省電力] 
をクリックする 

霞[プ□ファイル]で利巧するプ□ファイルを選択 
する 

③[基本設定]タブで[画面の明るさ]を設定する 
[設定]ボタンをク U ックすると、バッテ U の残 
容量ごとに画面の明るさを設定できます。[解 
除]ボタンをク U ックすると、バッテ U の残容 
量ごとの設定は無効になります。 

®[0 K ] ボタンをク U ックする 


II ホ 


設定を変更しても明るくな5ない場合は、ディスプ 
レイに取り付け5れているバックライト用 LED が 
消耗している可能性があります。 

バックライト用 LED は、消耗品となります。使用 
するにつれて発光量び徐々に減少し、表示画面び暗 
くな0ます。表示画面び見づらくなったとさは、使 
巧している機種を確認後、購入店、または保守ヴー 
ビスに相談してください。バックライト用 LED の 
みの交換はでをませんので、本体液晶ディスプレイ 
の交換とな0ます。本体液晶ディスプレイは有寿命 
部品（有償修理）とな0ます。*2 

*1 この設定は、列部ディスプレイには反映されません。 

*2 有寿命部品については rio 章4アフターケアについ 
て」をご覧ください。 


Windows 


内唐時計びさっていない 


I か 


次の手順で[曰付と時刻]を修正して<ださい。 

①[コント□ールパネル]を開を、[曰付、時刻、 
地域と言語のオプション]をクリック^ [日付 
と時刻を変更する]をクリックする 
® [時刻]に表示されている、デジタル時計の数字 
の部分をク I 」ックする 

「時：分：秒」で項目び分かれているので、変更 
したい部分をクリックしてください。 

感デジタル時計のち端にある▲▼ボタンで、時 
刻の修正を行ラ 

®[0 K ] ボタンをク U ックする 


I か 


長い間パソコンを使用しないと時計用バッテ U の充 
電が不十分になりまず。 

パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を入 
れて時計用バッテ U を充電して<ださい。 


I か 


充電してもしば！5 くずると内蔵時計が合わなくなる 
場合は、時計用バッテ U の充電機能が低下している 
可能性びあります。 

保守サービスに連絡してくださし、。 


; V ’ソコンの処理速度び遅 < なつた 


I か 


r 東芝省電力」の設定で、 CPU の処理速度が切り 
替わった可能性があります。 

また、ご購入時の状態のプ□ファイルは、 AC アダ 
プタを接続しているとさは [AC 最適化]、バッテ 
U 駆動で使用するときは[ノーマル]に設定されて 
いますので、 AC アダプタ接続時に比べてバッテ U 
駆動時のパソコンの処理速度は遅くなります。 

CPU の処理速度は次の手順で変更でをます。 

の[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリック^ [東芝省電力] 
をク IJ ックする 

® [プ□ファイル]で利巧するプ□ファイルを選択 
する 

③[基本設定]タブのに PU の処理速度]をスラ 
イダーバーで設定する 
数字び大さいほど、高速で処理します。 

C 日 re モデルでは、先に[基本設定]タブの 
に PU の制御方法]で[自動]または個赶 
をチェックして < ださし、。 

®[0 K ] ボタンをク U ックする 

肖\動兀フ: P イルについて 
「色章2省電力の設定をする」 



パソ n ンの動作がおかしいときは 


3 










lEV パソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度 
1が遅くなった可能性があります。 

しば5く作業を中止すると、 CPU の温度び下がり 
処理速度び元に戻0ます。 

CPU び高温になった場合の対処ち法については 
「東芝省電力」で設定でをます。 


①[コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スと方ンテナンス]をク U ック[東芝省電力] 
をク U ックする 

霞[プ□ファイル]で利巧するプ□ファイルを選お 
する 

③[基本設定]タブのに PU の熱制御ち法]をス 
ライダーバーで設定する 
®[0 K ] ボタンをク U ックする 

「東芝省電力」で設定していてを、パソコン使用 
中の CPU の過熱びおさま日ないとさは、危険防 
止のため自動的に電源び切れます（危険防止機 
自目)。この場合は、涼しい場所でしばらくパソコ 
ン本体を放置してから使巧してください。 
それでも電源び切れる場合は、保守サービスに 
連絡してください。危険防止機能び働いて電源 
が切れたときは、保をしていないデータは失わ 
れる場含びあ0ます。 

定期的にデータのバックアップを取るよラにし 
てください。 


IIEV A - 防ィスクの空き龍が少なくなり、処理速度 
^が遅くなった可能性があります。 

不要なファイルなどを削除して、八ードディスクの 
空さ容量を増やしてください。 


バッテリ距動で 
巧用するとを 


Battery LED が点おした 


IIE ^ バッテリの充電量び残りかないが態でず。 

ただちに;欠のいずれかの対処を巧ってください。 
•パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供 
給する 

•電源を切ってか5、フル充電のバッテ U パック 
と取り換える 

対処しないと、休止状態び有効に設定されている場 
合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源 
を切0ます。 

休止状態び無効に設定されている場含、パソコン本 
体は何ちしないで電源び切れますので、保をされて 
いないデータは消失します。休止状態を有効にして 
おくことを推奨します。購入時は有効に設定されて 
います。 

また、データはこまめに保存しておいてください。 
バッテ U の充電方法 
「目章 1- ③バッテリを充電する」 


Q 巧電したはずのバッテリ/ f ックをほ用してち 
Battery LED びオレンジ色に点滅ずる 


11^^バッテ UA ’ ックは使わずにし、ても巧電量が少しずつ 
減っていきまず。 

もう1度充電してください。 

バッテリを再充電してを状態び変わ5ない場合は、 

ノ（ッテ I 」パックの充電機能び低下してし、る可能性びあ 
りまず。后り売りのバッテリパックと交換してください。 
それでち状態び変わ5ない場合は、ノくソコン本体び 
故障していると考え5れます。保守サービスに連絡 
して < ださし、。 

バッテ U の充電量について 
r 色章 1- ①バッテリ充電量を確認する」 


Q バッテリ駆動でしば S く操作しないとを、 
電源げ切れる 


lEv 自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性 
^があ0まず。 

一定時間バソコンを使用しないときに、自動的にス 
タンバイまたは休止状態にするように設定されてい 
ます。復帰させるには、電源スイッチをスライドし 
て < ださい。 

また、なの手順で設定を解除できます。 


① [コント□—ルパネル]を開き、[バフォーマン 
スとメンテナンス]をク|」ック^ [東芝省電力] 
をク U ックする 

② 口□ファイル]で利用ずるプ□ファイルを還尺する 

③ [基本設定]タブで[システムスタンバイ]およ 
び[システム休止状態]のチェックをはずず 

④ [0 K ] ボタンをク I 」ックする 



lE ^ システムが処理中の吼自性がをりまず。 

ポインタび砂時計のあ（浸）をしている間は、シ 
ステムび処巧をしている状態のため、キーボードや 
タッチパッドなどの操作を受け付けないとさびあり 
ます。システムの処理び終わるまで待ってから操作 
して < ださい。 


132 






—ボードか百文字を入力しているとをに 
-ソルげとんでしま5 


文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに軸 
れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンド 
ウが切り替わってしまうことがあります。 

(pi 巧十@キーを巧して、タッチパッドを無効に 
切0誓えてください。 

詳細について「3章3-@ 

タッチパッドをちっと使いやすくしよう」 

IIE^ 日本語フォントでは「\」は人力できません。 

臣]を押すと¥び表示されますび、「\」と同じ機 
能を持ちます。 


キーに EP 刷された文字と違5文字び 
入力されてしま5 


II ホ 


ひ5びなや漢字の入力げでまない 


I か 


日本語入カシステムが起動していない状態になって 
いまず。 



(半/全)キーを押してください。日本語入カシステ 
ムが起動すると、 Microsoft IME ツールバーび表 
示されます。 


ボードで入カモードを切日替えたい 


次のショートカツトキーを利用して入カモードを変 
要でさます。 


(SHIFT)+(：CAPS LOCK 英数キー 

大文字□ック状態 

の了) +( ■カナ/かな)キー 

□ーマ字入力/ 
かな入力の切り督え 

巧 n+fFT 巧キー 

ア□一状態 

画+包リキ- 

数字□ック状態 



キーボードドライバの設定び正しくない可能性びあ 
ります。 

次の手順でドライバを再設定してください。 

の [コント□-ルパネル]を開き、[パフオーマン 
スとメンテナンス]をクリックする 
感 [システム]をク U ックする 

[システムのプ□パティ]画面び表示されます。 

感[八ードウ ェア] タブで[デバイスマネージャ] 
ボタンをク IJ ックする 
[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 

® [キーボード]をダブルクリックする 
愈表示されたキーボードドライバ名をダブルク 
U ックする 

キーボードのプ□パティ画面び表示されまず。 

愈[ドライバ]タブで[ドライバの更新]ボタンを 
ク U ックする 

[八ードウェアの更新ウィヴード]び起動します。 
③ [しん'!え、今回は接続しません]を選択し、[次 
へ]ボタンをク U ックする 

⑨ [一覧または特定の場所からインスI-ールする] 

を選択し、[次へ]ボタンをク U ックする 

感 [検索しないで、インストールするドライバを選 
おする]を選択し、[次へ]ボタンをクリックする 

⑩ [互換性のある八ードウェアを表示]のチェック 
をはずす 

[製造元]と[モデル]の一覧び表示されます。 

⑩ [製造元]か5 [(標準キーボード)]、[モデル]から 
[日本語 PS/2 キーボード （ 1日日/10目キー饰I 
+5^)] を選択して、 D 欠へ]ボタンをク U ックする 
[ドライバの更新警告]画面び表示されます。 

⑩ [はい]ボタンをクリックする 

ドライバびインス!-ールされ、[八ードウェアの 
更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

⑩ [完了]ボタンをクリックする 
風 キーボードのプ□パティ画面で[閉じる]ボタ 
ンをク U ックする 

[システム設定の変更]画面び表示され、 r 今コ 
ンピュータを再起動しますか？」という;ッ 
セージび 表示されます。 

⑩ [はい]ボタンをク U ックする 
パソコンが再起動します。 


ボードに放み巧をこぼしてしまつた 


飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本 
体の故障、作成データの消失などのおそれがありま 
ず。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、た 
だちに電源を切り、 AC アダプタとバッテ U パック 
を取りはずして、購入店、または保守ヴービスにご 
相談ください。 

保守サービスへの相談は『東芝 PC サポートのご案 
内』を確認してください。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 




















Q タッチパッドやマウスを動かしてを 

画面のポインタが動かない（反応しない) 


IIE^ システムが処肿の可旨目性があります。 

ポインタび砂時計の形 （g) をしている間は、シ 
ステムび処理中のため、タッチパッド、マウス、 
キーボードなどの操作を受け付けないとさびありま 
す。システムの処理び終わるまで待ってか5操作し 
て < ださい。 


IIE^ マウスび正しく接続されていない可能性があります。 
マウスとパソコン本体び正しく接続されていない 
と、マウスの操作はでさません。マウスのプラグを 
正しく接続してください。 


IIEv タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチ 
' パッドが無効に設定されている可能性があります。 

(pi 巧十@キーを巧して、タッチパッドを有効に 
切り誓えてください。 

タッチパッドにつし、て 

「3章3ポインタを動かす/ファイルを開く」 



スピーカか6音が聞こえない 




へッドホン出力端テからへッドホンを取りはずして 
1ください。 


lEv パソコン本体のデジタルボリュームで音量を調節し 
' て< ださい。 


IIE^ スピ-力の醜がミュ-卜（消音）になっている巧 
^能性があります。 

(pT) 十を豆 G) キーを押して S ユートを解除してくだ 
さい。 


lEv 標準の[優先ずるデバイス]が変更されている可能 
1性があります。 

次の手順で設定を変更してください。 

の ロント□ールパネル]を開き、[サウンド、音声、 
およびオーディオデバイス]をク U ックする 
©[サウンドとオーディオデ八’イス]をクリックする 
[サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ] 
画面び表示されます。 

③ [オーディオ]タブで[音の再生]の[既定のデ 
バイス]を正しく設定する 

④ [日 K] ボタンをク U ックする 


lEV 上記の操作を巧っても音量が変わ5なければ、標準 
" のサウンドドライバが壊れているか、誤って消去さ 

れた可能性がありまず。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプリ 
ケーシヨンの再インストール]をク U ックし、表术 
された画面に従ってサウンドドライバを再インス 
I-ールしてくださし、。 


サウンド再生時に音規びが巧生ずる 




PC 力-ド接続の八-ドディスクドライブまたはド 
1ライブの動作中にヴウンドの再生を行ラと、音飛び 
が発生ずる場合げあります。 



ホー ムぺ ージげ 表示でまない 


11^9ホ-ムぺ-ジが使用しているプ日卜]ルが A’ ソコン 
^ の設定と一致していない可能性びありまず。 

ご購入時は、 HTTP1.0 プロトコルを使用している 
ホームページには接続できない設定になってしほす。 
なの手順で設定を変更してください。 

① [コント□—ルバネル]を開き、[ネットワーク 
とインターネット接続]をク U ックずる 

② [インターネットオプション]をク U ックずる 
[インターネットのプロバティ]画面び表示され 
ます。 

③ [詳細設定]タブで[プ□キシ接続で HTTP1.1 
を使用する]のチェックをはずす 

④ [0K] ボタンをク1」ックする 


ただし、口□キシ接続で HTTP1.1 を使用する] 
チェックをはずすと、利用でさないインターネット 
接続サービスちあ0ますので、接続先によって設定 
を変更してください。 
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II ホ 


Microsoft® VirtualMachine for Java を必要と 
するホームページの可能性があります。 

本製品には Microsoft® VirtualMachine for 
Java は搭載されていないので、 Microsoft® 
VirtualMachine for Java を必要とする一部の 
ホームページは表示できません。 


周辺機器 


周辺機器については「己章周辺機器を使って機能を広げよ 
ラ」、『周辺機器に付属の説明書』ちあわせて確認してくだ 



I か 


Internet Explorer を使用するアプ U ケーションを 
起動しているとき、セキュリティ保護のためブ□ツ 
クされていると、[情報バー]画面が表をされ、画 
面が正甫に表示されない場合があります。 

この場合、アプ U ケーションで使用しているコンテ 
ンツびセキュ U ティ保護のためブ□ツクされていま 
す。次の手順で「危険性の説明」をご覧ください。 

① [情報バー]画面の「セキュ U ティ保護のため、 
コンピュータにアクセスでさるアクティブコン 
テンツは表示されないよう、 Internet Explorer 
で制限されています。オプションを表示するに 
は、ここをク U ツクしてください…」をクリツ 
クする 

② [危険性の説明]をク U ツクする 
コンテンツの危険性に関する説明び表示されます。 
必ず内容をご確認ください。 


I か 


パソコン本体が周辺機器を、「新しい八ードウエア」 
として認識していない可能性があります。 

[八ードウエアの追加ウイザード]を実行してくだ 
さい。 

「5章 1- ①朽イバをインスト-ルする」 


I か 


I か 


接続ケーブルが正しく接続されていない可能性があ 
ります。 

接続ケーブルを正しく接続し直してください。 
周辺機器の接続について 
「曰章1周辺機器を使ラ前に」 

システム (0S) に対応していない可能性があります。 
周辺機器によっては、使用できるシステム（日 S) 



お線 LAN 機能び馆えない 


* 無線 LAN モデルのみ 


lEV 無線 LAN 機能が Off になっている可能性がありま 
^す。 


び限られているをのびあ0ます。使用しているシス 
テム （OS) に対応しているか確認してください。 


増設メモリび認識されない 


lE^ メモ U を増設しても「東芝 PC 診断ツール」などで 
" メモリ容量の数値が変わ5なかつた場合、パソコン 
が増設メモ U を認識していない可能性がありまず。 
「已章2パソコンの動作をスムーズにする」を参照 
して、増設メモ U を取りはずしてか5、もう1度 
取り付けて < ださし、。 


次のいずれかの操作を行って < ださし、。 

• ワイヤレスコ S ュニケーシヨンスイッチび日 ff の 
場合は日 n にしてください。 

• ConfigFree でデバイスを有効に切り誓えてくだ 
さい。 

次の操作を行ってください。 

①通知領域のに onfigFree] アイコンをクリッ 
クする 

「デバイス」の下に表示されている項目び、使 
巧でさるデバイスです。 

® 有効にしたいデノ（イスにポインタを含わせ、 
表示されたメニューか!5 [有効]をクリック 
する 


Q か部記憶メディアをセツトしてち 
自動のに起動しない 


lEv 自動起動に対応している外部記憶メディアでち、自 
^動的に起動しない場合げあります。 

超動しているすべてのアプ U ケーシヨンを終了し、 
が部記憶;<ディアをセットし直してください。それ 
でわ起動しない場含は次の手順で起動でさます。 

①[スタート]一[マイコンピュータ]をクリック 
する 

③外部記憶;ディアのアイコンをダブルク U ック 
する 


lEv 自動起動に対応していない外部記憶メディアを挿入 
1している可能性があります。 

自動起動に対応していないが部記憶方ディアの場合 
は、自動起動でさません。『外部記憶メディアに付 
属の説明書』などで確認してください。 







PC 力ード 


USB 对応機器 



PC 力ードび認識されない 


lEv PC 力-ドび奥までしっかり差し込んであるか確認 
' してくださし、 


PC 力-ドの接続にっぃて 
r 己章日-② PC 力ードを使う」 


USB 巧応機おび使えない 


lEv ケーブルが正しく接続されていない可能性がありま 
^ず。 


ケーブルを正しく接続し直してくださし、。 
接続について「己章3 US 巨对応機器を使う」 


Q PC 力ードの巧入は認識されるび 
デバイスとして認識されない 


lE^ PC 力ードによっては、使用できるシステム（日 S) 
' が限6れているちのがあります。 

使用しているシステム（日 S) に対応しているか、 
『PC カードに付属の説明書』を確認してください。 


IIEV 電源を入れる必要のある機器の場合、 US 巨対応機 
^器の電源が入っているかどラか確認してください。 


lEv 何!5かの原因で、システム （OS) が正しく US 己 
1対応機器を認識していない可能性があります。 
Windows を再起動してください。 


1^^本製品は Windows 専用モデルです。コマンドプ〇 
^ ンプト上での PC カードの使用はサポートしてい 
ません。 


: Q 


PC 力ードは認識されるび使用できない 




IIE^ 旧 Q が不足している可能性があります。 

次の手順で使巧しないデバイスを[デバイスマネー 
ジヤ]で使用不可にしてください。 


①[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマン 
スと方ンテナンス]をクリック-[システム] 
をク U ックする 

® [八ードウ エア] タブで[デバイスマネージャ] 
ボタンをクリックする 
[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 

感使用しない装置の種類をダブルクリックする 
® 表示される項目か日使用しないデバイスをちク 
リックし、[無効]をク U ックする 
愈メッセージび表示された5 [はい] ボタンをク 
U ックする 

愈[デバイスマネージャ]を閉じる 
③[システムのプ□パテイ]画面で [OK ] ボタン 
をク IJ ックする 


lEv ドライパげ正しくインスト-ルされていない可能性 
" があ0ます。 

次の手順でインスI-ールしてください。 


® [コント□ールパネル]を開き、[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]をク U ツクする 
©[関連項目]で[八ードウエアの追加]をクリツ 
クする 

[八ードウエアの追加ウィヴード]び起動します。 
③[次へ]ボタンをク U ツクずる 
画面の指示に従って操作してくださし、。 


n 化止状態か S 復帰を、 
y USB 対応機器び正常に動作しない 


IIEV 休止状態に対応していない USB 対応機器を接続し 
^ている可能性びあります。 

USB 対応機器を US 巨コネクタか5取りはずし、 

ちラ1度接続してください。 

それでち USB 対応機器び正常に動作しない場合 
は、パソコンを再起動してください。 
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アプ u ケーシヨンが操作でをな < なつた 


I か 



アプリケーション使用中に操作できなくなった場合 
は、巧の手順でアプリケーションを強制終了してく 
ださい。 

終了後、わラ]度アプ U ケーションを起動してく 
ださい。この場合、アプ U ケーションで編集してい 
たデータは保存でさません。 

①た干ち D+ なご キーを 押す 

[Windows タスクマネージャ]画面び表示され 
ます。 

[Windows のセキュ U テイ]画面び表示された 
場合は、[タスクマネージャ]ボタンをクリック 
して < ださい。 

©[アプリケーション]タブで[応答なし]と表示 
されているアプ U ケーションをク U ックする 

③ [タスクの終了]ボタンをク U ックする 
アプ U ケーションび終了します。 

④ [Wind 日 WS タスクマネージャ]画面で[閉じる] 
ボタン（〇 ) をク U ックする 


お入時に乂っていたアブ IJ ヶーシ 
誤って削おしてしまった 


本製品にあ5かじめインス!-ールされている（プレ 
インス!-ールされている）アプ U ケーションやドラ 
イバは再インスI-ールできます。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプリ 
ケーションの巧インストール]をクリックし、表の 
された画面に従ってアプリケーションを再インス 
トールして < ださい。 



I か 


どラしてもラまくいかない場合は、一時的にキー 
ボードか！5パスワードを入力してください。 

詳しい操作ち法は、「7章日指紋認証を使ラ」また 
は指紋認証ユーティリティのヘルプを参照、してくだ 
さい。 


指にケガをしたため 

指がの読み取日ができな<なつた 


I か 


登録してあるもラ1本の指で読み取りを巧ってく 
ださい。 


I か 


登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、 
一時的にキーボードか！5パスワードを入力してくだ 
さぃ。 

詳しい操作ち法は、「7章日指紋認証を使ラ」また 
は指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してくだ 
さい。 


認識率び下がった S 


I か 


指紋センヴの表面がよごれていないか確認してくだ 
さい。 

よごれている場合には、眼鏡ふき（ク U- ナーク □ 
ス）などの柔5かい巧で軽くふさ取ってか5もラー 
度指紋認証を行ってください。 

詳細口いて「7章5指紋認証を使う」 


I か 


指の状態を確認してください。 

指に傷びあったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、 
ふやけた状態など、指紋登録時と状態び異なると認 
識でさない場合びあります。認識率び改善されない 
場含は、他の指で登録してください。 

詳細について「7章日指紋認証を使う」 


指紋認証 


指がの読み巧 D び5ま < いかない 


II ホ 


ちう一度正しい姿勢で操作してください。 

詳しい操作ち法は、「7章日指紋認証を使ラ」また 
は指紋認証ユーティ U ティのヘルプを参照してくだ 
さし、。 


I か 


指の置きかたを確認してくださし、。 

指を指紋センサと平行になるよラに置き、指紋セン 
サに指の中央を合わせてください。指紋センサの上 
に第一関節びくるよラに置を、スライドするときは 
ゆっくりと一定の速さでスライドしてください。そ 
れでち認証でさない場合は、指をスライドさせる速 
さを調整してください。 

詳細こっぃて「7章日指紋認証を使う」 


I か 


登録してあるもラ1本の指で読み取りを行ってく 
ださい。 



パソ n ンの動作がおかしいときは 
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TPM 


* TPM 搭載モデルのみ 



つて TPM を初期化してしまつた 


緊急時バックアップアーカイブファイルと緊急時復 
元用!-ークンファイルを使用して、 TPM の設定を 
復元してください。 

TPM『Trusted Platform Module 取扱説明書』 


Q tpm を使用しているパソコンを、 
修理•巧守に出したい 


lEV TPM を使用している場合、修理■保守に出ず前 
^ に、次の項目を実行または確認してくださし、。 

-八ードディスクドライブの必要なデータをバッ 
クアップにとる 

- PSD の內容を、別途が部記憶メディアにバック 
アップをとる 

•八ードディスクドライブに緊急時/ (ックアップ 
アーカイブファイルを作っている場合は、外部 
記憶;< ディアにバックアップをとる 

- Security Platform 初期化ウィヴード設定時に 
作成した緊急時復元用 I クンファイルびある 
か確認する 

-控えておいた「所有者パスワード」、「緊急時復 
元用トークン」用のパスワードを確認する 


なお、修理-保守に出すと、 TPM に故障びなくて 
わ、 TPM び交換される場合びあります。 

交換された0、 TPM び初期化された場合、 
Windows に□グオンした後（八ードディスクドラ 
イブには障害や問題びなく Windows へ□グオンで 
きる場合)、通知領域のに ecur け y Platf 日 rm ] ア 
イコンに TPM びお]期化されていない内容のメッ 
セージび表示されます。 

その場合は、緊急時バックアップアーカイブファイ 
ル、緊急時復元用!-ークンファイルを使って、 

TPM の設定を復元してください。 

TPM『Trusted Platform Module 取扱説明書』 

保守サービスについては、「1日章4アフターケア 
について」と陳芝 PC サポートのご案刚を確認 
して < ださい。 


画卸こ rPassword = J と表おされた 






1^^パスワ-ドの入力、または卜-クンによる認証び必 
1 要です。 


次のいずれかの操作を巧ってください。 

• ノ くスワードを入力し、 (§ NTER ) キーを押す 
あ5かじめ r 東芝パスワードユーティ U ティ」 

でパスワードファイルをが部記憶;< ディアに保 
存しておくと、パスワードを忘れた場含に確認 
でさます。他のパソコンの「メモ帳」などでパ 
スワードファイルを開さ、確認したパスワード 
を入力して < ださい。 

•あ5かじめ r 東芝パスワードユーティリティ」 

で作成した I -ークンを SD カードス□ットに挿 
入し、認副を行ラ 

上記の方法を実行でさない場合は、使用している機 
種を確認後、保守サービスに連絡して<ださい。有 
償にてパスワードを解除します。 HDD パスワード 
を忘れてしまった場合は、八ードディスクドライブ 
は永久に使用でさなくな0、交換対応となります。 
この場含わ有償です。またどち5の場含ち、身分証 
明書（お客様自身を確認でさる物）の提示び必要と 
なります。 


パスワードについて 


「7章4 パスワー ドセキュリティ」 


電源を入れたとき 、 rSwipe finger to authorize 
access , or press BACKSPACE to enter 
、 the BIOS password ] と表巧された 


IIE ^ 指紋飄が必要です。 

指紋を登録し、「指紋認証ユーティ U ティ」でパ 
ワーオンセキュ U ティ機能を有効に設定している 
と、パスワードを設定している場合に表示される 
「 Passward 二」というメッセージの代わりに、指 
紋認証を行ラ画面び表示されます。指紋認証を行ラ 
と、パワーオンセキュ U ティ機能によってパスワー 
ドの認証び巧われます。 

認証を日回失敗するか、一定時間び経過する、ま 
たは ( Backspace ') キーを巧すと 、 [Password 
=」が表示されます。 

指紋認証について詳し<は、「7章日指紋認証を使 
ラ」または指紋認証ユーテイ U テイのヘルプを参照 
して < ださし、。 
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[New Password = J と表示された 


rCheck system . Then press [ FI ] keyj 
と表示された 


IIE ^ 新しし、パスワ-ドに登録/変更してください。 

「東ちパスワードユーティ I 」ティ」の[スーパーバ 
イヴバスワード]タブで、[ユーヴポ IJ シーの設定] 
画面の[ユーヴバスワードの登録/変更を強制す 
る]をチェックすると、巧のように設定されます。 

-ユーザバスワードび登録されていない場合 
設定後の]回目の起動時に 、 「New Password :」 
と表示されます。 

ユーザパスワードの登録を行ってくださし、。 

-ユーヴパスワードび登録されている場合 
設定後の起動時の 「 Password 二」で、ユーザ 
パスワードを巧めて入力したとさに 、 「New 
Password :」 と表示されます。 

新しいユーヴパスワードに変更してくださし、。 
[Verify Password 二」に 「New Passw 曰 「 d 二」で 
入力したパスワードをもラー度入力すると、ユーヴ 
パスワードび登録/変更されます。 

スーノてーノくイヴノくスワードについて詳しくは、「7 
章4-®スーパーバイヴパスワード」を参照してく 
ださい。 


Q 画面げ青<な0、なのよ5なメッセージび 
画面一面にま示された 


•「A problem has been detected and windows has 
been shut down to prevent damage to your 
computer 」 

IIEV A - ドウ: n アの接続に不具合が起きた、または何ら 
^かの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなっ 
たといラメッセージです。 

休止状態のまま増設メモ U の取0付け/取0はずし 
をしたときなどに表示されます。電源を切る前の状 
態は再現でさません。 

次の操作を行ってください。 

①電源スイッチを日秒政上スライドし、パソコン 
を強制終了する 

③再び電源スイッチをスライドして、パソコンを 
再起動する 

「システムを前の場所から再起動できませんでし 
た。」といラ^ッセージが表示されます。 

③「復元データを削除してシステムブートメニュー 
にすすみます」び反転表示していることを確認 
し、 fENTERl キーを押す 
Windows び起動します。 


IIE ^ 時計用 A ’ ッテリが不足しています。 

時計用バッテリは、 A 仁アダプタを接続し、電源を 

入れているときに充電されます。 

贈用ルジテ I 」について 
「目章バッテリ駆動で使う」 

A 仁アダプタを接続棲、次の手順で、 BI 日 S セット 

アップの曰巧と時刻を設定してください。 

① (ED キーを押す _ 

["Enter Date : と表示されます。 

® 曰付を入力し、 作 NT | R ) キーを巧す 
「Enter Time 」 と表示されます。 

感時刻を入力し、 作 NTER ) キーを押す 

「Enter SETUP press [ FI ] key , or Load 
default settin 呂 press [ F 2] key 」 と表示され 
ます。 

@@ キーを 押す 
Windows び起動します。 


「システムの曰付または時刻が無効でず J 
と表示をれた 






IIE ^ 日付と赋! I を設定してください。 

Windows Update やアプ U ケーシヨンのセット 
アップを巧ラ場含は、正しい曰付と時刻を設定して 
か!5巧ってくださし、。 


日がと剛の i 就について 
ri 章 1- ③-曰付と時刻の設定」 


〇化止が態か5復帰したとま、 r 化止モードを 
y お倫しています J と表示された 


lEv [コント□-ルパネル]の[ユ-ザ-アカウント] 

^ 一 [ユーザーアカウント]一[ユーザーの□グオン 
や□グオフの方法を変更する]の[ようこそ画面を 
使用する]がチェックされていると、休止状態か！5 
復帰したときにメッセージが表示される場合があり 
ます。 

□グオンしたいユーヴ名をク U ックしてください。 
正常に□グオンできます。 


n 「システムは休止げ態か6の復帰に 
y 失がしました J と表示された 


IIE ^ 休止状態が無効にな]たというメジセ-ジです。 
電源を切る前の状態は再現でさません。 

[復元データを削除してシステムブート方ニューに 
すすみます]を選択し、を NTER ) キーを巧してくだ 
さい。 

Windows び起動します。 











なのよ 5 なメッセージげ表示された 


その他 


•「Insert system disk in drive.Press any key when 
ready 」 

• [ Non - System disk 曰 「 disk error Replace and 
press any key when re 己 dy 」 

•「Invalid system disk Replace the disk,and then 
press any key 」 

• 「巨日曰 tCouldn’t Find NTLDR Please Insert another 
disk 」 

•「Disk I/O error Replace the disk,and then press 
any key 」 

•「Cannot load DOS press key to retry 」 

•「Remove disks or other media.Press any key to 
restart 」 

•「NTLDR is missing 
Press any key to restart 」 

IIEv フ□ジピ-ディスクなどの觸]ディスクを取り出 
^し、何かキーを押してください。 

上記の操作を行ってわ解決しない場含は、「本章 1- 
③ -1 トラブルチェックシート」で必要事項を確認 
のラえ、東芝 PC あんしんサポートに連絡してくだ 
さい。 


Q 端お f - 巧徽を篇出へし龍た。 

^巧をな位置にお港しまず。 J と表示された 


lEv パソコン本体に加わった振動*衝撃およびその前兆 
y を検出し、八ードディスクが損傷する危険性を軽減 
する機能が働きました。 

[0 K ] ボタンをク U ックし、画面を閉じてくださ 
い。 

この機能は東芝 HDD プ□テクシヨンといい、パソ 
コンの使用状況に合わせて検出レベルを設定でさま 
す。 


東芝 H □□兀テクシヨン 

「3章4-©東芝 HDD プ□テクシヨンについて」 



-ジが表巧された 


使用しているシステムやアプ U ケーシヨンの説明書 
を確認してください。 


r ま苦 PC 診勘ツール J で診助した百、 ) 

^ A — ドディスクに 「 Ba 題あり J と表示された . 


lEv 博ミ PC 診断ッ-ル」で r 八-ドディスク」を診 
" 断すると、フオーマットされていない装置は「問題 
あり」と表示されまず。 


必要に応じて、フオーマットしてくださし、 


パソコン本体か6カリカリとおな音びする 


IIE ^ A - ドディスクげ自動保存を行っていまず。 

パソコン操作中は、自動的にデータの保をなどの内 
部作業び行われています。八ードディスクび動作す 
る音が聞こえますが、問題はありません。 

極端に異常な音び聞こえるなど、おかしいと思われ 
る状態び発生したとさは、購入した販売店または保 
守ヴービスまで連絡して < ださし、。 


甲高い音びずる 


IIE ^ ノけ U ングを起こしていまず。 

八ウリングとは、スピーカか日出た音びマイクに入 
り再びスピーカに返されることで、音び増幅し発生 
する局く大さな音のことです。 

使用するアプリケーションによっては、マイクとス 
ピーカとで八ウ U ングを起こすことびあります。 
次の方法で調整してください。 

• パソコン本体のデジタルボ U ュームで音量を調 
整する 

• 外部マイクをパソコン本体から遠ざける 
• 使用しているソフトウエアの設定を変える 
• ボ U ュームコント□ールの設定で音量を調整する 


デジタルボ U ユーム、ボ U ユーム]ント□-ルにつして 
「3章目-①スピーカの音量を調整する」 


テレビやラジオの音が聞こえて<る 


lEv モジュラーケーブルがテレビ-ラジオの音を拾って 
1いる可能性がありまず。 

モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電 
話回線を接続している場合は、モジュラーケーブル 
を延長せずに使用して確認してください。 

また、モジュラーケーブルにノイズ除去巧部品を取 
り付けてください。 

それでち解決でさない場含は、電話回線自体びノイ 
ズを拾っている可能性びあります。契約している電 
話会社に相談してくださし、。 
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Q バソコンのおくにあるテレビやラジオの 
調テびおかしい 


IIE ^ なの操作靴]てください。 

• テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える 
•テレビ、ラジオに対するバソコン本体の方向を 
変える 

•パソコン本体をテレビ、ラジオから離す 
•テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセン 
卜を使ラ 

• コンセントと機器の電源プラグとの間に市販の 
ノイズフィルタを入れる 
• 受信機に匡がアンテナを使ラ 
• 平行フィーダを同軸ケーブルに誓える 


コンピユータウイルスに呂媒した可能性がちる 


IIEv ウイルスチ I ックソフトでウイルスチ I ックを巧 
^し、ウイルスが発見された場合は駆除してくださ 
い。 

ウイルスチェックの操作ち法びわからない場合や、 
ウイルス駆除びできなかった場合は、ウイルス 
チェックソフトの方一力へお問い合わせください。 

アプ U ケーシヨンのお問い合わせ 
「本章曰お問い合わせ先」 


^異甫な臭いや過熱に気ヴいた 



lEv パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コード 
" のプラグをコンセントか5抜いてください。を全を 
確認してバッテ U パックをパソコン本体か5取りは 
ずしてか5購入店、または保守ヴービスに相談して 
ください。 


なお、連絡の際には次のことを伝えてください。 

• 使用している機器の名称 
• 購入年月曰 

• 現在の状態（できるだけ詳しく連絡してください) 
修理のお問い合わせについて 
「本章1-@修理に出す」、 


『東芝 PC サポートのご案内』 


操作でをない原因びどラしてをわか5ない 






lEv パソコン本体のトラブルの場合は、「本章1-感-1 
1トラブルチェックシート」で必要事項を確認のラ 
え、東芝 PC あんしんヴポートに連絡してくださ 


し、。 


IIEv アプリケーンヨンのトラブルの場合は、各アプリ 
^ケーシヨンのヴポート窓□にお問い合わせくださ 
い。 

アプ I 」ケ-シヨンのお問い合わせ先 
「本章己お問い合わせ先」 


IIEv 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のヴポー 
^卜窓□にお問い合わせください。 

賄難のお問い含わせ先 
『周辺機器に付属の説明書』 


パソコンを廃棄したい 




lEv 本製品を魔妻ずるときは、家庭で使用している場合 
^と企業で使用している場合とで、廃棄方法げ異なり 


ます。 

また、八ードディスク上のデータを消去ずる必要が 


ありまず。 


詳しくは、 ri 日章已捨てるとさ/人に讓るとき」 
を参照してくださし、。 



巧かでパソコンを使いたいときは 



I か 次の点に気をつけてください。 

1お使いになる国/地域の電源プラグの形状を 
確認ずる 


♦ AC アダプタ 


本製品の AC アダプタは、 ] 日日〜24日 V の 
電圧に対応しているので、この範囲内の電圧 
の国/地域で使用できます。 

本製品に付属の AC アダプタは基本的に世界 
中の国/地域 * 1で使用でさます。 

* 1一部の国の特定地域では、使巧でをない場合び 
あります。 


♦電源コード 

電源コード（電源プラグか5 AC アダプタま 
でのケーブル）は、曰本の法令、安全規格に 
適含していまず。 

海外でお使いになる場合は、使用電圧やプラ 
グのあ状び異なりまずので、お使いになる国 
/地域の法令-安全規格に適合する電源コー 
ド（市販品）をご用意ください。 

AC アダプタ、電源コード、電源プラグについて 
「1章1 - ①電源コードと AC アダプタを接続する」 
2通信関係の確認をずる 
♦内蔵モデム、無線 LAN 

国/地域によっては、モデムや無線 LAN 装置 
の使用に認可び必要です。本製品は出荷時に 
認、巧を受けていますび、すべての国/地域の 
詔、巧は受けていません。本書の「付録」や力 
夕□グ、または対応する国/地域を記載した 
シートで、使用できる国/地域を確認してく 
ださし、。 

それ!^^がの国/地域で本製品を使用する場含 
は、内蔵モデムや無線 LAN 機能は使用せず、 
その国/地域に対応した機器（市販品）を使 
用してください。東芝製オプションはありま 
せん。各国/地域に適含した機器をご購入く 
ださし、。 






♦ モジュラージャックの形状 

モジュラージャックは、国/地域によって形 
状び異なります。本製品は北米と曰本の形状 
に对応していますび、その他の国/地域では 
プラグをその地に含ラ形状に変換するための 
変換プラグ（市販品）び必要です。東芝製才 
プシヨンはありません。各国/地域で法令- 
規格に適含したモジュラーケーブルや変換プ 
ラグをご購入ください。 

♦モデム設定ユーティリティ 

本製品に内蔵されているモデムは、多数の国 
/地域で利用可能です。「内蔵モデム巧地域選 
択ユーティ U ティ」で、使巧する国/地域を 
設定してください。 

設定方法「4章 1- 霞-3 

海がでインターネットに接続するとをには」 

3必要なものを準備する 
•取扱説明書 

• 日 ff ice パツケージ * 1 *2 
•保証書 

U カバ U する必要び生じたときのために、 Office 
Personal 2007* ^ または Office Personal 
20日 3*1 と、日巧じ6〇1161\1〇1620日7*2または 
Office OneNote 2003 * ^のパッケージー式を 
お持ちください。本製品は八ードディスクか5リカ 
バ U でさますが、これ!5のアプ U ケーシヨンは付 
属の CD - R 日 M か日リカバ U ずる必要びあります。 
*] Office 搭載モデルのみ 
*2 OneNate 搭載モデルのみ 


4プ□バイダを選定ずる 

加入しているプ□バイダのアクセスポイントび 
その地域になければ、^ールを送受信するたび 
に、普段よりわ料金びを計にかかります。加入 
しているプ□バイダのアクセスポイントび渡航 
先にあるか、または、アクセスポイントを持つ 
他のプ□バイダと提携接続サービス（□一 S ン 
グヴービス）を行っていれば、通常通りにメー 
ル送受信が巧能です。 

ご出発前に、加入しているプ□バイダのホーム 
ページで、アクセスポイントや□ーミングサー 
ビスの有無、設定方法などを確認しておくこと 
をおすすめします。 

<必要な書類など> 

海外に持ち出す物によっては、 r 輸出貿易管理令 
および外国為誓令に基づく規制貨物の該非判定 
書」といラ書類び必要な場合びありますび、本 
パソコンを、旅行や短期出張で自己使巧する目 
的で持ち出し、持ち帰る場含、該非判定書は基 
本的には必要あ0ません。ただし、パソコンを 
他人に使わせた0譲渡する場合には、輸出許可 
び必要となる場合びあ0ます。 

また、パソコンを米国政府の定奴る輸出規制国 
に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可び必要 
となる場をびあ0ます。 

パソコンを海外で使用する場合のより詳細な情 
報は、下記のホームページを参照してください。 
http :// dynabook . com / assistpc / export / 
index _ j.htm 


リカバリにつし、て「9章1リカバリとは」 


故障したとをのために、保証書と購入時のレ 
シート*1をお持ち <ださし、。 

ILW (International Limited Warranty ) はミ毎 
がの所定の地域* 2 で ILW の制限事項-確認事項 
の範囲内で、修理サービスびご利用いただける、 
東芝の制限付海が保証制度です。保証書び ILW 
の保証書を兼ねています。 

ILW についての詳細は、次のホームページち参 
照してくださし、。 

http :// dynabook . com / assistpc / ilw / 

index _ j.htm 

* ] な記書に購入店の擦印と購入曰び明記されていれ 
ば、必要ありません。 

*2 ILW 対象地域の一部地域では、法律により輸出入 
び規制されている部品-役務びあります。規制に 
該当する場合は、サービス対象列•となりますので、 
あらかじめご了承ください。 
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東芝（東芝 PC あんしんヴポート） 

全国共通電話番号 

: 0120-97-1048 
(通話料-電話ヴポート料無料） 

おかけいただくと、アナウンスび流れます。 
アナウンスに従って操作してください。 

巧術的な質問、お問い含わせは、アナウンス 
の後で cu をプッシュしてくださし、。 

技術相談窓 □ 受付時間 

: 9:0日〜19:00 (年中無休） 

[電話番号はおまちびえないよラ、ご確認の上おかけく 
ださい] 

海がか5の電話、携帯電話、 PHS 、 または直収回線など 
回線巽約によってはつなび5ない場合びございます。そ 
の場含は TEL 043-298-8780 (通話料お客様負担） 
にお問い合わせください。 

システム y ンテナンスのため、サポートを休止させてい 
ただく場含びございます。日程ま、 clynabook.com [tt 
ポート情報」一棟芝 PC あんしんヴポーり ( http :// 
dynabook . com / assistpc / anshin / index _ j.htmj にて 
お知5せいたしまず。 



細い台わせ巧 

— 0 S / アプリケーションー 


* 2日06年11月現在の内容です。 

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。 


) OS のお巧い合わせ巧 


Windows セキユリテイセンターなど、 Microsoft ® 
Windows ® XP Service Pack 2 セキユ U テイ強化機能搭 
載の新規機能についてのサポート情報は、下記のホーム 
ページをご覧ください。 
http :// support . microsoft . com / 

Windows XP に関する一般的なお問い合わせは、東芝 PC 
あんしんヴポートにな0ます。 

※当社製品で Windows Vista ™ をご使巧になる上でのま 
意-制限事項を含めた最新情報は、 dynabDok . ccim サ 
ポート晴報 （ http :// clynat ) 00 k . com / assistpc /) で順 
次公開をします。 


アプ U ケーシヨンのお巧し、台わせ巧 


各アプリケーションのユーヴ登録については、それぞれの 
お問い合わせ先までお問い含わせください。 

• Adobe Reader 

• Confi 吕 Free 

• Fn-esse 

•Internet Explorer 

• Java™ 2 Runtime Environment 

• Microsoft Office OneNote 

• Outlook Express 

• PadTouch 

• PC 引越ナビ 

• TOSHIBA Recovery Disc Creator 

• TOSHIBA Smooth View 

• TPM 

• Windows Media Player 

• Windows Movie Maker 2 

• Windows ムービーメーカー 

• Windows メール 

• 指紋認証ユーティリティ 
• 東芝 HDD プ□テクション 
• 東芝 HW セットアップ 
• 東芝 PC 診断ツール 
• 東芝 SD メモ U カードフオーマット 
• 東芝コント□ール 
• 東芝省電力 

• 東芝パスワードユーティリティ 
• 東芝バッテリチェッカー 
• 東芝ピークシフトコント□ール 
• 内蔵モデム用地域選択ユーティリティ 

ULL のお問い含わせ先 




パソ n ンの動作がおかしいときは 
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• Microsoft Office Excel 

• Microsoft Office Home Style + 

• Microsoft Office Outlook 

• Microsoft Office Word 政上のお問い合わせ先 

• - ' 

マイク□ソフト無償ヴポート 
< TEL > 

TEL :東京： 03-曰3己 4-4 曰00 
:大阪： 0目-目 347-4400 

《次の情報をお手元に用意してご連絡ください。 
郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合 
わせ製品のプ□ダクトの 
詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご 
覽< ださい。 

〈受付時間-お問い合わせ回数〉 

♦セットアップ、インス I ルに関するお問い合わせ 
受付時間:注30〜12:00、 13:00-19:00 (平日） 
10:00-17:00 (±曜日、曰曜日） 
(マイク n ソフト株式会社休業曰、年末 
年始、祝祭日を除く。日曜日び祝祭日の 
場をは営業いたします。その場合、振誓 
休曰は休業させていたださます） 

回数 ：指定はございません。 

♦基本操作に関するお問い含わせ 

受付時間:注30〜12:00、 13:00-19:00 (平日） 

1日:日日〜] 7:00 (±曜日） 

(マイク n ソフト株式会社休業曰、年末 
年始、祝祭日を除く） 

無償サポート回数 

: 4インシデント （4 件のご質問） 

無償サポートは4件までです。 

お問い含わせに関する詳細は 、 Microsoft Office 
Personal 2日日7または Micros 日 ft Office Personal 
Edition 2 日 03 のスタートガイドをご覧くださし、。 

〈ホームページ〉 

URL : http :// support . microsoft . com / 

※電話サポート（無償）もしくは、製品サポートか5 
お問い合わせになる製品をお選びください。 

備考 ：マイク□ソフトサポート Web 上から 

直接インターネットを通じてお問い 
合わせわ巧能です。 

答えてねつと： http :// www . kotaete - net . net / 


• ウイルスバスター 20日7のお問いをわせ先 

/- 

ウイルス バスター ヴー ビス センター 

受付時間 ： 9:3日〜17:30 

TEL : 〇已 70-00832 色 

ホームぺーシ： http :// www . trenclmicro . co . jp / 
support / vb / index.asp 


• goo スティックのお問い合わせ先 


呂〇〇事務局 


受付時間 

1 日 :00 〜 17:00 


(± ■曰•祝曰-年末年始を除く） 

TEL 

04 己- 848-4 190 

E-mail 

1 が〇 @ 呂 00 .ne.jp 

ホームページ 

http://stick.goo.nejp/ 


• 駅探エクスプレスのお問い合わせ先 


- - 

駅探エクスプレスサポート 

受付時間 

:六ールのため受付時間の制限はありません。 

《 webmaster か5の返信は、基本的に 
平日 （1 日:0日〜1 8:00) の対応とさせ 
ていただいてお0ます。 

また、内容によ0返信でをない場含、 
回答に曰数を要する場合わあ0ますの 
で、あ5かじ奴ご了承ください。 

E-mail 

: express - support @ ekitan.com 

ホー ムぺ- 

-シ： http :// express . ekitan . com / 


• ゼン U ンデータコムデジタル全国地図け s-mo Navi 
のお問いをわせ先 


ゼンリンデータコムお客様相談室 
E-mail : itsmo _ navi @ zenrin - datacom.net 
ホー ムぺーシ： http :// www . its - mo . net / contactus / 
index.html 
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9 章 


リカ八リをずる 


バ。<< 


この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろ 
いろなトラブル解消方までは解ミ夫できないときに行 
う r リカバリ」について説明しています。リカバリ 
を行ラことでシステムやアプリケーシヨンを購入時 
の状態に復元できまず。作成したデータなどが消去 
されますので、よく読んでか！5行ってください。 


1 

リカパリとは 

14白 

2 

リカバリディスクを作る 

149 

3 

リカバリ=再セットアップをずる 

152 

4 

リカバリをしたあとは 
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リヵバリとは 


U カバ U (再セットアップ）とは、お客様び作成したデータや、購入後にインストールしたアプ U ケーション、現在の設定 
などをすべて削除し、をラー度ご購入時の状態に復元する作業です。八ードディスク内に保をされているデータ（又書ファ 
イル、画像-映像ファイル、メールやアプ U ケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットや y —ル 
の設定 、 Windows □グオンパスワードなど）ち購入時の状態に戻る、つまり何ち設定していない状態になります。 

次のよラな、どラしてち他に方法びないとさに U カバ U をしてくださし、。 

• パソコンの動作び非常に遅くなった 
• 周辺機器び使えなくなった 

• 八ードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった 
• コンピュータウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない*1 
• パソコンの調テびおかしく、いろいろ試したび解消できない 
•東芝 PC あんしんサポートに相談した結果、 「 U カバ U び必要」と診断された 

*] アプリケーションび正常に起動できない攝合など、状態によってはウイルスチェックびで去ない場合びあります。 


①リカバリをする前に確認すること 


パソコンの動作びおかしいと感じたとさ、次の方法を実行してみてください。リカバリをしなくても、状態び改善される場 
合びあります。次の方法をすべて試してみても状態び改善されない場合に、 U カバ U を実行してください。 


1ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する 

本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。 
ウイルスび検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その隙、ウイルス定義ファイル（パターンファイル） 
は、最新のちのに更新しておいてください。場含によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもありま 
す。そのときは、リカバリを実行してください。 


2セーフモードで起動できるか実行してみる^^^^^^^^^ 

Windows び起動できないときは、次のように実行してみてください。 

1 @キーを巧しなが S 、 電源を入れる 

2 画面に 「 Windows } 広張オプションメニュー」が表示された5、@キーか S 指をはなず 

「 Windows 拡張オプションメニュー」び表示されずにオペレーティングシステムの選択画面が表示された場合は、ち 
う]度@キーを押すと、 「 Windows 拡張オプション^ニュー」び表示されます。 

3 [セーフモード]を選択し、 作 NTER ) キーを巧ず 

最低限の機能で Windows を超動させることびでをます。これで起動できた場含は、 U カバ U をする前に「東芝 PC あ 
んしんサポート」にご相談ください。 

3周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する^^^^^^^^ 

増設メモ U や USB 対応機器など、購入後に追加で増設した機器び障害の原因となっている場含びあります。それ5を取り 
はずしてか5、再度確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、バッテ U をいったん取りはずし、再度取 
り付けてか5起動し直してみてください。 

機器の取りはずし「日章周辺機器を使って機能を広げよラ」 

4ほかのトラブル腺肖方法を探す^^^^^^^^^^^^^ 

パソコンの調子びおかしいと思ったときは、「8章パソコンの動作びおかしいときは」で解消へのアプ□-チを確認してく 
ださい。いろいろな解消ち法を紹介しています。 

それでも解消できないときに、 U カバ U をしてください。 
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1 リカパリとは 


リカバリをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。 


1準備するをの - 

• 『取扱説明書』 

•巻末の U カバ U (再セットアップ）チェックシートをコピーしたをの 

• U カバ U ディスク（作成した U カバ U ディスクか 5 U カノのする場含） 

• U カバ U DVD-ROM (付属しているモデルの場合） 

• CD / DVD ドライブ （ U カバ U ディスク、 U カバ U DVD - R 日 M か5リカバリする場含) 


リカバリをする場合は、次のような流れで作業を行ってくださし、。 



*] Office 搭載モデルの場合 
*2 OneNote 搭載モデルの場合 


リカバリ（再セットアップ）の流れ 


U カバリをはじめる前にしておくこと 























2 が要なデータのパックアップをとる 

U カバ U をすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプ U ケーシヨンなど、八ードディスクに保存していた巧 
容は削除されて、設定び初期化されます。次のよラなデータは削除されますので、可能な場合は、外部記憶方ディア （CD 
や US 目フラッシュ y モ U など）にバックアップをとってください。 

• マイドキュ;ントのデータ 
• デスクトップに保存したデータ 
• インターネットエクスプ□ーラのお気に入0 

• メール送受信データ 

• メール アドレス帳 

• プレインストールされているアプ U ケーシヨンのデータやファイル 
• お客様がインス I -ールされたアプ U ケーシヨンのデータ 
• お客様び作成されたフオルダとファイル 

また、 U カバ U 後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。 

ただし、八ードディスクをフオーマットしたり、システムファイルを削除した場含や、電源を入れてをシステムび起動しな 
くなってか5では、バックアップをとることびできません。また、 U カバ U を行っても、八ードディスクに保存されていた 
データは復元でさません。 


3アプ y ケーシヨンのセットアップ用メディアを確認する 

「 Micros 日 ft 日 ffice 」 や、購入後に追加でインストールしたアプ U ケーシヨン、プ U ンタなどの周辺機器のドライバは、リ 
カバ U 後にインス I -ールする必要びあ0ます。 

これ5を再度 インス! -ー ルするための^ディア （ CD など）び、お手元にあることを確認してください。 


の各種設定を確認する 

インターネットや LAN の設定 、 Windows □グオン時のアカウント名などの設定項目を、^モなどに控えておいてくださ 
い。ウイルスチェックソフトなど、有償で購入した認証キーなどびセットアップ時に必要なアプ U ケーションは、それ5の 
番号を控えておいてください。確認で法は各アプ U ケーシヨンのヘルプやお問い含わせ先にご確認ください。 


5音量を調節する 

U カバ U 棲、 Windows セットアップび終了するまで音量の調節はできません。 

あらかじめ、デジタルボ U ユームで音量を調節してください。 ( FN ) 十を呂ロキーを使って、内蔵スピーカやへッドホンの音 
量をミュート（消音）にしている場含は、もう一度 ( fN )+ fESC 5 ■キーを巧して元に戻しておいてください。 


6周辺機器をすべて取りはずす 

増設^モ U や USB 対応機器など、パソコン本体に取り付けている物は、 AC アダプタのケーブル L が!すべて取りはずして 
ください。 

このとさ、パソコン本体の電源を切ってか5行ってください。 

機器の取りはずし「日章周辺機器を使って機能を広げよラ」 


7リカバリ DVD - ROM 付属モデルの場合 

再セットアップには付属の U カバ U DVD - R 日 M を使用するため、別売りの CD / DVD ドライブび必要です。 

本製品では、次のドライブをサポートしています。 

• DVD スーパーマルチ ドライブ IPCS 091 A 

• CD - R / RW & DVD-ROM ドライブ IPCS 083 B 

• DVD-ROM ド'ライブ IPCS 092 B 

【リカバリ DVD-ROM について】 

モデルによっては、 U カバ U DVD - R 日 M び同おされています。 

U カバ U DVD-R 日 M は再セットアップのとをに必要です。絶対になくさないようにしてくださし ' i 。 紛失した場合、再発行 
することはできません。また、 U カバリ DVD-R 日 M は、リカバリ DVD-R 日 M び付属している本製品しが'！■のパソコンで再 
セツトアップを実行しないでくださし、。 
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リカバリディスクを作る 


* S 31 シリーズで、リカバリ DVD - ROM が付属していなし、モデルのみ 


パソコン本体には、システムやアプ U ケー^ヨンを購入時の状態に復元するための U カバ U (再セットアップ）ツールび巧 
蔵されています。 IT 日 feH 旧 A Recovery Disc creator 」 を使って U カバ U ディスクを作成し、あらかじめ、 U カバ U ツー 
ルのバックアップをとっておく ことをおすすめ します。 

何5かのトラブルで八ードディスクか5リカバリでさない場合でち、リカバリディスクか5リカバリをすることびでをます。 
リカバリディスクびない状態で、リカバリツールび起動せず、リ カ JVJ び行えない場合は、修理び必要になる可能性びあり 
ます。 

里 ヴポートするドライブ _ 

リカバ U ディスクの作成には、別売0の CD / DVD ドライブび必要でず。 

本製品では、次のドライブをサポートしています。 

• DVD スーパーマルチドライブ IPCS 091 A 

• CD - R / RW & DVD-ROM ドライブ IPCS 083 B 


因リカバリディスクを作成でをるメディア _ 

「 T 日 SHI 目 A Recovery Disc Creator 」 では、次のメディアを使巧できます。 

作成する方ディアの種類は 、 [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面の[ディスク構成]で確認できます 

【DVD スー パーマルチ ドライブの場合] 

DVD 4.7 G 巨 


DVD-R ( DL 除 <) 
DVD+R ( DL 除 <) 


DVD-RW 

DVD+RW 


• CD-R • CD-RW 

[ CD - R / RWSDVD-ROM ドライブの場合】 

• CD-R • CD-RW 

CD ディアは、日日 0 M 巨!; LL の容量のものをご使巧くださし、。 

あ5かじめバックアップ用の方ディアを巧意してください 。 [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面で表示されるディ 
スク番号げ、必要な枚数です。複数枚使巧する場合は、同じ規格のメディアで統一してください。 

メディアについて/メディアの使用推奨メーカ 

本使用できるメディアについては、 『 CD/DVD ドライブに付属の説明書』を確認してください。 

• 推奨するメーカの;< ディアを使用してください。 

• 書を込み速度に対応した;< ディアを使用してください。 

• 規格に準拠したメディアを使巧してください。 

リカバリディスクの作成にあたって 

• [TOSHIBA Recovery Disc CreatorJ では DVD - RAM 、 DVD-R DL (Dual Layer DVD - R )、 DVD+R DL ( DVD+R 
Double Layer ) を使用でさません。 

• [TOSHIBA Recovery Disc Creator ] を使ってリカバリディスクを作成するときは、他のアプリケーションソフトを 
すべて終了させてか5、行ってください。 


U 力八リをする 
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CD / DVD ドライブを接続する 

パソコン本体に、 AC アダプタと電源コードを接続ずる 
CD / DVD ドライブを接続ずる 

接続ち法は 『 CD / DVD ドライブに付属の説明書』を確認してください。 


CD / DVD に書き込む前に 

U カバ U ディスクの作成を巧うとさは、 Windows 標準の CD 書き込み機能や市販のライティングソフトウエアは、使巧し 
ないで < ださい。 

U カバ U ディスクの作成を巧ラとさは、次のま意をよく読んでか5使用して<ださし、。 

守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれびあります。また、ドライプへのショックなど本体異常や、メディアの状 
態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することびあります。 

•書き込みに失敗した CD / DVD の損害については、当社は一切その責任を負いません。また、記憶内容の変化•消失な 
ど、 CD / DVD に保存した内容の損書および内容の損失-消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、 
当社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご了承ください。 

• バッテ U 駆動で使用中に書き込みを行ラと、バッテ U の消耗などによって書き込みに失敗するおそれびあります。必ず 
AC アダプタを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。 

•書き込みを巧ラとをは、本製品の省電力機能び働かないよラにしてください。また、スタンバイや休止状態を実行しない 
で < ださい。 

省電力機能について「色章2省電力の設定をする」 


書き込みを巧ラにあたって 

•タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り誓える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操 
作を巧わないでください。 

• パソコン本体に衝撃や振動を与えないでくださし、。 

• 書き込み中は、周辺機器の取0付け/取0はずしを行わないでください。 

周辺機器について「已章周辺機器を使って機能を広げよラ」 

• パソコン本体か5携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。 


リカバ U ツールのリカバリディスクを作成するには、しソ降の説明を参照して<ださい。 
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2 起動方法 


2 リカバリディスクを作る 


[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[リカバリディスク作成ツール]をクリックずる 

「TOSHIBA Recovery Disc Creator 」 び起動します。 


タイトル- 

チェックボックスにチェック 
びついている（因）ディスク 
を作成します。 

田をクリックすると作成する 
ディスクの一覧び表示されます。 


リカバリディスク巧巧 

を化，をエ/ビューが1 - 巧‘ィスク上口もリれかイ:卜か朋拉 
れてしほす， TOSHIBfl Recovery Disc Crea 化巧ほって、このイ—シ占、 
ウリかか CD や DVD をけ巧するこは巧きます。 


5イトル 

ディスク巧巧 

田因リカバリディスク 


|DVD：4.7GB .イ| 


u 麻ブラ滯ィス測げ。 

現巧のディスク _ 


を巧の巧巧 


•ディスク構成 
作成するディスクの 
;><ディアの種類を選択 
することびでさます。 


(表示例） 


fTOSHIBA Recovery Disc Creator ] で作成するディスクは、画面に表示される枚数分、メディアび必要にな0ま 
す。 

3リカバリディスクを作成する 

1[ディスク構成]でメディアの種類を選択ずる 

作成する;ディアの種類に合わせて、 [ DVD :4.7 GB ] またはに D ] を選択してください。 

選択項目び1種類しか用意されていない場含は、手順]は必要ありません。手順2に進んでください。 


2 [タイトル]で作成ずるディスクをチェックずる（因） 

チェックボックスにチェックびついているディスクを作成します。作成する必要のないディスクは、チェックをはずし 
て < ださい。 

3 メディアをセットずる 

4 [作成]ボタンをクリックずる 

DVD 方ディアの場含は 「 U カバ UDVD ] を作成します。」と表示されます。 

5 [0 K ] ボタンをクリックずる 

U カバ U ディスクの作成が開始され、[現在のディスク]に作成しているディスクの進抄状況び表示されます。 

ディスクの作成び終了すると、メッセージび表示されます。 

作成するディスクが複数枚ある場合は、^ッセージに従ってメディアを入れ誓えてください。 

ディスクの作成を途中で中止する場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 

6 メッセージを確認し、 [0K] ボタンをクリックずる 

作成したディスクの種類 （ U カバ U ディスクなど）と番号がわかるよラに、ディスク作成後は、忘れずに 「XXXXXX 
ディスク XX 」とレーベルをつけてください。リカバリをするとさ、この番号どおりにディスクを使用しないと、正し 
く U カバ U されません。必ずディスク番号びわかるよラにレーベルをつけてください。 

7 [閉じる]ボタン （ H ) をクリックずる 

[TOSHIBA Recovery Disc Creator ] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。 

リカバ U ディスクか 5 U カバ U をする操作手順については、「本章3-感 U カバ U ディスクか日リカバ U をする」を参 
照してください。 


ヘルプの起動 


1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[リカパ u ディスク作成ツールヘルプ]をクリックずる 

noSHIBA Recovery Disc Creator ] のお問い合わせ先「8章已お問い合わせ先」 

151 



リカバリをする 

































リカバリ = 再セットアップをずる 


本製品にプレインストールされている Windows やアプ U ケーシヨンを復元する方法について説明します。 

本製品の U カバリは、ユーザ権限に関わ!5ず、誰でも実行でをます。誤って他の人に U カバ U を実行されないよう、ユーザ 
パスワードを設定しておくことをおすすめします。 

ユーザパスワード「7章4パスワードセキュ U テイ」 


D い<つかあるリカパリ方巧 


リカバ U には、次の方法びあ0ます。 


【 U カバ U DVD-R 日 M が付属していないモデル] 

• 八ードディスクドライブか 5 U カバ U をする 

•作成した U カバリディスクか 5 U カバ U をする （ S 31 シリーズのみ) 


【リカバリ DVD-ROM が付属しているモデル】 

• 付属の U カバ U DVD - R 日 M から U カバリをする 


U カバ U DVD - R 日 M び付属していないモデルの場合、通常は八ードディスクドライブか5リカバリをしてくださし、。 

U カバ U ディスクか!5の U カバ U は、八ードディスクドライブの U カバ U (再セットアップ）ツール（システムを復元する 
ためのをの）を消してしまったり、八ードディスクか日リカバ U びできなかった場をなどに行ラことをおすすめします。 

U カバ U ディスクか日リカバ U をする場合は、「本章2 U カバリディスクを作る」を確認して、 U カバリディスクを巧意し 
て < ださし、。 


( D 八ードディスクか6リカバリをする 


* リカバリ DVD-ROM が付属していないモデルのみ 

八ードディスクのリカバリツールでは、巧のメニューのなかか5リカバリ方法を選択することびできます。あ5かじめリカ 
バ U 方法を決めておくとスムーズに操作でさます。 

■ご購入時の状態に復元 ■ 

八ードディスクをパソコンを購入したとさの状態に戻し、購入時にプレインス I -ールされていたシステムとアプリケーショ 
ンを復元します。購入棲に作成したデータなどは消去されます。 

■パーティションヴイズを変更せずに復元 ■ (推奨） 

パーティションサイズを変更して使用していた場含、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。 C ド 
ライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻0ますび、その他のドライブに保存されていたデータは、そ 
のまま残 0 ます。ただし、 BIOS 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータび壊れている場合、 C ドライブ政がの領 
域にあるデータも使えないことびあ0ます。 


■パーティシヨンヴイズを指定して復元 ■ 

C ドライブ（八ードディスク）のサイズを指定して復元することびでをます。 C ドライブ L 处がの八ードディスクの領域は一 
つの領域になり、そこに保存されていたデータは消去されます。 

ぶろメモ 

• どのメニューを逞おしてち、 C ドライブには U カバ U ツール占、日購入時と同じシステムび復元されます。 


ここでは、「バーティシヨンサイズを変更せずに復元」ずる方法を例にして説明します。 

1 パソコンの電源を切る 

2 AC アダプタと電源コードを接続ずる 

3 キーボードの© (ゼロ）キーを巧しなび6、パソコンの電源を入れる 

ユーヴバスワードを設定している場合は、 「 Passwo 「 cl =」 と表示されます。 

ユーヴノ（スワードを入力して CENTER ) キーを巧してください。 

メッセージび表示されます。 













3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


4画面の内容を確認し、[はしリボタンをクリックずる 

[復元方法の選択]画面び表示されます。 

5 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる⑤ 


<復元方法の厘巧> 

ほ元ちホを巧折してください。 


「。 樹視 インスト-ル ソザ ろ 1アのな— 巧 I — 
巧巧インスト—ルンフトアをは元します， 

r n - ドディスク上のをデー5の消去 

いードディスク上のをデータを巧モします， 


[[汝へ祖)> jk 


-① 


-③ 


[ノ V — ドディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、 

八ードディスクのデータを完全に消去するにめのちのです。通甫は実行しないでください。実行すると、八ードディス 
ク上にある、 U カバ IJ ツールの領域けかのすべてのデータび削除されます。 

ノ V — ドディスクの消去について「10章己-②-己八ードディスクの内容をずべて消去する」 

6 [パーティシヨンサイズを変更せずに復元]をチェックし①、[巧へ]ボタンをク U ックずる② 


<巧巧インストールソフトウェアの復元> 
巧 ホする 巧 巧を 进 巧してくだ百い， 


ご巧入均の巧巧に巧元 


ド—テ； シヨンサイズを丈 t せず!こ巧巧 \ 


广パーテイシ a ンヴイズを巧ちしては元 


HUL ) のブイ;'.. 
しドライブのヴイグ . 


-ゴ] 


< K る® n ;欠へ &)> ]卜 


-① 


-② 


[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 

他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。 

-[ご購入時の状態に復元] : P . 1已已 

-[パーティションサイズを指定して復元]: P .1 已已 

• 「パーティションヴイズを変更せずに復元」とは 

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、ずでに八ードディスクの領域を分割している場合などに使用し 
まず。 C ドライブび U カバ U され、それ政外の領域のデータはそのまま残ります。 

C ドライブ (□) にあたる領域は、作成したデータ、設 
定した項目、インス!-ールしたアプ U ケーシヨンなどび 
すべて消去された状態になります。 


リカバリ 


「先頭パー了イシ 

^ メモ 



作成データ‘ 
設定は消去 


作成データ’ 
設定は保持 


(ノ V — ドディスクの領域を分割している場合の表示例） 
すべて消去されます。」という^ッセージび表示されます。 


U カバリツールの領域び確保されているため、八ードデイスクの] 0日％を使用することはでをません。 
















































7 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場含は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

復元び実行されます。 

また、[パーティションを初期化しています。しば5くお待ちください。]画面び表示されます。 



長い時間表示される場含びありますび、画面が切り誓わるまでお待ちください。 
復元中は、なの画面び表示されます。 U カバ U の経過に従い、画面び変わります。 



<む)期イン乂卜-ルソつトウ I アの復兄> 

U か山 



けり期イン乂卜-ルソソトウ I アの復兄> 

CRC ス F イルの f! 巧 


リカI山中です。しげ6(おちちください。 




CFC つ 7 -0レをけなしてしほす，しばお待ち（ださい。 

盾迪巧商 0か：0««< 



復元び完了すると、終了画面び表示されます。 


8 [終了]ボタンをクリックずる 

システムび再起動し 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面び表示されます。 


9 Windows のセットアップを巧う 

詳細について「1章1 Windows を使えるよ5にする」 


ぶるメモ 

• 一部のアプ U ケーシヨンは、 U カバ U 後にアプ U ケーシヨンのインス!-ールをする必要びあります。 
詳細について「本章4 I 」カバ I 」をしたあとは」 


購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ樓に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機 
器の接続、購入後に追加したアプ U ケーシヨンのインス!ルも、 Windows のセットアップ後に行ってください。 

周辺機器の接続「日章周辺機器を使って機能を広げよラ」 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


【パーティションサイスを指定して復元】 

八ードディスク （ C ドライブ）のサイズを変更します。 

C ドライブがの領域区分（パーティション）は消去され、一つの領域にな0ます。その領域 （□) は「ディスクの管理」 
か5再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。 

ディスクの管理 r 本章4-① -1 パーティションを設定する」 

作成したデータ、設定した項目、 


作成データ’ 
設定は消去 


リカバリ 



インス I -ールしたアプリ 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


ヴイズ変更が 
でさる難囲 


作成データ 
設定は消去 


①に：ドライブのサイズ]で二 J 二!をクリックしてパーティシヨン （ C ドライブ）のサイズを指定する 
®[ 次へ]ボタンをクリックする 

手順日の樓は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 


本 S 31 シリーズで、 U カバ U DVD - ROM が付属していないモデルのみ 

作成したリカバリディスクでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することびできます。あ5かじめリカバリ方 
法を決奴ておくとスムーズに操作でさます。 

■ご購入時の状態に復元 ■ 

八ードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインス I ルされていたシステムとアプ U ケーショ 
ンを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■ Windows ノ くーティションのみに復元 ■ 

八ードディスク全体を]つのパーティション （ C ドライブのみ）にするため、全領域を使用できるよラになります。なお、 
リカバ I 」ツールの領域は消去され、復元されません。購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを 
復元します。また購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■ノ くーティションヴイズを変更せずに復元 ■ 

パーティションサイズを変更して使用していた場含、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。 C ド 
ライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そ 
のまま残0ます。 


■ノ（ーティシヨンヴイズを指定して復元 ■ 

C ドライブ（八ードディスク）のサイズを指定して復元することびでをます。 C ドライブ L 处がの八- 
つの領域になり、 そこに保存されていたデータとリカバ U ツールの領域は消去されます。 

ぶ3 メモ 

• どの方ニューを選択してを、 C ドライブには購入時と同じシステムび復元されます。 


ドディスクの領域は] 


1[初期インストールソフトウェアの復元]画面のリカバリメニューについて 

「本節®八ードディスクからリカバリをする」の手順目の[初期インス! -- ルソフトウェアの復元]画面で表示されるリ 
カバ U メニューの意味と動作は次のよラにな0ます。 

[ ご購入時の状態に復元】 

パソコンを購入したとさの状態に戻します。 


リカバリ 



作成データ’ 
設定は消去 


作成したデータ、設定した項目、インス!-ールしたアプリ 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


手順目の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージび表示されます。 


リカバリデイスクか6リカバリをする 




















1 パソコン本体に、 AC アダプタと電源コードを接続ずる 
2 CD / DVD ドライブを接続し、 U カバリディスクをセットずる 

U カバ1」ディスクび複数枚ある場合は、「ディスク1」占、 S セットしてください。 

3パソコンの電源を切る 

4キーボードの ( EH ) キ-を巧しなが6、パソコンの電源を入れる。 

ユーヴバスワードを設定している場合は、 「 Passwo 「 cl =」 と表示されます。 

ユーヴバスワードを入力して ( ENTER ) キーを巧してください。 

5 0 または©キーで CD のアイコンに力ーソルを合わせ、 〔 ENTER ) キーを巧ず 

メッセージび表示されます。 

6 画面の内容を確認し、[はしリボタンをクリックずる 

[復元方法の選択]画面び表示されます。 

7 脚期インストールソフトウェアの復元]をチェックし①、炊へ]ボタンをクリックずる⑤ 



① 


® (表示例) 


[ノ V — ドディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲ミ度する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、 

八ードディスクのデータを完全に消去ずるにめのちのです。通南は実行しないでください。実行すると、八ードディス 
ク上にある、すべてのデータび削除されます。 

ノ V — ドディスクの消去について「10章己-②-己 A — ドディスクの内容をずべて消去する」 

8 [パーテイシヨンサイズを変更せずに復元]をチェックし①、[巧へ]ボタンをク U ックずる② 



① 


② 


[バーテイシヨンサイズを変更せずに復冠を選択した場合の意巧と動作は、ホのとおりです。 
他のメニューを選択した場合については、巧のページを参照してください。 

-[ご晴乂時の状態に復元] : P . 1巳8 

- [ Windows ； (-テイシヨンのみに復元]: P . 1巳8 
-[パーティションサイズを指定して復元]: P .1 己9 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


• 「パーティションヴイズを変更せずに復元」とは 

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、ずでに八ードディスクの領域を分割している場合などに使用し 
まず。 C ドライブび U カバリされ、それ];(外の領域のデータはそのまま残ります。 

C ドライブ (□) にあたる領域は、作成したデータ、設 


リカバリディスク 



定した項目、インス!-ールしたアプリケーションなどび 
すべて消まされた状態になります。 


「先頭パー 了イシ 


作成データ 
設定は消去 

作成データ 
設定は保持 


(八ードディスクの領域を分割している場含の表示例） 
夕は、すべて消まされます。」というメッセージび表示されます。 


ぶ3 メモ 

• 「ご購入時の状態に復元」と「パーティションサイズを変更せずに復元」を選択した場合は、リカバリツールの領域び確 
保されているため、八ードディスクの]日日％を使用することびでさません。 

9 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場含は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

復元び実行されます。 

また、[パーティションを初期化しています。しば5くお待ちください。]画面び表示されます。 


<な巧インストールソフトウェアの復元> 

お抽中です。 


バーテ "T ン a ンさ巧巧化しています。しばがお待ちくだ3い。 


長い時間表示される場合びありますび、画面び切り誓わるまでお待ちください。 

復元中は、次の画面び表示されます。 U カバリの経過に従い、画面び変わります。 
リカバリディスクが複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ誓えてください。 


リかVリ中です。しば6(お巧ちください。 


局迪巧商 00が》 



gfc ：77- o レ田1巧してい S す，しばがお肖ち（たさい。 

局迪巧商 


手順8で[ご購入時の状態に復元]を選択した場合は、最初に[コピーしています。]画面び表示されます。 
長い時間表おされる場合ちありますび、画面び切り替わるまでお待ちください。 


復元び完了すると、終了画面び表示されます。 
































10 U カバリディスクを取り出し、パソコンか 5 CD / DVD ドライブを取りはずしてか S 、 [終了]ボタン 
をクリックずる 

システムび再起動し 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面び表示されます。 

11 Windows のセットアップを行う 

詳巧について「1章1 Windows を使えるよ5にする」 

ぶるメモ 

• 一部のアプ U ケーシヨンは、 U カバ U 後にアプ U ケーシヨンのインス!ルをする必要があります。 

詳細について「本章4 U カバ U をしたあとは」 


購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ樓に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機 
器の接続、購入後に追加したアプ U ケーシヨンのインス!ルも、 Windows のセットアップ後に行ってください。 

周辺機器の接続 r 已章周辺機器を使って機能を広げよう」 


1[巧巧インストールソフトウェアの復元]画面のリカバリメニューについて 

「本節③ U カバリディスクか 5 U カノのをする」の手順8の[初期インス! -- ルソフトウェアの復元]画面で表示される 
U カバ U メニューの意巧と動作は次のよラになります。 


【ご購入時の状態に復元】 

パソコンを購入したとさの状態に戻します。 


リカバリディスク 



作成データ • 
設定は消去 



作成したデータ、設定した項目、インス!-ールしたアプリ 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 


【 Windows パーテイシヨンのみに復元】 

八ードディスク全体を1つのパーティションにします。 U カバ U ツールの領域は消去されます。 


リカバリディスク 



作成したデータ、設定した項目、インス!-ールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


設定は消去 


C ドライブ 

BBlHBMIli 


c ドライブ 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 
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D リカパリ DVD - ROM からリカバリをする 


本リカバ U DVD-ROM が付属しているモデルのみ 

付属の I 」カバリ DVD - R 日 M では、次の方ニューのなかか 5 U カバ U 方法を選択することびでさます。あ5かじめ U カバ U 
方法を決めておくとスムーズに操作できます。 

■ご購入時の状態に復元 ■ 

八ードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時にプレインス I ルされていたシステムとアプリケーショ 
ンを復元します。購入後に作成したデータなどは消去されます。 

■パーティションヴイズを変更せずに復元 ■ (推奨） 

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。 C ド 
ライブに保をされていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますび、その他のドライブに保存されていたデータは、そ 
のまま残0ます。ただし、 BI 日 S 情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータび壊れている場合、 C ドライブ政がの領 
域にあるデータを使えないことがあ0ます。 

■ノくーティションヴイズを指定して復元 ■ 

C ドライブ（八ードディスク）のサイズを指定して復元することびできます。 C ドライブ政がの八ードディスクの領域は一 
つの領域になり、そこに保なされていたデータは消去されます。 

ぶ3 メモ 

• どの;<ニューを選択してを、 C ドライブには U カバ U ツールか5購入時と同じシステムび復元されます。 

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。 

1パソコン本佩こ、 AC アダプタと電源コードを接続ずる 
2 CD/DVD ドライブを接続し、リカバリ DVD-ROM をセットずる 

リカバ U DVD - ROM び複数枚ある場合は、「ディスク]」か5セットしてください。 

3パソコンの電源を切る 

4キーボードの f 下を キーを巧しなが 5 、 パソコンの電源を入れる 

ユーヴパスワードを設定している場合は、 「 Password :」 と表示されます。 

ユーヴノ（スワードを入力して 作 NTER ) キーを巧してくださし、。 

5 ©または© キーで CD のアイコンに カーソルを 合わせ、 〔ENTE 巧 キーを 巧ず 

水 ッセージび表示されます。 
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3 リカバリ=再セットアップをずる 

[ パーティションサイズを指定して 復元】 

八ードディスク （ C ドライブ）のサイズを変更します。 

C ドライブ政がの領域区分（パーティション）と I 」カバ I 」ツールの領域は消まされ、一つの領域になりまず。その領域は 
「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使巧できるようになります。 

ディスクの管理 r 本章4-① -1 パーテイシヨンを設定する」 


リカバリディスク 



作成したデータ、設定した項目、インス!-ールしたアプ U 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


作成データ- 
^ 設定は消去 




C ドライブ 


パーテイシヨンと 
リカバリツールが 
消去された領域 


サイズ変更が 
でさる範囲 


①に：ドライブのサイズ]で二 J _ d をク U ックしてパーティシヨン （ C ドライブ）のサイズを指定する 
霞[次へ]ボタンをク U ックする 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージび表示されます。 



リカバリをする 























6 画面の内容を確認し、[はしリボタンをクリックずる 

[復元方法の選択]画面び表示されます。 

7 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる⑤ 



① 


® (表示例) 


[八ードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、 

八ードディスクのデータを完全に消去するためのをのです。通常は実行しないでください。実行すると、八ードディス 
ク上にある、すべてのデータび削除されます。 

八ードディスクの消去について「1日章己-®-己八ードディスクの内容をずべて消まする」 


8 [パーテイシヨンサイズを変更せずに復元]をチェックし①、[次へ]ボタンをクリックずる® 


① 


② 



<ネリ巧インストールソフトウェアの復元> 
巧ホするななぞ进巧してくだ百い。 


r ご巧入均の社;巧に巧元 
卜好こす；シヨンサイズを丈 X せず!こなを ]■ 

广パーテイシ a ンヴイズぞ巧ちしては元 


Huuwtr-i ，■- :0 日 

しドライブのサイグ I - H ' JBt - 

<な驳 M ;欠への)>つ！ ■ 


[パーティションサイズを変更せずに復冠を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。 
他のメニューを選択した場合については、次のページを参照してください。 

-[ご購入時の状態に復元] : P . 1目2 

-[パーティションサイズを指定して復元]: P .1 目2 


• 「パーティションヴイズを変更せずに復元」とは 

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、ずでに八ードディスクの領域を分割している場合などに使用し 
まず。 C ドライブび U カバ U され、それ！;(外の領域のデータはそのまま残ります。 


リカバリ DVD-ROM 



リカバリ 



作成データ 
設定は消去 


作成データ 
設定は保持 


C ドライブ (□) にあたる領域は、作成したデータ、設 
定した項目、インス!-ールしたアプ U ケーシヨンなどび 
すべて消去された状態になります。 


(八ードディスクの領域を分割している場合の表示例) 


「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージび表示されます。 
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3 リカバリ = 再セツトアップをずる 


9 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場含は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。 

復元び実行されます。 

また、[パーティションを初期化しています。しば5くお待ちください。]画面び表示されます。 


<巧巧インストールソフトウェアの復元> 

巧证中です， 


パーティシ a ンを巧期化してしほす。しばろくお待ちください。 


長い時間表示される場含びありますび、画面び切り誓わるまでお待ちください。 

復元中は、なの画面び表示されます。 U カバ U の経過に従い、画面び変わります。 
リカバリ DVD - R 日 M び複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ誓えてください。 

111 


リリ MU 中です。しはがお巧ちくた3い。 



crc つ 7-0 レ効1巧してい S す，しはがお巧ち!:たさい。 


復元び完了すると、終了画面び表示されます。 

1〇 U カバリ DVD 书 0 M を取り出し、バソコンか日 CD / DVD ドライブを取りはずしてか S 、 [終了]ボタ 
ンをクリックずる 

システムび巧起動し 、 [Microsoft Wind 日 WS へよラこそ]画面び表示されます。 

11 Windows のセットアップを行う 

詳細について ri 章1 Windows を使えるよ5にする」 


メモ 


• 一部のアプ U ケーシヨンは、 U カバ U 後にアプ I 」ケーシヨンのインス!-ールをする必要びありまず。 

詳細について「本章4 I 」カバ I 」をしにあとは」 

購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機 
器の接続、購入樹こ追加したアプ U ケーシヨンのインス!'■—ルも、 Windows のセットアップ後に行ってください。 

周辺機器の接続「巳章周辺機器を使って機能を広げよ5」 




























I [巧巧イジストールソフトウェアの復元]画面のリカバリメニューについて 

「本節®リカバリ DVD - R 日 M から U カバ U をする」の手順8の[初期インス!-ールソフトウェアの復元]画面で表示され 
る U カバリメニューの意味と動作は次のよラにな0ます。 


【ご購入時の状態に復元】 

パソコンを購入したとさの状態に戻します。 


U カバ U DVD-ROM 



作成データ 
^設定は消去 


作成したデータ、設定した項目、インス!-ールしたアプリ 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 


【パーティションヴイズを指定して復元】 

八ードディスク （ C ドライブ）のサイズを変更します。 

C ドライブがが)領域区分（パーティション）は消去され、一つの領域になります。その領域（□いよ r ディスクの管理」 
から再設定を巧うと、再びドライブとして使用できるようになります。 

ディスクの管理 r 本章4-① -1 パーテイシヨンを設定する」 


リカバリ DVD-ROM 



作成したデータ、設定した項目、インス!-ールしたアプリ 
ケーシヨンなどびすべて消去された状態になります。 


① [ C : ドライブのサイズ]で jj 二!をクリックしてパーティシヨン （ C ドライブ）のサイズを指定する 
霞[次へ]ボタンをク U ックする 

手順8の後は「八ードディスクの内容は、すべて消去されます。」といラメッセージび表示されます。 
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• パーティションの設定 

• プレインストールアプリケーションの手動インス!ル 

• Office Personal 2007* ^ または日 ffice Personal 2003 * \ Office OneNote 2007 *9 または Office OneNote 
2 日 03*2 の再インストール 

本] Office 搭載モデルの場を 
*2 OneNote 搭載モデルの場合 



リカ八リをしたあとは 


IJ カバ IJ 後は巧の流れで設定を行います。 



自動的に設定画面び 
,表示されます。 

I 画面の指示に従って 
操作してください。 


必要に応じて 
I 行ってください。 


ここではなの点を説日月します。 




リカバリをする 


3 




















ットアップのあとは 


バーテイシヨンの設定を変更して1」カバ I 」をした場合のみ、ホ項 n バーテイシヨンを設定する」の操作を行ってください。 


1パーテイシヨンを設定する^^^^^^^^^^^^ 

J ーテイシヨンの設定を変更して U カバ I 」をした場合は、 U カバ U 後すみやかにホの設定を行ってください。 



• Windows の「ディスクの管理」を使用ずると、 「 HDDRECOVERY 」 というボ U ユームのバーティシヨンび表示されま 
す （ IJ カバ IJ DVD - ROM び付属していないモデルのみ）。この八’ーティシヨンには U カバ U (システムの復元）するため 
のデータびイ呆存されていますので、削除しないでください。削除した場合、 U カバ U はできなくなります。 


1コンピュータの管理者になっているユーザアカウントで□グオンする 

2 [コント□-ルパネル]を開き、[ミクパフォーマンスとメンテナンス]をクリックずる 

3 [嘴 管理ツール]をクリックずる 

4 コンピュータの管理]をダブルクリックずる 
5左画面の[ディスクの管理]をクリックずる 

設定していないバーティションは[ホ割り当て]と表示されます。 

6 [ディスク 0] の[未割り当て]の領域をもクリックずる 

7 表示されるメニューか S [新しいパーティション]をクリックずる 

[新しいノ（ーティションウィヴード]び起動します。 

8 [巧へ]ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定ずる 

次の項目を設定します。 

-パーティションの種類 
-パーティションサイズ 
-ドライブ文字またはパスの割り当て 
-フォーマット 
-ファイルシステム 

9設定內容を確認し、[完了]ボタンをクリックずる 

フ ォーマッ トび開始されます。 

パーティションの状態び[正常]と表示されれば完了です。 

詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。 

【ヘルプの起動】 

①メニューバーか5 [ヘルプ]—[トピックの検索]をク U ックずる 
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4 リカパリをしたあとは 


① 

(D 

(表示例) 


[ファイルのダウン□ード]画面び表示されます。 

[情報バー]画面び表示された場含は、次の手順を行ってください。 

①[情報バー]画面の内容を確認し、 [ OK ] ボタンをク U ックする 
® タスクバーの[ファイルのダウン□-ド]をク U ックする 

[ファイルのダウン□ー ド]画面びデスクトップ上の最前面に表示されまず。 

4 [実行]ボタンをクリックずる 

Utf まは、表示される画面の指示に従って操作してください。 


本製品にプレインス I ''ールされているアプ U ケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプ U ケーションやドライバ 
を指定して再インス I ルすることびでをます。 

[ 必要なちの】 

• 『取扱説明書』（本書） 

アプ U ケーションによっては、再インストール時に ID 番号などび必要です。あ5かじめ確認してか5、再インス!-ールす 
ることを推奨します。 

同じアプリケーションびすでにインス!ルされているとさは、コント□-ルパネルの「プ□グラムの追加と削除」または 
各アプリケーションのアンインストールプ□グラムを実行して、アンインス!-ールを行ってください。 

アンインス!-ールを行わずに再インス!-ールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記の 
どち5の方法でもアンインス!-ールび実行できないアプリケーションは、上書きでインス!-ールしても問題ありません。 


操作手順 

[スタート] 


[ずべてのプ□グラム]一[アプリケーションの再インス!-ール]をクリックずる 


2 [セットアップ画面へ]をクリックずる 

アプ U ケーションやドライバのセットアップメニュー画面び表示されます。アプリケーションやドライバのセットアッ 
プ方ニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。 


初めて起動したとさは、[ドライバ]タブが表示されています。タブをク U ックして再インストールしたいアプリケー 
シヨンを探してください。 

画面左側にはアプ U ケーシヨンの一覧が表示されています。 

画面ち側にはアプ U ケーシヨンの説明び書かれていますので、よ<お読みください。 

3画面左側のアプリケーシヨン名を選択し①、画面も側の「 XXX のセットアップ」をクリックずる⑤ 

「 XXX 」にはアプ U ケーシヨン名が入ります。選択したメニューによっては別の言葉び表示されます。説明艾の下の青 
い下線の引かれている言葉をク U ックしてください。 
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③ Office 、 OneNote を再インストールする 


* Office 搭載モデル、 OneNote 搭載モデルの場合 

文書作成ソフトの 「 Word 」 や表計算ソフトに乂じ扫1」を使いたい場合は 日 ffice Personal 2 日日 7または 日 ffice Personal 
2 日日 3をインス! -- ルする必要びあります。ここでは、 日 ffice Personal 20 日 7または 日 ffice Personal 2 日日 3、 および 
Office OneNote 2 日日 7または 日 ffice OneNote 2 日日 3を再インストールする方法を説明します。 


【 必要な ちの】 

付属のパッケージに、必要なものび一式入っています。 
[ Microsoft ® Office Personal 2日07」一式 

• Microsoft ® Office Personal 2 日日 7 CD-ROM 

• Microsoft ® Office Personal 2 日日 7 スタートガイド 
[ Microsoft ® Office Personal Edition 2003」一式 

• Microsoft ® Office Personal Edition 2003 CD-ROM 

• Microsoft ® Office Home Style + CD-ROM 

• Microsoft ® Office Personal Edition 2 日 03 スタートガイド 
[ Microsoft ® Office OneNote ® 20 日7」一式 

• Microsoft ® Office OneNote ® 2007 CD-ROM 

• Microsoft ® Office OneNote ® 2007 お使いになる前に 
[ Microsoft ® Office OneNote ® 20 日3」一式 

• Microsoft ® Office OneNote ® 2003 CD-ROM 

• Microsoft ® Office OneNote ® 2 日 03 お使いになる前に 


再インス I -ールした場含、ライセンス認罰び必要になります。 

1 再インストール方法とセットアップ方ミち _ 

詳細は 、 『Micros 日れ® Office Personal Edition 2007スタートガイド』/ [ Microsoft ® Office Personal Edition 
2003 スタートガイド』、 『 Microsoft ® Office OneNote ® 2007 お使いになる前に』/ 『 Microsoft ® Office 
OneNote ® 2 日 03 お使いになる前に』を確認してください。 

【 Service Pacl <2 について】 

添付の CD から日 ffice Personal 2003. Home Style +. Office OneNote 2 日日 3 を再インストールした場合、 

Service Pack 2 は組み込まれません。「アプ U ケーシヨンの再インス!-ール」か5再インストールしてください。 

アプ U ケーシヨンの再インス!ル r 本節③アプ U ケーシヨンを再インス!ルする」 

【「手書さ入カパッド」を使用ずるとさ】 

Office Personal 2003を再インストールした場合 、 Microsoft Office Word や Microsoft Office Excel などのアプリ 
ケーシヨンを使用するとさに 、 Microsoft IME ツールバーの[手書き]ボタンー[手書を入カパッド]をクリック（また 
は[手書さ入カパッド]ボタンをクリック）すると、 r 言語の入カシステムび正常にインストールされていることを確認し 
てください」といラ警告メッセージび表示される場合びあります。 

言語の入カシステム （Microsoft IME ) は正常にインス!ルされており、動作上の問題はありませんので、「今後、この 
；<ッセージを表示しない」のチェックボックスをチェックして、[日ロボタンをクリックしてくださし、。 
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10 章 


登録とケアー廃棄と譲渡一 


バ。<< 


この章では、パソコンの日ごろのお手入れや、保守 
や修理に関することを説明しています。 

バッテリの廃棄やパソコン本体を捨てるときや人に 
譲るときの処置について知っておいて欲しいことを 
説明しています。 


1お客様登録の手続き 168 

2 快適に使い続けるコツ 170 

3 曰常の取り扱いとお手入れ 171 

4 アフターケアについて 173 

已捨てるとき/人に譲るとき 174 









、 


ノ 



お客様登録の手続を 

パソコンやアプリケーションを使巧するときは、自分び製 
品の正規の使用者（ユーヴ）であることを製品の製造元へ 
連絡します。これを「お客様登録」または「ユーヴ登録」 
といいます。 

お客様登録は、パソコン本体、使用するアプ U ケーション 
ごとに巧い、方法はそれぞれ異なります。 

お客様登録を行わなくても、パソコンやアプ U ケーション 
を使用でさますび、お問い含わせをいただ<とさにお客様 
番号（「ユーヴの」など、名称は製品によって異なります) 
び必要な場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関 
する大切な情報をお届けする場合びありますので、使い始 
めるとさに済ませておくことをおすすめします。 


①ま泛 ID ( TID ) お客様登録のおすすめ 


東たでは、お客様へのサービス-サポートのご提供の充実 
をはかるために東芝の （ TID ) のご登録をおずすめしてお 
ります。 

東芝 ID ( TID ) は、複数のデジタル商品、および東芝オン 
ラインショッピングサイト 「 Shop ] 日48」で共通にご利用 
いただけるお客様専用のです。 Room 1048登録対象の東 
芝デジタル商品をご購入されたかたび対象で、インター 
ネ ッ 卜経由でご登録いただけます。 

「 Shopl 日4引でご購入の際にお手続きのなかで、 TI 日を 
ご登録いただいたお客様は、あ5ためてご登録いただく必 
要はありません。また、 TID をご登録媛は、はびをでのご 
登録は不要です。 

【東芝 ID ( TID ) でご利用いただけるサービス】 

♦お客様専用個人ページ 「 R 日日 ml 日48 (ルームトウシ 
パ)」をご利用いただけます。 

• PC オンラインによるメールでの技術相談をお受けいた 
します。 

• アンケートなどでご取得いただくポイントで、プレゼン 
卜の抽選にご応募いただけます。 

•「 Sh 日 pi 日48」でお買い物時には、便利でお得な TID 会 
員メニューをご利用いただ<ことびでさます。 

詳しくは、次のアドレス棟芝 ID ( TID ) とは？」をご賣 
ください。 

https://「oom 1048 . jp/onet 曰日 ne / info / abou し tid.htm 


ご登録にあたって 

•。□登録には、；<ールアドレスび必要です（携帯電話の 
方ールアドレスはご遠慮ください)。 

• 上記のサービス項目のうち、個人ページおよびポイント 
制度については、個人のお客様のみ対象となります。 

• ご登録住所は、日本国内のみに限!5せていただをます。 

• この記載内容は2日日目年] 2月現在のものです。内容に 
ついては、予告なく変更する場合びありまずので、あ5 
かじ奴ご了承 < ださい。 


I 登録ち法_ 

お客様の環境に応じて、登録方法を選択でさます。 

【方法！-[東芝お客様登録]アイコンか5のご登録方法】 
インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単に 
アクセスでさます。 

すでにインターネット接続の設定び行われてあり、イン 
ターネットを使ったことがあるかた向けの方法です。 

【方法2-インターネットか！5のご登録方法】 
インターネットに接続後、 URL を入力して登録用のホーム 
ページにアクセスしていたださます。 

すでにインターネット接続の設定び行われてあり、イン 
ターネットを使ったことびあるかた向けの方まです。 

【方法3-インターネットにすぐに接続されないお客様】 

まだインターネット接続の予定びないかたは、『お客様登録 
カード』（はびさ）で仮登録を行ってください。懐曰イン 
ターネットで正式な TID 登録を行っていただく必要があ0 
ます。 

商品の追加登録は「方法1」または r 方法2」で行います。 
続けてそれぞれの登録方法を紹介します。 

1[まちお客様登録]アイコンか S のご登録方法^^ 

インターネット接続の設定やインターネットプ□バイダと 
の契約をしてある場含に、本製品に添付のアプリケーシヨ 
ンを利巧して、 TID 登録を行う方法を説明します。イン 
ターネットに接続している間の通信料金やプ□バイダ使用 
料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご 
了承ください。 

操作に旅って 

あ!5かじめ、次のことを行ってくださし、。 

• コンピュータウイルスへの感染を防ぐために、ウイルス 
チェックソフトをインス1-ールし、有効状態に設定して 
おいて < ださし、。 

• インターネット接続の設定をしておいて<ださし、。 

「4章1-®ダイヤルアップで接続する」 

• 複数のユーヴを登録している場含は、「コンピュータの管 
理者アカウント」のユーヴで操作してください。 


168 
















1 お客様登録の手続を 


• TID 登録時点でお客様登録番号は無効となります。 TID 
でのサービス-サポートをご利巧ください。 

• TID をご登録にな5ない場合は、お問い合わせなどの際 
にお客様登録番号び必要になることがありますので、は 
びきをお手元に保管してください。 


( D その他のユ_ザ登録 


1その化のアプリケーシヨンのユーザ登録^^^^^^ ■ 

パソコンに用意されている他のアプ U ケーシヨンのユーザ 
登録については、付属の『ユーヴ登録用紙』または各ァプ 
リケーシヨンのヘルプを確認してください。 

また、各アプ1」ケーシヨンのお問い含ねせ先については、 

「8章已お問い含わせ先」を確認してくださし、。 


2インターネットか S のご登録方法 


ぶ3 メモ 

• インスIルしているウイルスチェックソフトの設定に 
よって、インターネット接続を確認する画面び表示され 
る場合びあります。インターネット接続を許可する項目 
を選択し、操作を進めてください。 

♦お]めて [Internet Explored を起動したときは、操作の 
達中で、 「 goo スティック」の利用を確認する[東芝 
dynabook をご利用の皆様へ]画面び表示されます。 
「 goo スティック」を利用ずる場合は、[利用規約を表示] 
をク U ックし、利用規約を確認したあと[便利な資日日ス 
ティックを利用する]をク U ックしてください。利用し 
ない場をは、[利用しない]ボタンをク U ックし、あとで 
「复00スティック」をアンインス!ルしてください。 

1 デスクトップ上の[ま芝お客様登録]アイコン 
(^)をダブルク U ックする 

t お客様登録」のお願い]画面び表示されます。 

2 内容を読んで[お客様登録へ進む]ボタンをク 
リックずる 

3 [インターネットアクセス環境をお持ちのちはこ 
ち6をクリック]をクリックずる 

インターネットに接続し、 「 Rooml 048」 のページび 
表示されます。 

4 [ま泛の （ TID ) 新規登録-商品追加登録]欄で 
今回お買い上げの商品「パソコン」を選択ずる 

画面のご案内に従ってください。 

• 初めて TID をご登録される方 

惭規 TID 登録に進む]ボタンをク U ックしてくだ 
さい。 

画面のご案内に従ってご登録いただきますと、すぐ 
に TID をご取得、ご利巧いただけます。 

• すでに他商品で TID を取得された方 
TID 、 パスワードを入力し、[商品追加登録に進む] 
ボタンをクリックしてください。 

商品の追加登録を行っていただくことびできます。 


1 rh は p://room 1048. jp /」 にアクセスずる 

2 [東芝の （ TID ) 新規登録•商品追加登録]欄で 
今回お買い上げの商品「パソコン」を選択ずる 

[セキュ U ティの警告]画面び表示された場合は、内容 
を確認し、 [0 K ] または[はい]ボタンをクリックし 
て < ださい。 

画面のご案内に従ってください。 

• 初めて TID をご登録される方 

[新規 TID 登録に進む]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

画面のご案内に従ってご登録いただきますと、すぐ 
に TID を発行いたします。 

• すでに他商品で TID を取得された方 
TID 、 パスワードを入力し、[商品追加登録に進む] 
ボタンをク U ックして<ださし、。 

商品の追加登録を行っていただくことびできます。 

3インターネットにずぐに接続されないお客様 

付属の『お客様登録カード』（はがさ）に必要事項をご記入 
のうえ、ご送付ください。 

東芝 TI □事務局よ0、「お客様登録番号」と TI □登録用の 
r 仮パスワード」をはびきにて通知いたします。はびき通知 
後、インターネットか日 TID をご登録ください。 

TID はインターネットか 5 のご登録受付になります。 

• 初めて TID をご登録される方 

インターネットに接続されたときに、 
「 http :// rooml 048. jp /」 にアクセスし、[「お宮様番号」 
をお持ちのお客様]ボタンをクリックし、通知はびきに 
記載されている「お客様登録番号」と r 仮パスワード」 

を入力して TID 登録を行ってください。 

• すでに他商品で TID を取得された方 
インターネットに接続されたときに、 
「 http :// rooml 048. jp /」 にアクセスし、 

「 R 日日 ml 日48」に□グインしたあと、[登録情報変更] 

-[八ガキを受け取!5れたお客様]を選択して<ださい。 
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快適に使い続けるコツ 

パソコンと長くつさあラために、あ5かじめ釘]っておいて 
いたださたい内容を紹介します。 

ここで紹介している！;(かにを、各マニュアル冊テをお読み 
になり、パソコンを正しくお使いください。 

1ほえる周迅煤器を確認しよう I I 

パソコンには、プ U ンタやスキャナ、 PC カードなどの周辺 
機器を接続することびでさます。周辺機器を接続すること 
によって、より便利にパソ]ンを活用できます。 

ただし、周辺機器はインタフェース（接続方式）び違ラと 
接続でをません。 

購入するとさは、マニュアルで本製品のインタフェースを 
確認のラえ、本製品で使用でさるかどラかを周辺機器の取 
り扱い元や販売店で確認して < ださし、。 

周辺機器について 

r 已章周辺機器を使って機能を広げよう」 


2お手入れをちれずに 

パソコンはちりやホコリび苦手です。曰常の手入れを巧っ 
て < ださし、。 

パソコンは精密機械です。故障や感電を防ぐために、方 
ディアやカードなどを取り出してか5パソコンや周辺機器 
の電源を切0、電源プラグをコンセントか5抜いて、手入 
れを始めてください。詳細については、「本章3曰常の取 
り扱いとお手入れ」で紹介しています。 

3ちよコとおかしな動作のとを 

『安むしてお使いいただくために』に、本製品を使用すると 
さに守ってほしいことび記述されています。あ!5かじめそ 
の記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。 

巧のようなトラブルび生じた場合は、手順に従って修理に 
出してください。 

故障した状態のままで使用しないで < ださし、。 

• パソコンを使用中に煙が出た 
• 異常な音びした 
• 臭いびした 
• 水びかかってしまった 
• パソコンを落とした 

【 修理に出ず まで】 

①すぐに電源を切り、電源コードの電源プラグをコンセン 
卜から巧く 

® ま全を確認して、バッテ U パックをパソコン本体か5取 
0はずす 
③修理に出す 

パジテ I 」ルジクの取りはずしについて 
「目章バッテ U 駆動で使ラ」 

修理のお問い合わせについて 
『東芝 PC サポートのご案内』 


4パソコンと上手に巧をさお5 

パソコンを長時間使うと、目や肩、首の疲れび気になりま 
す。 

巧のことにを意してください。 

• 目を疲れさせないために、ディスプレイ（表示装置）び 
目の高さより低くなるように置いてください。 
•キーボード（入力装置）は肘よりち下に<るよラ、椅子 
の高さを調節してください。 

• 前にかびんだり背もたれに寄りかからないよう、姿勢に 
ま意してください。 

特に首や肩の疲れを防ぐため、背中を楽にして入力する 
ことび大切です。 

椅モの位置などを調節しておきましよラ。 

•長時間、ディスプレイ（表示装置）を見続けないよラに 
して < ださい。 

1已分ごとに3日秒ぐ5いの割合で遠くを見るようにしま 
しよラ。 

詳細について『安むしてお使いいただくた奴に』 

5ちよっと待って。持ち運びでずか？ 

パソコンを持ち運ぶとさは、誤動作や故障を起こさないた 
めに、次のことを必ず守ってください。 

• 電源を必ず切り、 AC アダプタを取りはずしてください。 
電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばな 
し、で < ださい。 

• スイッチ/ボタン□ックを□ック側にスライドしてくだ 
さい。 

• 急激な温度変化〔寒い屋がから隱かい屋内への持ち込み 
など）を与えないでください。結露び発生し、故障の原 
因となる可能性びあります。やむなく急な温度変化を与 
えてしまった場合は、数時間たってか5電源を入れるよ 
ラにしてください。 

• が付けの装置やケーブルは取0はずして < ださし、。 

• パソコンを持ち運ぶときは、不安定な持ちかたをしない 
で < ださい。 

• パソコンを持ち運ぶときは、突起部分を持って運ばない 
で < ださい。 

• 各ス□ットにメディアやカードなどびセットされている 
場合は取0出してください。 

セットしたまま持ち歩くと、カードび壁や床とぶっかり、 
故障するおそれびあります。 

• 落としたり、強いショックを与えないでくださし、。 

• ディスプレイを閉じて < ださい。 

• パソコンをカバンなどに入れて持ち運ぶときは、パソコ 
ン上面び A C アダプタやマウス、携帯電話、または、硬 
し、本などの荷物で局所的に圧迫されるよラな入れかたを 
しないで < ださい。 

液晶画面の一部にシ S 状のムラび発生するなど、破損- 
故障の原因となり、修理び必要となる場含びあります。 

X 
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曰常の取り扱いとお手入れ 


A ま意 


• お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機 
器の電源を切り、 AC アダプタの電源プラグをコンセ 
ントか5抜くこと 

電源を切5ずにお手入れをはじめると、感電するおそ 
れびありまず。 



• 機器に強い衝擊や外圧を与えないよラにを意してくださ 
し、。製品には精密部品を使用してお0ますので、強い衝 
擊や外圧を加えると部品び故障するおそれびあ0ます。 


日常の取0扱いでは、なのことを守ってください。 

1パソコン本が/ AC アダプタ/電源コード^^^^^ ■ 

• 『まむしてお使いいただくために』に、パソコン本体、 

AC アダプタ、電源コードを使用するときに守ってほし 
いことが記述されています。 

あ5かじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってく 
ださい。 

• 機器の汚れは、柔日かくされいな乾いた巧などでふさ 
取ってください。'汚れびひどいときは、水に浸した巧を 
固< しぼってか5ふさます。 

中性洗剤、揮発性の有機溶剤（ベンジン、シンナーな 
ど)、化学ぞラさんなどは使用しないでください。 

• 薬品や殺虫剤などをかけないでください。 

• ディスプレイは静かに閉じてください。 

• 使巧でさる環境は次のとおりです。 *1 
温度日〜3己む、湿度2日〜8日％ 

* ] 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であ 
り、性能を保証するをのではありません。 

• 次のよラな場所で使用や保管をしないで<ださい。 

直射曰光の当たる場所/非常に高温または低温になる場 
所/急激な温度変化のある場所（結露を防ぐため）/強 
し、磁気を帯びた場所（スピーカなどの近 <) /ホコ U の 
をい場所/振動の激しい場所/雲品の充満している場所 
/薬品に触れる場所 

• 使巧中に本体の底面や AC アダプタび熱くなることびあ 
0ます。本体の動作状況により発熱しているだけで、故 
障ではありません。 

• 電源コードのプラグを長期間にわたって AC コンセント 
に接続したままにしていると、プラグにホコ U びたまる 
ことびあります。定期的にホコ U をふさ取ってくださし、。 


2キーボード 

柔日かい乾いた素材のされいな巧でふいてください。 

汚れびひどいとさは、水に浸した巧を固くしぼってふさま 
す。 

キーのすきまにゴミび入ったときは、エアーで吹き飛ばす 
タイプのク U —ナで取り除をます。ゴミび取れないときは、 
使用している機種名を確認してか5、購入店、または保守 
サービスに 相談してください。 

飲み物など液体をこぼしたときは、ただちに電源を切り、 

AC アダプタとバッテ U パックを取りはずして、購入店、ま 
たは保守サービスに相談してください。 

3 タッチパッド 

乾いた柔5かい素材のをれいな巧でふいてください。 

巧れびひどいときは、水か城るま湯に浸した布を固くし 
ぼってか!5ふをます。 

4 巧晶ディスプレイ 

I お晶ディスプレイの取 0 扱いについて _ 

液晶ディスプレイの破損や故障を防ぐために、次のことを 
必ず守ってくださし、。 

• 液晶ディスプレイ表面を巧さないでください。 

• 液晶ディスプレイ部分をつかんで持ち上げないでくださ 
い。 

• キーボード上にペン等、ちのをはさんだ状態で液晶ディ 
スプレイを開じないで < ださい。 

• 液晶ディスプレイを開閉する隙は片手でパームレストを 
押さえゆっくり開閉してください（無理な力を加えない 
で < ださし、)。 


I 画面のお手入れ _ 

• 画面の表面には偏光フィルムびは日れています。この 
フィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでくだ 
さい。 

表面び巧れた場合は、柔5かくきれいな巧で軽くふき 
取って<ださい。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化 
学ぞラさんなどは使用しないでください。 

• 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでくださ 
い。 

液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して 
ま入してあります。強い力を加えると配向び乱れ、発色 
や明るさび変わって元に戻5なくなる場含びあります。 
また、ガラス板を破損するおそれをあります。 

• 水滴などび長時間付着すると、変色やシ S の原因になる 
ので、すぐにふさ取ってください。ふさ取る隙は、力を 
入れないで軽く行ってください。 
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I 残像防止について_ 

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を 
変えたときに前の画面表示び残ることびあります。この現 
象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで 
徐々に解消されますび、あま0長時間同じ画面を表示する 
と画儘び消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示す 
るよラな使いかたは避けてください。 

また、次の機能を利用すると、残像防止びできます。 

• スク U — ンセーバーを 設定す る 

スク1」-ンセ-パ-の設定 
『ヘルプとサポートセンター』 

• 「東芝省電力」で「モニタの電源を切る」を設定する 
東芝省電力「目章2-①東芝省電力」 

I 表示について_ 

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使し 
て作5れております。非点灯、常時点巧などの画素（ドッ 
卜）び存在することびあります（有効ドット数の割合は 
9白.白日％ ULL です。有効ドット数の割含とは、 r 巧応ずる 
ディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能な 
ドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によっ 
て色むらや明るさのむらび見える場をびあ0ます。これら 
は、故障ではありませんので、あ5かじめご了承くださし、。 

已 SD メモ y 力ード 

SD ^モ U カードを取り扱ラときには、次のことを守って 
ください。 

• SD _ XfU 力ードに保存しているデータは、万一故障び 
起こったり、消失した場含に備えて、定期的に複製を 
作って保管するよラにしてくださし、。 

SD ^モ U カードに保存した巧容の障害については、当 
社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご了承 
<ださし、。 

• SD _ XfU 力ードの接触面（コンタクトエリア）を触5 
ないで<ださい。ゴ S や異物び付着した0、ミちれると使 
用でさな< な0ます。 

• 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、 
保管をしないでください。記録した内容が消えるおそれ 
があります。 

• 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管 
をしないで < ださい。 

• 持ち運びや保管の隙は 、 SD メモリカードに付属のケー 
スに入れてください。 

• SD _ XfU カードび汚れたとさは、乾いた柔5かい素材 
の巧でふいてくださし、。 

• 新たにラベルやシールをは5ないでください。 

6指紋センサ 

指紋センサ表面びミちれている場合には、認識率び低下する 
可能性びあ0ます。眼鏡ふさ（ク U —ナーク□ス）などの 
きれいな柔5かい布で軽くふき取ってか日お使いくださし、。 
指紋センサ表面を強くこすらないで < ださい。また、洗剤 
などは使用しないでください。故障するおそれびあ0ます。 


7データのバックアップについて 

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保をし 
て < ださい。 

バックアップとは八ードディスクやソフトウエアの故障な 
どでファイルび使用でさなくなったときのために、あ5か 
じめファイルをフ□ッピーディスクや CD - R 、 

CD - RW などに コピーして おくことです。 

本製品は次のよラな場含、スタンバイまたは休止状態び無 
効になり、本体巧の記憶内容び変化し、消失するおそれび 
おります。 

• 誤った使いかたをしたとさ 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 
•長期間使っていなかったために、バッテ U (バッテリ 
パック、時計用バッテリ）の充電量びなくなったとき 
•故障、修理、バッテ U 交換のとさ 
• バッテリ駆動で使巧しているときにバッテリパックを取 
りはずしたとを 

• 増設メモ U の取り付け/取りはずしをしたとき 
記憶内容の変化/消失については、八ードディスクやフ 
□ッピーディスクなどに保をした内容の損害については当 
社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご承知く 
ださし、。 

8デフラグ（ディスクの最適化）について 

デフラグとは、八ードディスクにあるファイルを先頭か日 
再配置して、ファイルの分割状態を解消し、連続した空さ 
容量を増やす作業のことです。 

このパソコンでは「ディスクデフラグツール」を使用し 
て、八ードディスクにある断片化されたファイルやフオル 
ダ、八ードディスクの空き容量を整理統合して、よ0効率 
的にファイルやフオルダにアクセスしたり、新しく作成す 
るファイルやフオルダを断片化されないよラに保存するこ 
とびでさます。 

I 「ディスクデフラグツール」の起動ちを 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アク 
セサ U ] 一 [システムツール]一[ディスクデ 
フラグ]をク U ックずる 

r ディスクデフラグツール」の使いかたについては、「ディ 
スクデフラグツール」のヘルプを確認してください。 

I ヘルプの起動ちま 

1[ディスクデフラグツール]画面で、メニュ ー 
パーの[操作]をクリックし、表示されたメ 
ニューか S [ヘルプ]をク U ックする 
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アフターケアについて 

I 巧守サービスについて_ 

保守サービスへの相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を 
確認してくださし、。 

保守-修理渡はパソコン内のデータはすべて消まされます。 
保守-修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータ 
のバックアップをとってください。 

•メール 

• メールの アドレス帳 

• リカバリ(再セットアップ）ツール 
• インターネットのお気に入0 

• TPM 内部データ 

• 自分で作成したデータ など 

I 有寿命部品について_ 

本製品には、有寿命部品び含まれています。有寿命部品の 
交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等 
の条件により異なりますび、本製品を通常使用した場合、 

1曰に約8時間、 ] 力月で2已曰のご使用で約已年です。 
上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料 
修理をお約束するものではあ0ません。 

なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使巧状 
態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交 
換(有料)び必要となります。 

【巧象品ち】 

本体液晶ディスプレイ*1、八ードディスクユニット、 
CD / DVD ドライブ*2、 フ □ッピーディスクドライブ*2、 
キーボード、タッチパッド、 マウス* 3、冷却用 ファン、 
ディスプレイ開閉部（ヒンジ）* 4 、 AC アダプタ 

去]工場出荷時から画面の明るさび半減するまでの期間。 

*2 それぞれ巧蔵されているモデルび対象です。 

*3 同個されているモデルび対象です。 

*4 液晶ディスプレイを開いたとさに固定するための内部部品です。 

社団法人電子情報技術産業協芸「パソコンの有寿命部品の 
表記に関するガイドライン」について 
URL : http :// it . jeita . 曰 rjp/pennf 日/ committee / pc / 
0503 parts / inclex.html 

I 消耗品について 


【バッテリパック】 

バッテリパック（充電式 U チウムイオン電池）は消耗品で 
す。 

長時間の使用により消耗し、充電機能び低下します。 

充電機能び低下した場合は、別売りのバッテリパックと交 
換してください。 

別売りのバッテリパックと交換する前に、必ず指定の製品 
(型番）を確認してくださし、。 

ルジテ I 」パックにつし、て 
「目章]バッテ U について」 


【バックライト巧 LED について】 

本体液晶ディスプレイに表示されている内容を見るために 
バックライト巧 LED び内蔵されています。 

バックライト巧 LED は、消耗品となります。使用するにつ 
れて発光量び徐々に減少し、表示画面が暗くなりまず。 

表示画面び見づ日くなったときは、使用している機種を確 
認後、購入店、または保守サービスに相談してください。 
バックライト巧 LED のみの交換はでをませんので、本体液 
晶ディスプレイの交換となります。本体液晶ディスプレイ 
は有寿命部品（有償修理）とな0ます。 

I付属品について_ 

付属品（バッテ IJ バック - AC アダプタなど）については、 
r 東芝バソコンシステム-オンラインショップ」でご購入い 
ただけます。 

【ま芝バソコンシステム-オンラインショップ】 

TEL : 043 -277 -己02己 

URL : httpy / shop . t 日 shiba - tops . co.jp 

I お守部品（補修用性能部品）の最低お有期間_ 

保守部品（補修用性能部品）とは、本製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 

本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から目年 
6力月です。 
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捨てるとを/人に譲るとを 


①バッテリパックについて 


責重な資源を守るために、不要になったバッ 
テ U パックは廃棄しないで、充電式電池リサ 
イクル協力店へ持ち込んでください。 

その場含、ショート防止のため電極にセ□八 
ンテープなどの絶縁テープをはってください。 

Li-ion 

【バッテ U パック（充電式電池）の回収、 U ヴイクルにつ 
いてのお問い合わせ先】 

有限責任中間法人」目 RC 
TEL : 03-色403-已色73 
URL : h 1: tp :// wwwjb 「 c.ccim 



D パソコン本な:について 


本製品を廃棄するとさは、家庭と企業では廃棄方法び異な 
ります。 ■ L 处下の要領にて処理してください。 

(本製品は、一部に鉛を含む部品が使われています） 

【 PC リヴイクルマークについて】 

ぶ 

リサイクル 

PC U ヴイクル7—ク 

製品本体の型番を表示しているシール（本体裏面）に印刷 
表术します。 


r 家庭でパソコンを使用しているお客様へ 

本製品を廃棄するとさは、東芝の家庭系使用済みパソコン 
回収受付窓□へお申し込みください。 

東芝は、 PC リサイクルマークび表示されている東芝製パソ 
コンは無料で回収と適切な再資源化処理を実施します。 

【 パソコン回収受付窓 □ 】 

東芝 ; dynabook U サイクルセンタ 


【回収ちま】 

• 東芝ホームページよりお申し込みの場合 
URL : http :// clynabook . com / pc / eco / recycle.htm 
に4時間受付） 

• 電話にてお申し込みの場合 
東芝 dynabook U サイクルセンタ 
TEL : 043-303-0200 

受付時間：10 ： 00 - 17 ； 00 

让•曰-祝日、当社指定の休日を除く） 
FAX ; 043-303-0202 (24 時間受付） 


【回収-再賣源化対象機器】 

ノートパソコン、デスクトップパソコン（本体)、液晶ディ 
スプレイ/液晶一体型パソコン、ブラウン管 （ CRT ) ディ 
スプレイ/ブラウン管 （ CRT ) —体型パソコン 

* 出荷時に同個されていた標準添付品（マウス、キーボード、ス 
ピーカ、ケーブルなど）び同時に排出された場合は、パソコンの 
付属品として併せて回収します。 

ただし、周辺機器（プ U ンタ他)、マニュアル、 CD-ROM などの 
媒体は回収の対象外です。 

2を業でパソコンを使用しているお客おへ^^^^^^ 

本製品を廃棄するとさは、産業廃棄物として扱われます。 
東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用-再利用処理を実施 
しております。 

PCU サイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄 
物として回収-処理を巧ラ場合の費用については、東芝パ 
ソコンリサイクルセンターにお問い含わせください。 

【お問い合わせ先】 

東芝パソコンリサイクルセンター 
TEL : 04已-已] 0-02 已已 

受付時間：目：日日〜17 : 0日 

(± ■曰-祝曰、当社指定の休曰を除く） 

FAX : 04已-己0巨-7白83 (24 日寺を1受イ寸） 

【東芝ホームぺージでご紹介】 

URL : http :// dynabo 曰 k . 巳 om / pc / e 巳 o /「 ecycle.htm 

3，がコンの南棄•說閣まの A - ドディスク上のデ-夕消去に関ずるこう鏡国 

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用 
途に使われるよラになってをています。これ5のパソコン 
に使われている八ードディスクといラ記憶装置に、お客様 
の重要なデータび記録されています。 

したびって、パソコンを讓渡あるいは廃棄ずるとさには、こ 
れらの重要なデータ内容を消去するといラことび必要とな0 
ます。 

ところび、この八ードディスクに書さ込まれたデータを消 
まするのは、それほど簡単ではありません。 
r データを消去する」といラ場含、一般に 
♦データを「ごみ箱」に捨てる 
♦「削除」操作を行ラ 

♦「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す 
♦ソフトウェアで初期化（:フオーマット）する 
♦再セットアップ0」カバ1」）を行い、購入時の状態に戻す 
などの作業をしますび、これ5の作業では、八ードディスク 
上に記録されたデータのファイル管理情報び変更されるだけ 
で、実際はデータび見えなくなっているだけの状態です。 
つまり、一見消まされたように見えますび、 Windows など 
の日 S のちとで、それ5のデータを呼び出す処理びでさなく 
なっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。 
したびって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利 
巧すれば、これ!5のデータを読みとることび可能な場合び 
あります。このため、悪意のある人により、八ードディス 
ク巧の重要なデータび読みと5れ、予期しない巧違に利用 
されるおそれびあ0ます。 

お客様び、廃棄•讓渡などを巧ラ隙に、八ードディスク内 
の重要なデータび流出するといラトラブルを回避するため 
には、八ードディスクに記録された全データを、 お客様の 
責任において消ますることび非常に重要とな0ます。 消去 

するた奴には、標準添付している八ードディスクデータ削 
除機能や市販されている専巧ソフトウェア、有償サービス 
の利用や、八ードディスク上のデータを金植や強磁気によ 
り物理的-磁気的に破壊して、読めな<することをおすす 
めします。 
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5 捨てるとを/人に譲るとを 


なお、八ードディスク上のソフトウェア （ OS 、 アプリケー 
シヨンソフトなど）を削除することなくパソコンを譲渡す 
ると、ソフトウェアライセンス使巧許諾契約に抵触する場 
合びあるため、十分な確認をする必要びあ0ます。 

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去することび 
でさます。 

r 本項日八ードディスクの內容をすベて消去する」 

この磯能は Windows などの日 S によるデータ消去や初期 
化とは違い、八ードディスクの全領域にデータを上書きす 
るため、データび復元されにくくな0ます。 

ただし、本機能を使巧してデータを消去した場含でち、特 
殊な装置の使巧によりデータを復元される可能性はゼ n で 
はありません。あ5かじめご了承ください。 

データ消去については、次のホームページわ参照してくだ 
さい。 

URL : http :// dynab 曰曰 k . 巳 om / pc/e 巳 o/haikLhtm 

4お客様登録の削除について 

♦ホームページか5削除する 

東芝の （ TID ) をお持ちの場含はこちらか5お願いしま 
す。 

①インターネットで 「 http :// 「日曰 m ] 日 48. jp /」 へ接続 
する 

霞[□グイン]ボタンをク U ックする 

[セキュ U ティの警告]画面び表示された場合は、内 
容を確認し、[日のボタンをクリックしてくださし、。 
③陳芝の （ TID )] と[パスワード]に入力し、[□グ 
イン]ボタンをク U ックする 
お客様専巧ページに □グインし ます。 

@ページち上の[登録情報変更]をク U ックする 
[登録情報変更方ニュー]画面が表示されます。 

愈[退芸]をクリックし、登録を削除する 

※退会ではなく、商品の削除のみのお客様は r 登録情報 
変更」メニューで、商品削除を巧ってください。 

《 TID を退芸されますと、 「 Shopl 日48」での TID 会員 
メニュー、およびポイントサービスなどちご利用いた 
だけなくなりますので、あ5かじめご了承ください。 

♦電話で削陳する 

「東芝の事務局（お客様情報変更)」までご連絡くださ 
い。 

• 東芝 I □事務局（お客様情報変更） 

TEL : 〇已 70-09-1 048 

受付時間： 10:00-17:00 

(± ■曰、祝日、東芝特別休日を除く） 

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容 
変更、削除に関するお問い合わせ窓口です。 

保守サービス、修理などの巧術的な相談は、『東芝 PC サ 
ポートのご案内』を確認してくださし、。 

法人のお客様の場合は、□グインで表示される画面び異な 
ります。登録情報の変更および退会は「登録情報変更」の 
メニューで、ご自身で巧っていただ<ことがでをますび、 
商品の削除びできませんので、その場合は東芝の事務局ま 
でお電話でご連絡くださいますよラお願いいたします。 

•詳しくは、次のホームページを参照して<ださし、。 

URL : https :// room ] 日 48. jp / 曰 netoone / inf 日/ 
business.htm 


5 M — ドディスクの内容をずべて消去ずる I 

パソコン上のデータは、削除操作をしてち実隙には残って 
います。普通の操作では読み取れないよラになっています 
び、特殊な方法を実行すると削除したデータでち再現でさ 
てしまいます。そのよラなことびでさないよラに、パソコ 
ンを廃棄または讓廈する場合など、他人に見5れたくない 
データを読み取れないよラに、消ますることびでさます。 


八ードディスクの 



データをずべて 
消去 


(八ードディスクの U カバ U ツールを使用する場合) 

なお、八ードディスクに保をされている、これまでに作成 
したデータやプ□グラムなどはすべて消失します。これ!5 
を復元することはでをませんので、ま意してください。 

■操作利眞 


八ードディスクの内容を削除するには、 
す。 


次の方法びありま 


【 リカバリ DVD-ROM が付属していない モデル】 

• 八ードディスクの I 」カバ I 」ツールを使巧する 
•作成した U カバ U ディスクを使巧する （ S 3] シリーズの 
み） 

【 リカパリ DVD-ROM が付属している モデル】 

• 付属の U カバ U DVD - R 日 M を使用する 

八ードディスクの U カバ U ツールを使用すると、八ード 
ディスク巧のデータはすべて消去されますび、リカバリ 
ツールは 残0ます。 

作成した U カバ U ディスクまたは付属のリカバリ DVD - 
R 日 M を使用すると、八ードディスク巧のデータと共にリカ 
バ U ツールち消去されます。 

ここでは、八ードディスクの U カバ U ツールから巧う方法 
を例にして説明します。 U カバリディスクまたは付属の U 
カバリ DVD - R 日 M か5行う場合は、手順1の前に CD / 
DVD ドライブを接続し、 U カバ U ディスク（ディスク 1) 
または付属のリカバリ DVD - R 日 M をセツトしてくださし、。 

1パソコンの電源を切る 

2 AC アダプタと電源コードを接続ずる 

3キーボードの@ (ゼロ）キーを巧しなび S 、 パ 
ソコンの電源を入れる 

U カバ U ディスクまたは付属の U カバ U DVD - ROM ^ 
セツトしている場含は、キーボードの ( pi 3つキーを押 
しなびら、パソコンの電源を入れます。 

その媛、 R ) または A キーで CD のアイコンにカーソ 
ルを含わせ、 CENTER ) キーを押してください。 

ユーヴパスワードを設定している場含は、 

[Password =」と表示されます。ユーヴパスワー 
ドを入力して、 ( Tente 巧 キーを押してください。 

メツセージび表示されます。 



登録とケア—廃棄と譲渡— 


5 

7 














4 画面の内容を確認し、[はしリボタンをクリック 
ずる 

[復元方法の選択]画面び表示されます。 

5 [ノ、ードディスク上の全データの消去]をチェッ 
クし①、[次へ]ボタンをクリックずる® 



(表示例） 

消去方法を選択する画面び表示されます。 

6目的に合わせて、[標準データの消去]または 
[機密データの消去]をチェックし①、[次へ] 
ボタンをクリックずる⑤ 

通常は[標準データの消去]を選択してください。 
データを読み取れな < な0ます。 

より確実にデータを消まするためには、[機密データの 
消去]を選択して<ださい。数時間かかりますび、 
データは消去されます。 



<1\ -ドディスウ上の全デ-5が肖去> 
满モちホを巧巧してください。 


8 [終了]ボタンをクリックずる 

U カバ U ディスクまたは付属の U カバ U DVD - R 日 M か 
ら行った場含は、メディアを取り出し、パソコンか5 
CD / DVD ドライブを取りはずしてか日、[終了]ボ 
タンをク I 」ックして < ださい。 

| tpm の内客を消去ずる 

* TPM 搭載モデルのみ 

TPM を使用している場合、八ードディスクドライブだけで 
なく、 TPM 内部のデータを削除する必要びあります。登録 
情報など、セキュリティに関する重要な情報び含まれてい 
るため、必ずデータを削除して<ださし、。 

① TPM にっぃて 

『Trusted Platform Module 取扱説明書』 


② 


巧话革デー5の巧モ 

-① 

r が舌テ’一5の巧を 

このブロ它スは、バードディスクのブイズによって.均苗びかかります0 


< 房る恐 I 化;股她 T ' ;1 ] :- : - (2) 


[八ードディスクの内容は、ずべて消まされます。]画 
面び表示されます。 

7 [次へ]ボタンをクリックずる 

処理を中止する場含は、[キャンセル]ボタンをクリッ 
クしてください。 

消まび実行されます。 

消ま中は、次の画面び表示されます。 
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消去び完了すると、終了画面び表示されます。 





































付録 


<rT<rT< ^ 


本製品のハードウェア仕様や、技術基準適合などに 
ついて記していまず。 


1本製品の仕様 178 

2 各インタフエースの仕様 182 

3 技術基準適合について 18已 

4 お線 LAN について 191 

已 Internet Explorer のパージョンについて 193 









本製品 ( D 仕様 

仕様についての詳細は、別紙の 『dynabookSS SX シ U - ズをお使いのかたへ』または 『 dynab 日日 k SS S 3 1シリーズ 
をお使いのかたへ』を参照してください。 


1かお寸法回 

* 数値は突起部を含みません。 

巧 i 固 圓口。口副リ ^ - ^ 


26.9 (最覆部) 
/3已.己 mm 


1 96.6mm 


















1 本製品の仕様 


2ヴポートしているビデオモード 

ディスプレイコント□ーラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定奴た規格をビデオモードと呼びま 
す。 

本製品では次のビデオモードをサポートしています。 


巨己1己36色 

1，目77万色 

色数 

解像度（ドット） 

U フレッシュレート （ Hz ) 

色数 

解像度（ドット） 

リフレッシュレート ( Hz ) 



扫〇 



巨白 


80 Ox 白00 

7已 


80 Ox 色00 

75 


8已 


85 



100 



100 



扫〇 



60 


1024 x 768 

7已 


1024 x 768 

75 


8已 


8己 



100 



100 



60 



60 


1280 x 800 

7已 


1280 x 800 

75 


8已 


85 

16 


100 



100 


扫〇 

32 


60 


] 280 X 1024 

7已 


1280 x 1024 

75 


8已 


8己 



100 



100 



60 



60 


] 600 X 1200 

7已 


1600 x 1200 

75 


8已 


85 



100 



100 



扫〇 



60 


1 920 x 1 440 

7已 


1920 x 1440 

75 



8已 



8己 


2048 X ] 已3日 

60 


2048 x 1536 

60 


7已 


75 


注 1) U フレッシュレートは外部ディスプレイのみに適応されます。 

注 2) 本体液晶ディスプレイでは、]280 X 800を超える高解傲度表示は仮想ディスプレイでの対応となります。 
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3 A— ドウ；！:アリソースについて 

；<モリマップ、1/日ポートマップ、 IRQ 使巧リソース、 
DMA 使巧リソースは次の方法で確認できます。 

使用している環境（八ードウェア/ソフトウェア）によっ 
て変更される場をびあ0ます。 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アク 
セサリ]一[システムツール]一[システム情 
報]をクリックずる 

2 画面左側のツリーか5 [ノ v — ドウェアリソース] 
をダブルクリックずる 

3 調べたい項目をクリックずる 

メモ U マップ ： [；< モリ] 

1/日ポートマップ：[1/日] 

旧日使用リソース：[旧 Q] 

DMA 使用 U ソース； [DMA] 

4内面モデムについて 

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使 
用でさます。あらかじめモデムボードが取0付け5れてし、 
るモデルの場含は、取0付け/取りはずしの作業は必要あ 
りません。また、モデムボードを取0はずした状態で本製 
品を使用しないでください。 


A 警告 


• 本で中で説明されている部分 LU 列は絶巧に分解しない 
こと 

内部には高電圧部分び数多くあ0、万一触ると、感電 
ややけどのおそれびあります。 

• 取りはずしたネジは、幼おの手の届かないところに保 
管すること 

誤って飲み込むと窒息のおそれびあります。万一、觀 
み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。 


A ま意 


• モデムボードの取り付け/取りはずしは、必ず電源を 
切り、 AC アダプタのプラグを抜き、パッテ U パック 
を取りはずしてか5作業を巧うこと 
電源を入れたまま取り付け/取0はずしを巧ラと感 
電、故障のおそれびあります。 

• 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取 
りはずしを行わないこと 

内部び高温になっており、やけどのおそれびありま 
す。電源を切った渡3日分政上たってか5、行ってく 
ださい。 

• パソコン内部にネジや異物を残さないこと 
乂災、発煙のおそれびあ0ます。 



• モデムボードの取り付け/取0はずし、 PTT ラベルの確 
認がの目的でパソコン本体のモデムカバーを開けない 
で < ださい。 

• モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しなし、 
でください。故障の原因にな0ます。 

•モデムボードを強く押したり、巧げたり、落としたりし 
ないで < ださし、。 

• キズや破損を防ぐため、巧などを敷いた安定した台の上 
にパソコン本体を置いて作業を行ってください。 


I モデムボードの取り付け/取りはずし 


【モデムボードの取り巧け/取りはずしの前に】 

次の作業を行ってか5、モデムボードの取り付け/取りは 
ずしを行ってください。 

①データを保をし、 Windows を終了させて電源を切る 
® パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル 
類を取りはずす 

感ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテ U 
パックを取りはずす 

® パソコン本体底面のネジ8本を取0はずす 
⑥パソコン本体を表面に戻し、ディスプレイを開ける 
愈キーボードホルダとタッチパッドホルダを取りはずす 
③キーボードを固定しているネジ2本を取りはずす 
愈キーボードを持ち上げて、パームレストの上へ裏向さに 
置< 

感キーボードケーブルをと奴ているカバーのネジ]本を取 
りはずし、カバーを取0はずず 
⑩メイン基板か5キーボードケーブルを取りはずす 
⑩キーボードを取0はずす 
⑩プラスチックフィルムを]箇所はびす 
©メイン基板か5次のケーブルを取りはずす 
-タッチパッドケーブルを取りはずす 
-指紋認証ケーブルを取りはずす 
-開閉センサ八ーネスを取0はずす 
顾上カノ（一をとめているネジ7本を取りはずす 
祗上カノ（一をベースカバーか5取りはずす 

【モデムの取り巧け】 

① モデムボードにケーブルを取り付ける 

® メイン基板にモデムボードを取り付け、モデム固定巧の 
ネジ2本でとめる 

【モデムボードの取りはずし】 

の少イン基板にとめているモデム固定用のネジ2本を取0 
はずし、モデムボードを取りはずす 

② モデムボードからケーブルを取りはずす 


【モデムボードの取り付け/取りはずしの後に】 
①上カノ（一をベースカバーにネジ7本で取り付ける 
® 六イン基板に次のケーブルを取り付ける 
-タッチパッドケーブルを取り付ける 
-指紋認証ケーブルを取り付ける 
-開閉センサ八ーネスを取0付ける 
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1 本製品の仕様 


風プラスチックフィルムを]箇所はる 
® 方イン基板にキーボードケーブルを取り付ける 
⑤キーボードケーブルをとめているカバーをネジ1本で取 
0付ける 

愈キーボー ドをネジ2本で取0付ける 
③タッチパッドホルダとキーボードホルダを取り付ける 
⑩ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏面にしてネジ8 
本を取0付ける 

感バッテリパックを取り付ける 
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各インタ フエー スの仕様 


1モデムイン タフ！ース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

- 

ノーコンタクト 


2 

- 

ノーコンタクト 


3 

TIP 

電話回線 

I/O 

4 

RING 

電話回線 

I/O 

己 

- 

ノーコンタクト 


6 

- 

ノーコンタクト 


コネクタ図 







II 

II 


654321 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か5の出力 




























2 をインタ フエースの 仕様 


2 RGB インタフエース 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体か5の出力 


3 USB インタフェース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

VCC 

+己 V 


2 

-Data 

マイナスデータ 

I/O 

3 

+Data 

プラスデータ 

I/O 

4 

GND 

信号グランド 


コネクタ 図 


D Cl 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12 3 4 
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信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体か5の出力 















































4 LAN インタフエース 

【 100 日 ASE-TX /1 0BASE-T 対応の場合】 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

TX 

送信データ（十） 

0 

2 

国 TX 

送信データ（一） 

0 

3 

RX 

受信データ（十） 

1 

4 

Unussd 

未使用 


己 

Unussd 

未使用 


6 

-RX 

受信データ（一） 

1 

7 

Unussd 

未使用 


8 

Unussd 

未使用 


コネクタ図 


11111111 

87色已43吕1 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体か5の出力 

【 1000 巨 ASE-T /10 日日 ASE-TX /1 0BASE-T 巧応の場合】 


ピン番号 

信号ち 

意口未 

信号ち向 

1 

BLDA + 

送受信データ A (十） 

I/O 

2 

BLDA - 

送受信データ A (—） 

I/O 

3 

BLDB + 

送受信データ巨（十） 

I/O 

4 

BLDC + 

送受信データ C (十） 

I/O 

已 

BLDC - 

送受信データ C (一） 

I/O 

6 

巨 l _ D 巨- 

送受信データ巳（一） 

I/O 

7 

BLDD + 

送受信データ D (十） 

I/O 

8 

巳 LDD - 

送受信データ D (—） 

I/O 

コネクタ図 


11111111 

876已43吕1 



信号名 ：一びついているのは、負論理値の信号です 

信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体か5の出力 


184 

















































技術基準適合について 

瞬時電圧低下について 

この装置は、社団法人電子情報技術産業協尝の定め 
たパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策のガイ 
ドラインを満足しております。しかし、ガイドライン 
の基準を上回る瞬時電圧低下に对しては、不都をを生 
じることがあ0ます。 


電波障害自主規制 について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議舎 
( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使巧されると、受信障書を引さ起こすことびあ 
0ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

V_ 


「8章4 Q & A 集その他 - Q パソコンの近くにある 
テレビやラジオの調テびおかしし、」 


国際 エネルギースター プ□グラムについて 


当社は国隙 エネルギースター プ□グラ 
ムの参加事業者として、本製品び国隙 
エネルギースター プ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たしていると判断 
します。 

V_ 



省電力離について 

「目章2省電力の設定をする」 


高調波 巧策について 

(社）電モ情報技術産業協尝情報処理機器高調波電流 
抑制对策実行計画に基づ<定格入力電力値： 

付属の AC アダプタの出力電力値び4日 W の場合： 
己巳 W 

付属の AC アダプタの出力電力値び SOW の場合： 
72 W 


FCC information 

Product name : dynabook SS SX series 
dynabook SS S31 series 


FCC notice "Declaration of Conformity 
Information" 

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, it may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

Q Reorient or relocate the receiving antenna. 

Q Increase the separation between the equipment and 
receiver. 

Q Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

Q Consult the dealer or an experienced radio/TV techmcian 
for help. 


WARNING : Only peripherals complying with the FCC rules 
class B limits may he attached to tnis equipment. Operation 
with non-compliant peripherals or peripherais not 
recommended by TOSHIBA is likely to result in interference 
to radio and TV reception. Shielded cables must he used 
between the external devices and the computer’s RGB 
connector, USB connector and Microphone jack. Gh 幻れ ges 
or modifications made to this equipment, not expressly 
approved hy TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA 
could void the user’s authority to operate the equipment. 
















FCC conditions 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference. 

2. This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

Contact 

Address : TOSHIBA America Information Systems, Inc. 
9740 Irvine Boulevard 
Irvine, California 92618-1697 
Telephone : (949) 583-3000 

TOSHIBA EU Declaration of 

Conformity 

TOSHIBA declares, that the product: PPR30* conforms to 
the following Standards: 


Supplementary Information : "The product complies with 

the requirements of the Low 
Voltage Directive 7 3 ク 3/EEC ， 
the EMC Directive 89/336 / 
EEC and the R&TTE 
Directive 1999/5/EC." 

This product is carrying the CE-Mark in accordance with 
the related European Directives. Responsible for CE-Marking 
is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, 
Germany. 


モデム使用時の注意事項 

本製品の内蔵モデムをご使巧になる場含は、次のま意事項 
を守ってください。 

内蔵モデムは、財団法人電 
気通信端末機器審査協尝によ 
0電気通信事業法第曰〇条1 
項に基づさ、技術基準適合認 
定を受けたちのです。 


f 


認定番号 

A04-0609001 


♦対応地域 

内蔵モデムは、次の地域で使用でをます。 

アイスランド、アイルランド、アメリカを衆国、アラブ 
首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イ 
夕 U ア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、 
オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、 
カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、 
シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、ス U 
ランカ、ス□バキア、ス□ベニア、タイ、台湾、チェコ、 
中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、曰本、ニュージー 
ラン ド、 ノルウェ ー 、パキスタン、八ンガリー、バング 
ラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フラ 
ンス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、 
香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モ 
□ッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセン 
ブルグ、レバノン、□シア 

V _ J 

(2007 年]月現在) 

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その 
他の地域では使用でさません。ミ主意してください。 

内蔵モデムび使用できない地域では、その地域で許認可を 
受けているモデムを購入してください。 

内蔵モデムに接続する回線び PBX 等を経由する場合は使用 
でさない場含びあ0ます。 

上記のま意事項を超えてのご使用におけるち害や損害など 
については、当社では責任を負えませんのであ5かじめ了 
承してください。 

設逊こっぃて「4章 1- CD -3 

海がでインターネットに接続するとをには」 


♦自動再発信の制限 

内蔵モデムは2回を超える再発信（リダイヤル）は、発信 
を巧わず『巨 LACK LISTED 』 を返しまず（『巨 LACK 
LISTED 』 の応答コードび問題になる場をは、再発信を2 
回！; TF または再駕信間隔を]分];(上にしてください)。 

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の 
技術基準（アナ□グ電話端末）「自動再発信機能は2 
回];(内（但し、最初の発信か5 3分し乂巧)」に従つ 
ていまず。 
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3 巧術基準適合に ついて 


Conformity Statement 

The equipment has been approved to [Commission Decision 
"CTRll"] for pan-European single terminal connection to 
the Public Switched Telephone Network (PSTN). 

However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries/regions the approval does not, 
01 Itself, give an unconditional assurance of successful 
operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment 
supplier in the first instance. 

Network Compatibility Statement 

This product is designed to work with, and is compatible 
with the following networks. It has been tested to and found 
to confirm with the additional requirements conditional in 
EG 201121. 

Germany - ATAAB 

AN005 ， AN006 ， AN007 ， 
AN009,AN010 and 
DEO 3,04,05,08,09,12 ， 14，17 

Greece - ATAAB AN005 ， AN006 

and GROl ， 02,03,04 

Portugal - ATAAB 

ANOOl ， 005,006,007,011 
and PO 3,04,08，10 

Spain - ATAAB ANOO 5,007,012 ， 

and ESOl 

Switzerland - ATAAB AN002 

All other countries/regions - ATAAB ANOO 3,004 

Specific switch settings or software setup are required for 
each network, please refer to the relevant sections of the user 
guide for more details. 

The hookflash (timed break register recall) function is subject 
to separate national type approvals. If has not been tested for 
conformity to national type regulations, and no guarantee of 
successful operation of that specific function on specific 
national networks can be given. 


Pursuant to FCC CFR 47, Part 6 狂 

When you are ready to install or use the modem, call 
your local telephone company and give them the 
following information: 

- The telephone number of the line to which you will 
connect the modem 

- The registration number that is located on the device 

The FCC registration number of the modem will be 
found on either the device which is to be installed, or, 
if already installed, on the bottom of the computer 
outside of the main system laoel. 

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the 
modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s 
label. 

The modem connects to the telephone line by means 
of a standard jack called the USOC RJllC. 

Type of service 

Your modem is designed to be used on standard-device 
telephone lines. 

Connection to telephone company-provided coin 
service (central office implemented systems) is 
prohibited. Connection to party lines service is subject 
to state tariffs. If you have any questions about your 
telephone line, such as how many pieces of equipment 
you can connect to it, the telephone company will 
provide this information upon request. 

Telephone company procedures 

The goal of the telephone company is to provide you 
with the best service it can. 

In order to do this, it may occasionally be necessary 
for them to make changes in their equipment, 
operations, or procedures. If these changes might affect 
your service or the operation of your equipment, the 
telephone company will give you notice in writing to 
allow you to make any changes necessary to maintain 
uninterrupted service. 
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If problems arise 

If any of your telephone equipment is not operating 
properly, you should immediately remove it from your 
telephone line, as it may cause harm to the telephone 
network. If the telephone company notes a problem, 
they may temporarily discontinue service. When 
practical, they will notify you in advance of this 
disconnection. If advance notice is not feasible, you 
will be notified as soon as possible. When you are 
notified, you will be given the opportunity to correct 
the problem and informed of your right to file a 
complaint with the FCC. 

In the event repairs are ever needed on your modem, 
they should be performed by TOSHIBA Corporation 
or an authorized representative of TOSHIBA 
Corporation. 

Disconnection 

If you should ever decide to permanently disconnect 
your modem from its present line, please call the 
telephone company and let them know of this change. 

Fax branding 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 
makes it unlawful for any person to use a computer or 
other electronic device to send any message via a 
telephone fax machine unless such message clearly 
contains in a margin at the top or bottom of each 
transmitted page or on the first page of the 
transmission, the date and time it is sent and an 
identification of the business, other entity or individual 
sending the message and the telephone number of the 
sending machine or such business, other entity or 
individual. 

In order to program this information into your fax 
modem, you should complete the setup of your fax 
software before sending messages. 
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Instructions for 1C CS-03 
certified equipment 

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies 
certified equipment. This certification means that 
the equipment meets certain telecommunications 
network protective, operational and safety 
requirements as prescribed in the appropriate 
Terminal Equipment Technical Requirements 
document(s). The Department does not guarantee 
the equipment will operate to the user's satisfaction. 
Before installing this equipment, users should ensure 
that it is permissible to be connected to the facilities 
of the local telecommunications company. The 
equipment must also be installed using an acceptable 
method of connection. 

The customer should be aware that compliance with 
the above conditions may not prevent degradation 
of service in some situations. 

Repairs to certified equipment should be 
coordinated by a representative designated by the 
supplier. Any repairs or alterations made by the user 
to this equipment, or equipment malfunctions, may 
give the telecommunications company cause to 
request the user to disconnect the equipment. 
Users should ensure for their own protection that 
the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water 
pipe system, if present, are connected together. This 
precaution may be particularly important in rural 
areas. 

Caution: Users should not attempt to make such 
connections themselves, but should contact the 
appropriate electric inspection authority, or 
electrician, as appropriate. 

2 The user manual of analog equipment must contain 
the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) 
and an explanation notice similar to the following: 
The Ringer Equivalence Number (REN) of the 
modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s 
label. 

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) 
assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals 
allowed to be connected to a telephone interface. 
The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the 
requirement that the sum of the Ringer Equivalence 
Numbers of all the devices does not exceed 5. 

3 The standard connecting arrangement (telephone 
jack type) for this equipment is jack type(s): USOC 
RJllC. 

CANADA: 4005 B-ATHENS 



3 技術基準適合に ついて 


Notes for Users in Australia 
and New Zealand 

Modem warning notice for Australia 

Modems connected to the Australian telecoms network 
must have a valid Austel permit. This modem has been 
designed to specilically configure to ensure compliance 
with Austel standards when the region selection is set 
to Australia. 

The use of other region setting while the modem is 
attached to the Australian PSTN would result in you 
modem being operated in a non-compliant manner. 
To verify that the region is correctly set, enter the 
command ATI wnich displays the currently active 
setting. 

To set the region permanently to Australia, enter the 
following command sequence: 

AT%TE=1 

ATS133=1 

AT&F 

AT&W 

AT%TE=0 

ATZ 

Failure to set the modem to the Australia region setting 
as shown above will result in the modem being 
operated in a non-compliant manner. Consequently, 
there would be no permit in force for this equipment 
and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of 
$12,000 for the connection of 打 on-permitted 
equipment. 


Notes for use of this device in New Zealand 

- The grant of a Telepermit for a device in no way 
indicates Telecom acceptance of responsibility for 
the correct operation of that device under all 
operating conditions. In particular the higher speeds 
at which this modem is capable of operating depend 
on a specific network implementation which is only 
one of many ways of delivering high quality voice 
telephony to customers. Failure to operate should 
not be reported as a fault to Telecom. 

-In addition to satisfactory line conditions a modem 
can only work properly if: 

a/ It IS compatible with the modem at the other end 
of the call and 

b/ the application using the modem is compatible 
with the application at the other end of the call - e.g., 
accessing the Internet requires suitable software in 
addition to a modem. 

- This equipment shall not be used in any manner 
wnich could constitute a nuisance to other Telecom 
customers. 

- Some parameters required for compliance with 
Telecom's PTC 

Specifications are dependent on the equipment (PC) 
associated with this modem. The associated 
equipment shall be set to operate within the following 
limits for compliance with Telecom Specifications: 
a/ There shall be no more than 10 call attempts to 
the same number within any 30 minute period for 
any single manual call initiation, and 
b/ The equipment shall go on-hook for a period of 
not less than 30 seconds between the end of one 
attempt and the beginning of the next, 
c/ Automatic calls to different numbers shall be 
not less than 5 seconds apart. 


- Immediately disconnect this equipment should it 
become physically damaged, and arrange for its 
disposal or repair. 

- The correct settings for use with this modem in New 
Zealand are as follows: 

ATBO (CCITT operation) 

AT&G2 (1800 Hz guard tone) 

AT&Pl (Decadic dialing make-break ratio =33%/ 
67%) 

ATS0=0 (not auto answer) 

ATSi0=less than 150 (loss of carrier to hangup 
delay, factory default of 15 recommended) 

ATS 11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms) 
ATX2 (Dial tone detect，but not (U.S.A.) call 
progress detect) 
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- When used in the Auto Answer mode, the SO register 
must be set with a value between 3 or 4. This ensures: 

(a) a person calling your modem will hear a short burst 
of ringing before the modem answers. This 
confirms that the call has been successfully 
switched through the network. 

(b) caller identification information (which occurs 
between the first and second ring cadences) is not 
destroyed. 

- The preferred method of dialing is to use DTMF 
tones (ATDT...) as this is faster and more reliable 
than pulse (decadic) dialing. If for some reason you 
must use decadic dialing，your communications 
program must be set up to record numbers using the 
following translation table as this modem does not 
implement the New Zealand "Reverse Dialing" 
standard. 

Number to be dialed: 0123456789 
Number to program into computer: 0987 634321 
Note that where DTMF dialing is used, the numbers 
should be entered normally. 

- The transmit level from this device is set at a fixed 
level and because of this there may be circumstances 
where the performance is less than optimal. 

Before reporting such occurrences as faults, please 
check the line with a standard Telepermitted 
telephone, and only report a fault if the phone 
performance is impaired. 

-It is recommended that this equipment be 
disconnected from the Telecom line during electrical 
storms. 

- When relocating the equipment, always disconnect 
the Telecom line connection before the power 
connection, and reconnect the power first. 

- This equipment may not be compatible with Telecom 
Distinctive Alert cadences and services such as Fax 
Ability. 


NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY 
ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR 
A CHARGE FROM TELECOM 

General conditions 

As required by PTC iOO, please ensure that this office 
is advised of any changes to the specifications of these 
products which might affect compliance with the 
relevant PTC Specifications. 

The grant of this Telepermit is specific to the above 
products with the marketing description as stated on 
the Telepermit label artwork. The Telepermit may not 
be assigned to other parties or other products without 
Telecom approval. 

A Telepermit artwork for each device is included from 
which you may prepare any number of Telepermit 
labels subject to the general instructions on format, 
size and colour on the attached sheet. 

The Telepermit label must be displayed on the product 
at all times as proof to purchasers and service personnel 
that the product is aole to be legitimately connected to 
the Telecom network. 

The Telepermit label may also be shown on the 
packaging of the product and in the sales literature, as 
required in PTC 100. 

The charge for a Telepermit assessment is $337.50. 
An additional charge of $337.50 is payaole where an 
assessment is based on reports against non-Telecom 
New Zealand Specifications. $112.50 is charged for 
each variation when submitted at the same time as the 
original. 

An invoice for $NZ1 237.50 will be sent under separate 
cover. 
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無線 LAN について 

* 無線 LAN モデルのみ 


1無線特性 

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合びあります。 

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線を許の必要ない 
己 GHz 帯および 2.4 GHZ 帯で動作するように設計されていますび、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使 
用にをくの制限び課される場合びあります。 

各地域で適用される無線規制については、付属の『無線 LAN について』を確認してください。 

に日日8日2.]]3は、屋内でのみ使用でさます。 


無線周波数帯 

IEEE 802.1 la 

已 GHz (己 1 己 0- 已 3 已〇 MHz ) 

IEEE 802.1 Ig , 

IEEE 802.1 lb 

2.4 GHz (240 日- 24 日 7 MHz ) 

変調ろ式 

IEEE 802.1 la , 

IEEE 802.1 Ig 

直交周波数分割多重ち式 
日 FDM - BPSK ， OFDM - QPSK . 
0 FDM -1 6 QAM . 0 FDM -64 QAM 

IEEE 802.1 lb 

直接拡散ち式 

DSSS - CCK . DSSS - DQPSK . 
DSSS-D 巨 PSK 


無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係びあります。無線通信の転送レートび低いほど、通信範囲は広くなります。 

ぶ3 メモ 

• アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあ0ます。 

• 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障書物"びある場含わ、通信範囲に影響を与えます。 


2サポートする周波数帯域 

無線 LAN びヴポートする已 GHz 帯および 2.4 GHZ 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合 
びあります（表 r » SIEEE 802.11チャネルセット」参照)。 

各地域で適用される無線規制については、付属の『無線 LAN について』を確認してください。 

【無線 IEEE 802.1 1チャネルセット】 

• IEEE 802.1 la (已 GHz ) の場合 


周波数帯域 

己1巳 0- 已3己0 MHz 


チヤネルの 


J 已2 

34 

巳] 70 

38 

已]吕〇 

42 

已2]0 

46 

已230 

W 己2 

36 

已]扫〇 

40 

已200 

44 

已220 

48 

已240 

W 已3 

52 

已2巨0 

己巨 

5280 

60 

已300 

64 

巳320 
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J 巳吕：従来の Ch 34 (己 170 MHz )、 Ch 38 (已 190 MHz )、 Ch 42 (5210 MHz ), Ch 4 日 (5230 MHz ) 

に対応する場合 

W 己2 :新たに規定された Ch 36 (己 180 MHz )、 Ch 40 (己200 MHz )、 Ch 44 (5220 MHz ), Ch 48 (已 240 MHz ) 
に対応する場合 

W 53 :新たに規定された Ch 已2 (己2曰 OMHz )、 巳 h 己己 (5280 MHz ), Ch 日0 (己300 MHz )、 Ch 巨4 (已3201 VIHz ) 
に対応する場合 

アクセスポイント側のチャネル （ J 巳 2/ W 己吕 / W 己 3) に合わせて、そのチャネルに自動的に設定されまず。 

• IEEE 802.1 lb / 有 （2'4 GHz ) の場合 


周波数帯域 

2400 -2497 MHz 

チヤネルの 


1 

2412 

2 

2417 

3 

2422 

4 

2427 

巳 

2432 

6 

2437 

7 

2442 

8 

2447 

白 

24已2 

10 

24已7 *1 

11 

2462 

12 

24白7が 

13 

2472が 

14 

2484が 


*1 購入時、アドホックモード接続時に使坦ずるチャネルとして設定されているチャネルです。 
* 2 これ S のチャネルび使巧可能かどうかは、使用ずる無線 LAN モジュールによって異なりま 
す。使用可能チャネルについては、付属の『無線 LAN について』を参照してください。 

無線 LAN をインストールする場合、チャネル設定は、次のように管巧されます。 

• インフラストラクチャで無線 LAN 接続する場合、ステーションび自動的に無線 LAN アクセスポイントのチャネルに切り 
替えます。異なるアクセスポイント間を□—ミングする場合は、ステーションび必要に応じて自動的にチャネルを切り替 
えます。無線 LAN アクセスポイントの設定チャネル6この範囲にする必要びあります。 
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Internet Explorer の A ’ー ジョンについて 


「 PC 弓鹏ナビ」でデータを移行するときに必要な 、 「Internet Explorer 」 のバージョンの確認方法と、バージョンアップ方 
法について説明します。 

ここでは、システムび Windows 98 SE であることを例にして説明します。 

「 PC 引越ナビ」について「2章2前のパソコンのデータを移行する」 

なお、これ5の操作は、 「 PC 引越ナビ」を使巧ずるときに引っ越し元パソコン（前のパソコン）で行ラ操作です。 

I rinternet Explored のバージヨンの確認方法 _ 

[Internet Explorer ] のバージョンの確認方まは、次のとおりです。 

1 「Internet Explorer 」 を起動ずる 


2 メニューバーの[ヘルスー[パ‘ージョン情漸をク U ックずる 

[Internet Explorer のバージョン情報]画面び表示されます。 

[ Version ] び「目. X 」、[更新バージョン]び、 「 SP 1」 または 「 SP 2」 の場合は、バージョンアップする必要はあり 
ません。 

この他のバージョンの場合は、引き続き 、 「Internet Expl 日 「 e 「 目 SP 1」 への パージョンアップを行ってください。 


I rinternet Explorer 6 SP1J へのパージョンアップ方法 _ 

rinternet Explorer 6 SP 1 J への バージョンアップは、インターネットに接続して行いまず。あ5かじめインターネット 
に接続する設定を行ってか6操作を始めてください。 


1 [スタート] 一 [Windows Update ] をクリックずる 


■初めて Windows Update を実行したとき ■ 

r セキユ U テイ警告」の確認画面び表示されます。[はし'']をク U ツクしてくださし、 
[Windows Update へようこそ]画面び表示されます。 


2 [更新をスキヤンずる]をクリックずる 


し 


Windows Update 


お品巧お I «ホ I ヴボート 



Windows Update へよつこそ 


□ インスト-ルする*巧のぶ巧 
□ モ巧の话巧とイシスト—化 


その化のオブシ3ン 
□ インスト—ルのお度ちをモ 


I 


跑溫激 端森洁照な巧ム掘 


■■わン W 織の]池-燃 


10巧巧スキャンするI 

[インス!-ールする更新の選択]画面び表示されます。 


3 [更新の確認とインストール]をクリックずる 

「インターネットへ情報を送信」の確認画面び表示されます。 

4 [はい]をクリックずる 


5 「Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1」が表示されていることを確認し、[今ずぐインス 
I ル]をクリックずる 

6 [0 K ] をクリックずる 

「使用許諾契約書」び表示されます。 

















[同意ずる]をチェックし①、[次へ]をクリックずる⑤ 



Internet Explorer ヒイン 9 -ネットッールの它ット 
ァッブの巧始 

Windows Update のかノトアッブウィヴードに巧って、 Windows のイ 
ンさーネット视巧をインスト叫んてくだみ1。 

方の巧甩おをお1$みげみ1。 Windows ぞぞ巧する!こは， 

こめ巧約ま1こ巧)をぞ5と至びあります。 




1 

巧3倘巧午巧巧だ g *1 

( c ) 2002 Microsoft な fpwation . All rights reserved . 3 

IE 6 SERVKE PACK 1 

丢 S - «下めライたンス规うをお*さしで6'巧みくだか、けンラ 
すノ •! れ約子スミむマ巧白ソスオペレ-テシろシ玉テム 
み-む/下が巧を 0 S コンボ-ネンりがいまず)に卞 i 拒 

持 n •祗告巧2ジロぶなか•ニミなえ规4■琴き鮮^ 

wm 

1 ( 1日ほ9かが1 


> IOJS レか IVU / 

t || - 



[標準インストール]をチェックし①、[次へ]をクリックずる⑤ 


Bfl 化 MMIIBHMI , ■りぶ"巧!ホ hz の ' 


Windows Update： Internet Explorer とイン $ —ネ）トツール 

语おのインストール巧客、またはカス57イズしたインストール巧客で、 Windows ぞ定巧できます。 




1 C ち*インストールな> - □ン*ーネントの e ホ«巧- 17-2 M8| 1- 

W50 KDpS T 了ム LWni* ブ V 一 L|-rw(ffl とけ曲。り, 

コンボ■本ントめ巧ホ W 贿こ は' hternet £ 巧 Iwer 6 Web ブラウザ、 Outlook Express. Windows 
倘出 a Player fe よ U その 化の のげ;*ディアあ搞 W 巧が含まれまん 

广6小機巧インストー A， また过ブラウプのカス5マイズめ >-12-7 MB 

窜軍締ボは一教鱗ぶ紐殺が徽ま。。 ァィ'絹^ 



、 巧々也 1 1 1 ，てへ卿， 1 1 ザでノじル 1 ヘルノ 1 




① 


② 


「Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack ]」 のインストールび開始します。 
インス I ルが完了すると、パソコンを再起動する確認画面び表示されます。 


[0 K ] ボタンをクリックずる 

パソコンび再起動します。 
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タッチパッドのお手入れ . 

タッチパッドを無効/有効にするには 
タッピング機能 . 


コンパクトフラッシュカードス□ット- 
コンパク トフラッシュカードのセット.. 
コンパクトフラッシュカードの取り出し 


再起動... 
残像防止 


システムインジケータ . 

システム構成ユーティ U ティ 

指紋センサ . 

指紋センサのお手入れ . 

指紋認罰 ユーティ U ティ ....... 

指紋を登録する . 

使用でさるマイク□ホン ....... 


ヴ 


シ 


スイッチ/ポタン n ック . 39 

スタンバイ . 26 

スピーカ . 38 

製造ま号 . 40 

静電気について . 7已 

セキュ U ティ□ック-ス□ット . 40 

増設メモ1」ス□ット . 40 

増設^モ U の取0付け . 7已 

増設^モ U の取0はずし . 7已 




ダイヤルアップ接続 . 66 

タスクマネージャの起動 . 46 

タツチパッド . 38 
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3 2 3 7 0 1 8 


196 


八ードディスクの内容をすべて消去する 

パスワードを忘れてしまった場含 . 

パソコン本体の取0扱い . 
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左ボタン . 38 無線 LAN 

曰付と時刻の設定 . 21 

ビデオモード . 179 

表示について . 172 文字キー. 

表示を切り誓える . 78 モジュラ- 


文字キー . 

モジュラーケーブルを接続する . 



ブ□ー ドバンド接続. 


へッドホン出力端子. 
へッドホンの接続... 


.64 ユーヴー補助 . 

—— ユーヴノ スワードの登録 
ユーヴパスワードの削除 
.39 ユーヴパスワードの変更 


ボリュームコント □ 


よくあるご質問 FAQ 


マイク入力端子 ....... 

マイク n ホンの接続 


リカバ I 」 . 

リカバ IJ DVD-ROM 
リ|」ース情報 . 


ちボタン. 


.38 ワイヤレスコミュニケーション LED ..... 

ワイヤレスコミュニケーションスイツチ 
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リカバリ(再セットアップ)チェックシート 


U カバ U は、本ぺージをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしなび!5実行してくださし ' i 。 
本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「目章 U カバ U をする」で説明しています。 


①リカバリをする前に確認すること 


□ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行ずる 
□ セーフモードで起動でさるかどラか実行してみる 
□周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる 
□ 他のトラブル解消方法を探してみる 

巧章パソ]ンの動作びおかしいときは」 


( D リカバリをはじめる前にしておくこと 


□①準備するもの 

□『取扱説明書』 □ このリカバリチェックシートをコピーしたもの 

□ U カバリディスク（作成した U カノのディスクか 5 U カバ U する場合） 

□ U カバリ DVD-ROM (付属しているモデルの場含） 

□ CD / DVD ドライブ（リカバリディスク、リカバリ DVD - R 日 M か 5 U カバ U する場合） 

□ ⑤必要なデータのバックアップをとる 

バックアップをとることびでさる場合は、とっておいてください。 U カバ U をすると、購入後に作成したデータはす 
ベて消失します。 

□マイドキュメントのデータ 
□購入後にデスクトップに保存したデータ 
□インターネットエクスプ□ーラのお気に入り 
□メール送受信データ 

□ ^ールアドレス帳 

□プレインス I -ールされているアプ I 」ケーションのデータやファイル 
□ 購入媛にインストールしたアプ U ケーションのデータ 
□購入後に作成したフオルダやファイル 

□感アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認ずる 

「 Micr 日 S 日 ft 日 ffice 」 や、購入搜にインス!ルしたアプリケーションなどは、 U カバ U 後にインストールする必要 
があります。 U カバ U した直渡は、お客様びインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入された^ディア 
などか5再度インス I -ールしてください。 

□ ④各種設定を確認する 
□⑥あ5かじめ、音量を調節ずる 

リカバ U 渡、 Windows セットアップび終了するまで音量の調節びできないためです。 

□® 周辺機器をずベて取りはずず 


③リカバリ（再セットアップ）の流れ 


リカバリをする場合は、次のよラな流れで作業を行ってください。 


□ リカバリ（再セットアップ） 

□ アプ U ケーシヨンやドライバのインストール* 

□ ウイルスチェックソフトのインス I -ール* 

□日 ffice Personal 2日日7または日 ffice Pers 日 nal 2日日3 ( Word 、 Excel など）のインストール* 

□周辺機器（マウス-^モ U • プ U ンタなど）を取り付けて、設定する 
□ インター■ネットの設定 
□ ウイルスチェックソフトの更新 
□ Windows Update 

□ データの復元や^—ルの設定 * 必要なモデルの場合 











